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Üldinfo 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Soe tee 12 ja lähiümbruse detailplaneering 

OBJEKTI ASUKOHT: 

 

Valga maakond, Tõrva vald, Hummuli alevik, Soe tee 12 
(20801:003:0940), Soe tee 10 (20801:003:0710), Soe tee 8 
(20801:003:0660), Soe tee 6 (20801:003:0670), Soe tee 4 
(20801:003:0980), Soe tee 4a (20801:003:0580), Veski tn 2 
(20801:003:0881), riigimaantee 23184 Asu-Soe tee (20801:003:0491), 
kohalik tee 2080035 Hummuli-Ransi tee L1 (20801:003:0027), Veski tn 
1 (20801:001:0153). Planeeringuala pindala on ca 7,7 ha. 
 

TÖÖ EESMÄRK: 

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on laiendada ja 

rekonstrueerida Soe tn 12 maaüksusel paiknevaid hooneid, et hakata 

olemasolevates hoonetes käitlema väetisi (olemasoleva tootmismaa 

uues funktsioonis intensiivsem kasutuselevõtt).  

TÖÖ LIIK: Detailplaneering  
 

TÖÖ TELLIJA: Agron Halduse OÜ 

Registrikood 11407992   

Vanemuise tn 54, 50410 
Tartu 

 
 

Kontaktisik: Tauri Sokk 

 

KOHALIK OMAVALITSUS: 

 

Tõrva Vallavalitsus 

TÖÖ TÄITJA: Kobras AS 

Registrikood 10171636 

Riia 35, 50410 Tartu  

Tel 730 0310 

http://www.kobras.ee  

 

Projektijuht:  Teele Nigola - maastikuarhitekt- planeerija 

Tel 730 0310, 518 7602 

teele@kobras.ee  

 

Planeeringu koostajad:  Teele Nigola - maastikuarhitekt- planeerija 

Piia Kirsimäe – planeerija assistent 

 

Konsultandid: Urmas Uri - geoloog, keskkonnaekspert (KMH0046) 

Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 

Noeela Kulm - keskkonnaekspert  

Erki Kõnd - projektijuht, projekteerija 

 

Kontrollijad:  Reet Lehtla - maastikuarhitekt-planeerija 

Ene Kõnd - tehniline kontrollija 

Ekspert: Elmo Jahhu - teedeinsener 

http://www.kobras.ee/
mailto:teele@kobras.ee
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Kobras AS litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:  

KMH0046 Urmas Uri 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert: Urmas Uri 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379. 

Hüdrogeoloogilised uuringud. 

Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k. 

5. MTR-i majandustegevusteated: 

• Ehitusuuringud EG10171636-0001; 

• Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0002; 

• Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 

• Projekteerimine EP10171636-0001. 

6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

• Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 

• Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 

• Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 

• Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 

7. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012, 

tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi 

nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste 

koostamine, uuringud ja muinsuskaitseline järelevalve (s.h muinsuskaitsealadel) maastikuarhitektuuri 

valdkonnas. 

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- 

ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mäger – Nr 1535/18. 

9. Kutsetunnistused: 

• Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri; 

• Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 

• Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd; 

• Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru; 

• Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000481 – Ervin R. Piirsalu; 

• Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 – 

Ervin R. Piirsalu; 

• Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 – Teele Nigola; 

• Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 

• Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik; 

• Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring. 
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  AS  Valga Vesi 
  

 

                                                                              

                                                                                                               Meie:           21.09.2016      23             

AS Valga Vesi                                       KMKR        EE100491030              Konto    10202000063000                                                                                

Metsa  30                                               Reg. kood    10210129                    Pank      Ühispank                                                                                                             

68206    VALGA                                   TP kood       561401                        Konto      221024966831  

E-post    valgavesi@valgavesi.ee            Telefon        76 61159                     Pank        Swedpank 

Argon  Halduse OÜ 

Soe 12, Hummuli 

 

     Liitumistingimused  kinnistule  Soe tee 12, Hummuli 

 

1. Veevarustus 

 

1.1. Vesi võtta Soe tn 4 krundil olemasolevalt  veetorustikult, PE toruga, De 63, 

             PN 10, keevissadulaga, Pe toruga De 63 PN 10. 

1.2. Kinnistu piirist 1 (ühe) meetri kaugusele paigaldada maakraan, DN 50, spindli 

pikenduse ja kapega 40 T. 

1.3. Veemõõdusõlme asukohaks valida valgustatud, soojustatud ja juurdepääsetav 

(koht) ruum. 

1.4. Veemõõdusõlm ehitada välja veemõõtjale Qn= 2,5 m³/h, koos hoidekonsooliga, 

 Veemõõtja paigaldab AS Valga Vesi 

1.5. Veetorustiku paigaldamisel kasutada elektikeevis liitmikke kuni 

veemõõdusõlmeni 

   

2.  Kanalisatsioon. 

 

2.1. Hoone kanaliseerida olemasolevasse kanalisatsiooni, isevoolse võimaluse korral 

kasutada toru PVC, SN 8, survetorustiku korral kasutada Pe toru, enne suubumist 

paigaldada voolurahusti kaev. 

2.2. Territooriumil olev kanalisatsiooni torustik enne kasutusele võttu puhastada 

vajadusel rekonstrueerida.  

2.3. Torustike projekt kooskõlastada AS-iga Valga Vesi. 

2.4. Kanalisatsiooni suunatav reovee reostusnäitajad peab vastama Hummuli 

 vallavolikogu  24.09.2014a määrusele nr 17 „Hummuli valla ühisveevärgi ja 

 kanalisatsiooni kasutamise eeskiri”  kehtestatud piirväärtustele. Juhul kui 

 reostusnäitajad ületavad kehtestatud piirväärtusi on klient kohustatud enne reovee 

 ühiskanalisatsiooni juhtimist kasutama eelpuhastust. 

2.5.  Vee tarbimine ja kanalisatsiooni juhtimine ühiskanalisatsiooni lubatud peale vee- 

ja  kanalisatsiooniteenuste ostu-müügi lepingu sõlmimist   AS – iga Valga Vesi 

2.6. Liitumistingimused kehtivad 2 (kaks) aastat. 

 

Jüri Tsarjov 

Tootmisjuht 

Tel. 53 856200 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID
FAILI NIMI FAILI SUURUS

Agron Halduse liit ting.doc 35 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

JÜRI TSARJOV1 37606105717 23.09.2016 08:38:21 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

AS Valga Vesi tootmisjuht /

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

23722375690338623102777457717549741980

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 06 40 8E 5B 2D B2 35 6F 40 66 C9 06 CC 36 BB AD 68 B
5 11 A1 40 9D E7 5E FC 86 F6 76 CF 02 FD 65

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

HUGO MÜLLER2 35006105731 23.09.2016 09:16:25 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

Majandus-ehitusspetsialist / Kooskõlastatud

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Hummuli vald, Hummuli alevik, Valga maakond, 68410, Eesti

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

47976260802808032909925114719308906048

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 D2 EE 3D 4B BF B0 1B 38 CF 51 91 38 99 D2 6D C0 CD
4D 4F 7F C5 A6 BB 5B A4 A4 D3 A3 BB 6D 13 CD
Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED
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         TERVISEAMET 

         LÕUNA TALITUS 

SOUTHERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD 

 

 

Põllu 1a Tel 5823 8267 Jõgevamaa esindus: Silla 2, Põltsamaa  tel 5300 9493 

50303 Tartu   Põlvamaa esindus: Kalevi 1a, Räpina  tel 5813 6915 
    Valgamaa esindus: Peetri 2, Valga  tel 5822 5415 

www.terviseamet.ee e-post: louna@terviseamet.ee  Viljandimaa esindus: Vabaduse plats 4, Viljandi tel 5335 8123 

Registrikood 70008799  Võrumaa esindus: Lembitu 2a, Võru tel 5334 0059 

 

 

Hummuli Vallavalitsus     Teie 28.04.2017 nr 7-2/17/146 

vald@hummulivv.ee     Meie 15.05.2017 nr 9.3-4/2806 

 
Juta Karpov  

juta@hummulivv.ee 

 

 

Seisukoht keskkonnamõju strateegilise  

hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta  
 

 

Terviseameti Lõuna talitus on tutvunud Hummuli Vallavalitsuse edastatud Hummuli alevikus 

Soe tee 6, 10 ja 12 kinnistute algatatavat detailplaneeringut (väetiste segamise ja 

logistikakeskuse rajamine) puudutavate dokumentidega, kaasa arvatud Hendrikson & Ko 

poolt 12.09.2016 koostatud kavandatava tegevuse keskkonnamõjude eelhinnanguga (töö nr 

2626/16).  

 

Hummuli valla üldplaneeringus sätestatud ja toodud tingimuste järgi võib Hummuli aleviku ja 

Soe küla tootmisaladele rajada ettevõtteid, mille mõju ei ulatu tootmisala piiridest välja.  

 

Eelhinnangu kohaselt kavandatav väetiste logistikakompleks ei avalda olulist keskkonnamõju, 

kuid avariiliste situatsioonide korral avaldatava mõju kohta tuleb koostada riskianalüüs, 

milles määratakse ammooniumnitraadi käitlemise piirtingimused, et tagada ohutu kaugus 

elamutest ja ühiskondlikest hoonetest. Nimetatud riskianalüüs on koostatud samuti 

Hendrikson & Ko poolt 15.09.2016. 

 

Kokkuvõtvas osas on keskkonnamõjude eelhinnangu koostaja jõudnud planeeringuliste 

aspektide osas järeldustele, et keskkonnamõju hindamist ei ole vaja algatada. 

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu kohaselt kavandatud tegevuse mahtu, 

iseloomu ja paiknemist arvestades ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete 

ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist negatiivset keskkonnamõju, mistõttu 

Terviseameti Lõuna talitus nõustub Hummuli vallavolikogu otsuse eelnõuga  

„Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamata jätmine  (Hummuli alevik, Soe tee 6, 10, 12 ja nende 

lähiala)“. 

 

 

Lugupidamisega  

 

(allkirjastatud digitaalselt)  
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Andrei Smirnov 

direktor 
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ALLKIRJASTATUD FAILID
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ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

ANDREI SMIRNOV1 36010242739 15.05.2017 10:18:46 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

67563766564864456904470041332395642007

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 F3 A3 8A 15 F1 6B 53 2E 17 2D A6 A3 8D D9 3D 6E 8C 9F
8C E4 E2 ED D8 61 40 22 67 B3 55 67 01 B9
Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.
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Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Enn Mihailov 

Hummuli Vallavalitsus 

vald@hummulivv.ee 

Teie 28.04.2017 nr 7-2/17/147 
 
Meie 17.05.2017 nr 6-5/17/5502-2 

 

Seisukoht Soe tee 6, 10, 12  ja nende lähiala 

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 

hindamise vajalikkuse kohta 

Austatud Enn Mihailov 

 

 

Keskkonnaamet on läbi vaadanud Teie taotluse seisukoha saamiseks Hummuli alevikus Soe tee 

6, 10, 12 ja nende lähiala detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hinda-

mise algatamata jätmise kohta. 

Keskkonnaamet annab keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise 

vajalikkuse kohta seisukoha Keskkonnaameti pädevusse jäävas osas. Keskkonnamõju hinda-

mise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 6 kohaselt tuleb 

käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel KSH vajalikkuse üle otsustamisel enne otsuse 

tegemist küsida seisukohta kõigilt asjaomastelt asutustelt, edastades neile seisukoha võtmiseks 

käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 ning lõigetes 4 ja 5 nimetatud kriteeriumide alusel 

tehtud otsuse eelnõu. Lõpliku otsuse KSH algatamise või algatamata jätmise osas peab tegema 

kohalik omavalitsus. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on laiendada Valgamaal Hummuli vallas Hummuli 

alevikus Soe tee 12 kinnistul asuvaid tootmishooneid väetiste segamise ja logistikakeskuse 

tarbeks. Väetise segamise tootmisprotsessis doseeritakse komponendid õiges koguses ning 

segatakse kokku, keemilisi reaktsioone tootmisprotsessis ei toimu. Pulberväetised ja 

vedelväetised toodetakse erinevate liinidega.  

Keskkonnaregistri andmetel ei jää planeeringualale kaitstavaid loodusobjekte, ala vahetusse 

lähedusse jäävad III kaitsekategooria liigi valge-toonekure (Ciconia ciconia) elupaigad. 

Lähtudes esitatud materjalidest ja teadaolevast informatsioonist, on Keskkonnaamet seisu-

kohal, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt KeHJS § 22 mõistes olulist 

keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnatingimustega 

arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu 

menetluse käigus. 
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Keskkonnaamet juhib tähelepanu ning palub Hummuli Vallavolikogu otsuse eelnõus andmed 

täpsustada, detailplaneeringu KSH eelhinnang antakse, lähtudes § 33 lõikes 3-5 sätestatust 

(otsuses on ekslikult viidatud KeHJS § 6 lõikele 3).  

Täiendavalt palub Keskkonnaamet otsuse eelnõu lisa 2 punkti 7 „Nõutavad detailplaneeringu 

kooskõlastused“ lisada Keskkonnaametiga kooskõlastamise põhjendus, kuna lähtuvalt 

Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määruse nr 133 "Planeeringute koostamisel koostöö tegemise 

kord ja planeeringute kooskõlastamise alused" § 2 lõikest 3 tuleb planeerimisalase tegevuse 

korraldajal koostöö tegemist ja planeeringute kooskõlastamist Keskkonnaametiga põhjen-

dada, miks on see antud planeeringu puhul vajalik. 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Helen Manguse 

keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 

Lõuna regioon 

 

 

Siret Punnisk 799 0913 

siret.punnisk@keskkonnaamet.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID
FAILI NIMI FAILI SUURUS

KeA_Vkiri_soe_tee_dp_ksh_seisukoht.pdf 291 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

HELEN MANGUSE1 47110202783 17.05.2017 12:43:06 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Eesti

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

31173336038627192915610262499014270729

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR
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ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
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Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.
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Lõuna päästekeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 733 7300 / louna@rescue.ee / www.päästeamet.ee /  

Registrikood 70000585 

  

 

Enn Mihailov 

Hummuli Vallavalitsus  

VALD@HUMMULIVV.EE  

Teie: 28.04.2017 nr 7-2/17/149 
 
Meie: 23.05.2017 nr 7.2-3.2/8911-2 

Hummuli aleviku Soe tee 6, 10 ja 12 

kinnistute detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise 

vajalikkusest. 

 

 

Austatud Enn Mihailov 

 

 

Edastame Lõuna päästekeskuse seisukoha Hummuli alevikus Soe tee 6, 10 ja 12 kinnistute 

detailplaneeringu algatamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajalikkuse osas. 

 
Planeeritav ettevõte ei klassifitseeru suurõnnetuse ohuga ega ohtlikuks ettevõtteks. Seda 
juhul, kui peetakse kinni Hendrikson & Ko poolt 15.09.2016 koostatud riskianalüüsist ning 
seal paika pandud kemikaalide samaaegselt ettevõttes olevatest kogusest.  
 
Kuna kemikaalide kogused, mis võivad samaaegselt olla ettevõttes, on suhteliselt väikesed 
kogused antud tootmise jaoks, siis sellest tulenevalt suurenevad antud piirkonnas 
transpordivood, sh suureneb ohtlike kemikaalide transport. Seetõttu on tegemist PlanS § 6 p 
13 mõistes olulise ruumilise mõjuga.  
 
Samuti võime öelda, et tegemist on olulise keskkonnamõjuga tegevusega kuna võimaliku 
õnnetuse korral võib põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese 
tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara (KeHJS § 2

2
).  

 
PlanS §  6 p 13 ja KeHJS § 2

2
 lähtuvalt võime öelda, et keskkonnamõju strateegiline 

hindamine on siiski vajalik teha.   
 
Lisaks majandus- ja taristuministri 11.01.2016 määrus nr 5 „Erinõuded ammooniumnitraadi 
käitlemisele“ paneb paika kindlad nõuded hoidlaehitisele. Antud määruse § 5 lg 1 alusel: 
ammooniumnitraadi hoidmiseks kasutatava ehitise (edaspidi hoidlaehitis) asukohavalikul 
arvestatakse ladustatava ammooniumnitraadi maksimumkoguseid ja riskide maandamise 
abinõusid. Kui riskianalüüsist ei nähtu teisiti, on ammooniumnitraadi hoidlaehitise kaugus 
elurajoonist ja muust üldkasutatavast hoonest ning staadionist, avalikust raudteest ja 
põhimaanteest vähemalt 500 meetrit ning tööstusrajatisest vähemalt 50 meetrit. Avaliku 
raudtee ja põhimaantee osas kehtib kaugusenõue ainult puistes hoitava ammooniumnitraadi 
puhul. 
 
Seega planeeritava ettevõtte riskianalüüsis tuleb detailselt välja tuua planeeritavad 
ammooniumnitraadi hoiukohad, sh kogused, et oleks tagatud piisavad vahemaad elurajoonist 
ja muust üldkasutatavast hoonest, staadionist ja tööstusrajatisest. Antud nõuded tuleb täita ka 
ettevõtte tegevuse käigus.  
 
Ülaltoodust lähtuvalt peab detailplaneeringu lahutamatu osa olema ettevõtte riskianalüüs, 

15



2 (2) 

 

milles on detailselt välja toodud planeeritavad kemikaalide kogused, ohutud kaugused 
objektidest, ennetus- ja leevendusmeetmed.  
 
Juhul, kui ettevõte muudab oma tegevust ning muutub suurõnnetuse ohuga või ohtlikuks 
ettevõtteks tuleks kindlasti esitada detailplaneering KemS § 32 lg 4 alusel Päästeametile 
kooskõlastamiseks.  
 
 
Samuti tuleks välja tuua, kas planeeritav tegevus võib eeldatavalt oluliselt muuta päästetöö 
toimepidavust, on soovitatav läbi viia keskkonna strateegiline hindamine, mille raames 
hinnatakse mõju päästetööd toimepidevusele kaasates Päästeametit.  
 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Margo Lempu 

Lõuna päästekeskus, Ohutusjärelevalve büroo nõunik 

 

 

+372 733 7313 

margo.lempu@rescue.ee 
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Teelise 4  / 10916 Tallinn / 611 9300 / info@mnt.ee / www.mnt.ee 

Registrikood 70001490 

 

  

Enn Mihailov 

Hummuli Vallavalitsus 

Hummuli alevik 

68410  VALGA MAAKOND 

vald@hummulivv.ee 

Teie  28.04.2017 nr 7-2/17/148 

 
Meie 27.05.17 nr 15-2/17-00012/272 

Seisukohtade väljastamine Hummuli alevikus 

Soe tee 6, 10, 12 ja nende lähiala 

detailplaneeringu koostamiseks 

Olete küsinud Maanteeametilt seisukohta Hummuli vallas Hummuli alevikus Soe tee 6 

(katastritunnus 20801:003:0670), Soe tee 10 (kt 20801:003:0710), Soe tee 12 (kt 

20801:003:0940) ja nende lähiala detailplaneeringu (edaspidi Planeering) algatamisel 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajalikkuse osas vastavalt esitatud otsuse 

eelnõule (käesoleva kirja lisa). Lähialana hõlmab planeering järgmiseid maaüksuseid: osaliselt 

Soe tee 4 (kt 20801:003:0980), Soe tee 4a (kt 20801:003:0580), osaliselt Veski tn 2 (kt 

20801:003:0881), osaliselt riigitee nr 23184 Asu-Soe (kt 20801:004:1113), osaliselt kohalik 

Hummuli-Ransi tee nr 2080035 (kt 20801:003:0027) ja osaliselt Veski tn 1 (kt 

20801:001:0153)  

Planeeringu koostamise eesmärk on olemasolevaid tootmishooneid laiendada, teostada 

olemasolevates hoonetes väetiste käitlemine mahus kuni 15 000 tonni aastas; rajada vastavad 

tehnosüsteemid (sh uued veevarustuse ja kanalisatsiooni trassid, mis väljuvad Soe tee 12 

kinnistu piiridest) ja tuletõrje veevõtukoht; rajada täiendavad juurdepääsud (sh täiendav 

juurdepääs Soe tee 12 kinnistule avalikult kasutavalt teelt) ning püstitada kinnistule aadressil 

Soe tee 10 uus laohoone.  

Arendaja tellimusel on koostatud kavandatava tegevuse (väetiste segamise ja logistikakeskuse 

rajamine) kohta keskkonnamõjude eelhinnang (Hendrikson & Ko töö nr 2626/16, 12.09.2016), 

mis käsitleb kõiki KeHJS § 6 lõikes 3 nimetatud keskkonnaaspekte. Eelhinnangu tulemuse 

alusel on Hummuli Vallavalitsus leidnud, et keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole 

vajalik. Maanteeamet nõustub Hummuli Vallavalitsuse otsuse eelnõus toodud seisukohaga 

KSH mittealgatamise kohta.  

Planeeritav ala külgneb kõrvalmaanteega nr 23184 Asu - Soe (edaspidi riigitee) km 1,13 - 1,59, 

mille aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on 2016. a. 429 a/ööp, kiirusrežiim 50 km/h.  

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ja planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) esitame 

alljärgnevalt Maanteeameti seisukohad planeeringu koostamiseks: 

1. Planeeringu joonistele kanda ja seletuskirjas tuua välja EhS § 71 kohane teekaitsevöönd. 

Planeeringus kasutada riikliku teeregistri (http://teeregister.riik.ee) põhiseid teede 

numbreid ja nimetusi. 

2. Jooniste ülevaatamise lihtsustamiseks, palume riigitee kaitsevööndi alal planeeritud 

objektide puhul, sh hoonestusala, parkla jms, kanda joonistele kaugused teekatte 

servast,  
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3. Riigitee kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2 ja § 72 lg 1, sh on 

keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest 

piirangutest võib kõrvale kalduda Maanteeameti nõusolekul vastavalt EhS § 70 lg 3.  

4. Arvestada võimalusega, et tulevikus võib tekkida vajadus riigitee ristprofiili 

parameetrite vastavusse viimiseks maantee klassiga (V klass). Riigitee katte olemasolev 

laius on 5,6 m. Tulenevalt majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee 

projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ (edaspidi Normid) 

tabelist 2.6 on V klassi maantee laius 8,0 m (sh katte laius 7,0 m; sõiduraja laius 3,0 m, 

sõidutee laius 6,0 m, peenra laius 1,0m).  

5. Planeeringus käsitleda üldplaneeringule vastavust ning planeeringulahendus siduda 

kontaktalas paiknevate teiste planeeringute ja teeprojektide lahendustega. 

Maanteeameti tellimusel on koostatud „Hummuli alevikus tee nr 23184 Asu-Soe km 

1,22-1,70 jalgratta- ja jalgtee tehniline projekt“ (Tinter-Projekt OÜ töö nr 21-11-TP, 

september 2011), väljavõtted projektist on käesoleva kirja lisas 

6. Juurdepääsuna planeeringualale tuleb üldjuhul kasutada olemasolevaid ristumiskohti 

riigiteelt. Täiendava ristumiskoha planeerimise vajaduse puhul lähtuda Normide 

peatükist 5.2. Palume teha koostööd Maanteeametiga ristumiskohtade paiknemise 

selgitamiseks. 

7. Määrata planeeringuala liikluskorralduse põhimõtted, vastavalt PlanS § 126 lg 1 p7. 

Lisada riigitee ristmik planeeringualasse ning vajadusel kavandada ristmiku 

ümberehitus kasvava/planeeringualalt lähtuva liikluskoormuse, sh veoliikluse, 

vastuvõtmiseks (alternatiivid: rajada normidekohased aeglustus- kiirendusrajad/ 

ringristmik). Vajadusel ristmik kanaliseerida ning näha ette ohutud teeületused/ 

ohutussaartega teeületuskohad. Jalakäijate ohutuse tagamiseks siduda jalgteed 

tõmbepunktidega ning ühendada bussipeatustega. Arvestada, et Planeering on 

ehitusprojekti koostamise alus. Ruumivajaduse hindamiseks, ohutu liikluslahenduse 

planeerimiseks ja asjatundlikkuse põhimõttele vastava projektlahenduse 

võimaldamiseks (vastavalt EhS § 10), kaasata planeeringu koostamisse teedeinsener, 

kui eriteadmistega isik (PlanS § 4 lg 6).  

8. Planeeringus (joonistel, seletuskirjas) käsitleda ristumiskoha nähtavuskolmnurka ja 

riigiteele vajalikku külgnähtavust ning vaba ruumi nõuet vastavalt majandus- ja 

taristuministri 05.08.2015 määruses nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisa 

„Maanteede projekteerimisnormid“ (edaspidi Normid) punkt 5.2.7, tabel 2.14, 2.17 

lähtetasemel rahuldav. Nähtavuskolmnurgad näidata soovitavalt kitsendusi käsitleval 

planeeringujoonisel. 

9. Planeeringus käsitleda kavandatavaid jalgratta- ja jalgteid. Näha ette jalgratta- ja 

jalgteede sidumine tõmbepunktidega ning jätkuvuse tagamine, sh väljapool 

planeeringuala. Jalakäijate ohutuse tagamiseks tuleb jalg- jalgrattatee eraldada 

sõiduteest vaheribaga, mille minimaalse laiuse valikul tuleb lähtuda Normide tabelist 

7.5. Vt ka väljavõtteid projektist käesoleva kirja lisas. 

10. Parkimine lahendada oma kinnistul ning riigiteel parkimist, sh manööverdamist mitte 

ette näha. Parkimiskohtade vajadus arvutada vastavalt EVS 843 Linnatänavad. 

11. Lähtuvalt asjaolust, et planeeringuala piirneb riigiteega, tuleb planeeringu koostamisel 

arvestada olemasolevast ja perspektiivsest liiklusest põhjustatud häiringutega (müra, 

vibratsioon, õhusaaste). Riigitee liiklusest põhjustatud häiringute ulatust tuleb 

planeeringu koostamisel hinnata vastavalt keskkonnaministri 03.10.2016. a. määrusele 

nr 32 ning planeeringu kehtestaja kaalutlusotsusel kavandada vajadusel leevendavad 

meetmed häiringute, sealhulgas keskkonnaministri 16.12.2016. a. määruses nr 71 lisas 1 

toodud müra normtasemete, tagamiseks. Planeeringu seletuskirjas kirjeldada ning 

vajadusel näidata joonistel kavandatud leevendusmeetmed ning planeeringu seletuskirja 

lisada selgitus, et tee omanik (Maanteeamet) on planeeringu koostajat teavitanud riigitee 
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liiklusest põhjustatud häiringutest ning tee omanik ei võta endale kohustusi 

planeeringuga kavandatud leevendusmeetmete rakendamiseks. 

12. Planeeringu joonistel näidata planeeringualal paiknevad olemasolevad ja kavandatavad 

tehnovõrgud ja muu taristu. Seejuures juhime tähelepanu, et tehnovõrke, sh 

kaitsevööndeid riigitee alusele maaüksusele mitte kavandada. Juhul, kui planeeringu 

koosseisus kavandatakse riigiteega ristuvaid tehnovõrke, tuleb need kavandada kinnisel 

meetodil.  

13. Planeeringus käsitleda ning näidata joonistel planeeringuala sademevete ärajuhtimise 

lahendused. Seejuures juhime tähelepanu, et sademevett ei tohi juhtida riigitee alusele 

maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse. Põhjendatud juhul kui 

teekraavidesse sademevete juhtimine on vältimatu, tuleb tagada truupide, kraavide 

läbilaskevõime ja muldkeha niiskusrežiim. Selleks tuleb hinnata arendustegevusest 

lisanduvaid vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide läbilaskevõimet, sh truupide 

seisukord ja teostada läbilaskearvutused. 

14. Planeeringus sätestada ehitusjärjekorrad. Seletuskirja tuleb lisada, et arendusega seotud 

teed tuleb rajada ning nähtavust piiravad takistused (istandik, puu, põõsas või liiklusele 

ohtlik rajatis) kõrvaldada (alus EhS § 72 lg 2) enne planeeringualale mistahes hoone 

ehitusloa väljastamist. 

15. Maanteeamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks. 

Arendusetegevusega seotud riigitee laiendamise, uute ristmike kavandamise, jalgratta- 

ja jalgtee kavandamise jne korral on nende projekteerimine ning väljaehitamine KOV 

kohustus (PlanS § 131 lg 1).  

16. Planeeringu seletavas osas märkida, et kõik arendusalaga seotud ehitusprojektid, mille 

koosseisus kavandatakse tegevusi riigitee kaitsevööndis, tuleb esitada Maanteeametile 

nõusoleku saamiseks. Tee ehitus projekte võib koostada vaid vastavat pädevust omav 

isik (EhS § 24 lg 2 p 2). Riigiteega liitumise või ristumiskoha ümberehituse korral (EhS 

§ 99 lg 3) annab nõuded projektile Maanteeamet ja riigitee aluse maaüksuse piires 

väljastab tee ehitusloa Maanteeamet.  

17. Juhime tähelepanu, et planeeringuga kavandatu, sh liikluslahendused peavad jääma 

planeeringuala sisse.  

18. Planeering kooskõlastada Maanteeametiga juhindudes PlanS § 124 lg 10 (planeeringu 

koostamise korraldaja on kohaliku omavalitsuse üksus). 

 

Käesolevad seisukohad planeeringu koostamiseks kehtivad 2 aastat alates kirja väljastamise 

kuupäevast, tähtaja möödumisel tuleb taotleda uued seisukohad. Oleme valmis tegema 

koostööd täpsustamaks ning täiendamaks käesoleva kirjaga esitatud seisukohti.   

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Andres Urm 

planeeringute osakonna juhataja 

 

 

Lisad: esitatud vallavalitsuse otsuse eelnõu, väljavõtted jalgratta- ja jalgtee tehnilisest projektist 

(kokku 4 faili) 

 

 

 
Tuuli Veersalu  

5305 0142 
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tuuli.veersalu@mnt.ee  
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Kesk 12  / 68203 VALGA / Telefon 766 6111 / info@valga.maavalitsus.ee / www.valga.maavalitsus.ee  

Registrikood 70002727 

 

 

Hummuli Vallavalitsus  

vald@hummulivv.ee 

     

  

 

Seisukoht Hummuli aleviku Soe tee 6, 10 , 

12 ja nende lähiala detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata  

jätmise eelnõu kohta. 

 

 

Juhindudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 6 

edastas Hummuli Vallavalitsus 28.04.2017 kirjaga nr 7-2/17/150 Valga maavanemale 

Hummuli alevikus Soe tee 6, 10 ja 12 kinnistute detailplaneeringu algatamise, 

lähteseisukohtade kinnitamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise 

otsuse eelnõu. 

Valga maavalitsuses vaadati läbi Teie poolt edastatud materjalid. Materjalidest nähtub, et 

detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on laiendada Hummuli alevikus Soe tee 12 kinnistul 

asuvaid olemasolevaid tootmishooneid, et hakata neis käitlema väetist mahus kuni 15 000 t 

aastas. Tuua läbi naaberkruntide tehnovõrkude süsteemid (vesi, elekter ja kanalisatsioon), 

selgitada välja servituutide vajadused, vajadusel rajada tuletõrje veevõtukoht ja täiendav 

juurdepääs. Kaaluda võimalust püstitada Soe tee 10 kinnistule uus laohoone. Väetiste 

käitlemise all on mõeldud väetiste segamist, protsessis komponendid doseeritakse ja segatakse 

kokku, keemilisi reaktsioone tootmisprotsessis ei toimu.  

Lähtudes OÜ Hendrikson ja Ko poolt koostatud dokumentidest „Keskkonnamõjude 

eelhinnang“ (töö nr 2626/16) ja „Riskianalüüs asukohavaliku etapis“ (töö nr 2626/16-2) 

nõustub Valga maavanem Hummuli Vallavolikogu otsuse eelnõuga „Detailplaneeringu 

koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise algatamata jätmisega“. 

Tulenevalt planeerimisseaduse § 127 lg 2 soovib maavanem olla informeeritud kõnealuse 

detailplaneeringu menetlusprotsessi üritustest.  

 

 

 

Lugupidamisega  

 

 (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Margus Lepik  

maavanem 

 

 

Kaire Jaanus, 766 6133, kaire.jaanus@valga.maavalitsus.ee 

 

Teie 28.04.2017 nr 7-2/17/150 

 

Meie 29.05.2017 nr 12-2/17/72-2 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID
FAILI NIMI FAILI SUURUS
Seisukoht Hummuli alevikus Soe tee 6, 10 , 12 ja nende lähialal detailplaneeringu keskk
onnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise eelnõu kohta..pdf 257 KB

ALLKIRJASTAJAD
nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MARGUS LEPIK1 36903140276 29.05.2017 15:03:51 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

56835497398863305109387286031914402629

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 7E 0F 10 0D FD 1E 66 C4 37 DE 74 70 E4 D6 93 1E 93 1
B 0E F6 BF 85 C9 D0 05 79 A6 4D 94 46 A3 50
Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED
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_________________________________________________________________________________ 
Soe tee 4, Hummuli alevik       Tel   767 9760                              Arvelduskonto EE351010202000579002 

Hummuli vald                                                                                                         AS SEB pank            

68410 VALGA MAAKOND                           E-post: vald@hummulivv.ee       Registrikood 75001187      

 

HUMMULI VALD 
 
Päästeamet       Teie 23.05.2017 nr 7.2-3.2/8911-2   

Lõuna Päästekeskus           

louna@rescue.ee        Meie 30.05.2017 nr 7-2/17/149 

 

 

Täiendavalt seisukoha küsimine 

 

Päästeameti 23.05.2016 saadetud kiri sisaldab seisukohta viidetega PlanS § 6 p 13 ja KeHJS § 2
2
 , 

millest lähtuvalt on vaja Hummuli aleviku Soe tee 6, 10 ja 12 kinnistute detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegiline hindamine siiski teha. 

 

Hendrikson & Ko keskkonnaosakonna juhtivekspert Juhan Ruut leiab 15.09.2016 koostatud 

keskkonnamõjude eelhinnangu kokkuvõttes tuginedes 25 lehel olevale analüüsile, et kavandatav 

käitis ei kuulu olulise ruumilise mõjuga ehitiste hulka planeerimisseaduse mõistes. 

 

KeHJS § 2
2
  sätestab üldmõistena, mida peetakse oluliseks keskkonnamõjuks antud seaduse mõistes. 

Samas peab otsustaja lähtuma kavandatava tegevuse hindamisel KeHJS § 6 sätestatud variantidest, 

mida antud juhul on püütud ka teha tuginedes Hendrikson & Ko poolt koostatud eelhinnangule ja 

riskianalüüsile. 

Hummuli Vallavalitsus saadab teile veelkord tutvumiseks eespool mainitud riskianalüüsi ja 

keskkonnamõjude eelhinnangu ning vallavalitsuse poolt koostatud detailplaneeringu algatamise 

eelnõu ning palub KeHJS § 33 lõikest 6 tulenevalt täiendavalt selgitada, miks on keskkonnamõju 

strateegiline hindamine Päästeameti hinnangul vajalik. 

Lugupidamisega  

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Enn Mihailov 

vallavanem 

 

 

 

Lisad:  1. volikogu otsuse eelnõu 6 lehel 

 2. Hendrikson & Ko keskkonnamõjude eelhinnang 27 lehel 

 3. Hendrikson & Ko riskianalüüs 29 lehel 

 

 

 

Juta Karpov 767 9760 

juta@hummulivv.ee  
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID
FAILI NIMI FAILI SUURUS

Ksh seisukoha kys Paasteamet_2.pdf 194 KB

Dp algatamine ja ksh algatamata jätmine.pdf 460 KB

Hummuli väetiste segamise kompleksi riskianalüüs asukohavalikuks_15092016.bdoc 3.7 MB

Väetisetehase eelhinnang_Hummulisse_15092016.bdoc 2.1 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

ENN MIHAILOV1 35603225710 30.05.2017 15:02:05 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

55082408391920549276299117233440641156

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 1A 73 DE 75 FD 7D AF 26 A5 8D 50 BE 7F B4 6C F8 F3 F2
EC 23 4A A5 7D 1B E1 25 19 7E D8 67 54 53
Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID
FAILI NIMI FAILI SUURUS

Detpl algatamine_ilma kshta_21062017_78.pdf 3.4 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

JUTA KARPOV1 47904095733 27.06.2017 13:34:40 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

vallasekretär / KINNITAN käesoleva ärakirja, mis on valmistatud dokumendi originaalist ning vastab sellele, õigsust.

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Hummuli vald

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

115191810884033362332444808232031554369

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 8C D3 71 CA 06 B2 A8 C4 F2 E9 D5 99 EA 13 BB 1B AB 9
A 52 BC 1D D3 E1 0B AA CF DE 7F DB 8A 4E E1
Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED
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Lõuna päästekeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 733 7300 / louna@rescue.ee / www.päästeamet.ee /  

Registrikood 70000585 

  

Enn Mihailov 

Hummuli Vallavalitsus  

vald@hummulivv.ee 

Teie: 30.05.2017 nr 7-2/17/149 
 
Meie: 10.07.2017 nr 7.2-3.2/11306-2 

Täiendav seisukoht Hummuli Soe tee 6, 

10 ja 12 kinnistute keskkonnamõjude 

analüüsi vajalikkuse osas. 

 

 

Austatud Enn Mihailov 

 

 

Lõuna päästekeskus jääb oma 23.05.2017a kirjaga nr 7.2-3.2/8911-2 antud seisukohale, et 

keskkonnamõju strateegiline hindamine on siiski vajalik teha. 

 

Teie poolt täiendavale seisukohale esitamise taotlusega uusi täiendavaid dokumente esitatud ei 

ole ning ka riskianalüüsis on kõik samaks jäänud. 

 

Päästekeskus on seisukohal, et keskkonna strateegilise mõju hindamine on siiski vajalik kuna 

käideldavate ainete piirmäära kogused on näidatud väga maksimum piirmäärade lähedale ja 

planeeritav võimekus on koheselt kordades suurem kui väidetakse. Kusjuures ei ole kuidagi 

välja toodud meetmeid kuidas planeeritakse piirmäärade kogustest kinni pidada ja seda 

kontrollida. Praeguse lahenduse puhul võib piirmäära ületus tekkida väga kiiresti. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Margo Lempu 

Lõuna päästekeskus, Ohutusjärelevalve büroo nõunik 

 

 

 

 

 

 

 

+372 733 7313 

margo.lempu@rescue.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID
FAILI NIMI FAILI SUURUS
Täiendav seisukoht Hummuli Soe tee 6, 10 ja 12 kinnistute keskkonnamõjude analüüsi
vajalikkuse osas..pdf 202 KB

ALLKIRJASTAJAD
nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MARGO LEMPU1 37402192722 10.07.2017 12:02:33 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

92769922467050016411868264195561980515

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 95 5A F9 66 55 38 AF 62 DA 62 1C D7 F8 6E B3 7B 08 36
BD FA 95 77 C5 7C EE BA 88 BD 56 A6 65 C1
Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED
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Teelise 4  / 10916 Tallinn / 611 9300 / info@mnt.ee / www.mnt.ee 

Registrikood 70001490 

 

  

Kobras AS 

Riia 35 

50410  TARTU 

egle@kobras.ee 

Teie  18.07.2017 e-kiri 

 
Meie 31.07.17 nr 15-2/17-00012/417 

Hummuli alevikus Soe tee 6, 10, 12 ja nende 

lähiala detailplaneeringu alale juurdepääsude 

küsimusest 

Olete pöördunud Maanteeameti poole Valga maakonnas Hummuli vallas Hummuli alevikus 

osaliselt riigitee nr 23184 Asu-Soe km 1,13 - 1,59 kaitsevööndis paiknevatele kinnistutele 

koostatud Soe tee 6 (katastritunnus 20801:003:0670), Soe tee 10 (kt 20801:003:0710), Soe tee 

12 (kt 20801:003:0940) ja nende lähiala detailplaneeringuga (edaspidi Planeering) seoses. 

Soovite Maanteeameti seisukohta planeeringuala juurdepääsude küsimuses. Illustreeriva 

materjalina on pöördumisele lisatud asukohaskeem, millel on näidatud juurdepääsuteede 

võimalik paiknemine. 

Maanteeamet on  Planeeringu koostamiseks väljastanud seisukohad 27.05.17 kirjaga nr 15-

2/17-00012/272, mille punktis 6 on antud seisukoht planeeringualale juurdepääsu tagamise 

osas. Oleme palunud kasutada olemasolevaid ristumiskohti riigiteelt ning täiendava 

juurdepääsu planeerimise vajadusel lähtuda majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse 

nr 106 „Tee projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ peatükist 5.2. 

Planeeringu koostamise käigus ja võimaliku ümberkruntimisega seoses on juurdepääsudega 

seoses tekkinud vajadus järgmisteks muudatusteks: 

1. Nihutada Soe tee 4 (kt 20801:003:0980) kinnistul olemasolevat ristumiskohta (riigitee 

km 1,31) Soe tee 4 ja Soe tee 12 (kt 20801:003:0940) kinnistu piirile. 

2. Rajada täiendav ristumiskoht Soe tee 12 kinnistu põhjaossa riigitee km 1,54 või 

kasutada riigitee km 1,58 olemasolevat ristumiskohta.  

3. Eelnevale lisaks soovitakse säilitada Soe tee 12 kinnistule juurdepääsuks riigitee km 

1,39 olevat ristumiskohta. 

Maanteeamet on olukorda hinnanud ning nõustub riigitee km 1,31 oleva ristumiskoha 

nihutamisega Soe tee 4 ja Soe tee 12 kinnistu piirile ning riigitee km 1,39 oleva ristumiskoha 

jätkuva kasutamisega. Täiendava ristumiskoha kavandamisega riigitee km 1,54 Maanteeamet 

ei nõustu ning palub vajadusel tagada juurdepääs riigitee km 1,58 oleva ristumiskoha kaudu. 

Soovi korral kasutada riigitee km 1,58 olevat ristumiskohta, tuleb arvestada selle 

ümberehitamise vajadusega liikluskoosseisust lähtuvalt ning tuleb tagada jätkuv juurdepääs 

kinnistutele, kes seni nimetatud ristumiskohta kasutanud on. 

 

Lugupidamisega 
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2 (2) 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Marten Leiten 
planeeringute menetlemise talituse juhataja 

 

 

Lisa: Asukohaskeem 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anni Luht  

509 0807 

Anni.Luht@mnt.ee  
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID
FAILI NIMI FAILI SUURUS

Maanteeamet_kiri_Template_17-00012_417.docx 37 KB

Asukohaskeem.pdf 590 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MARTEN LEITEN1 38603120279 31.07.2017 11:36:01 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

planeeringute menetlemise talituse juhataja

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Tallinn, 10916, Eesti

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

138148541987481409085678493751731990053

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

B5 89 59 62 31 60 02 7E ED CB 2F 61 95 25 7A 3D 77 FF B1 16

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED
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ANFISCO FACTORY OÜ väetiste 

segamise ja logistikakeskuse rajamine  

Soe tee 12, Hummuli alevik, Hummuli vald, Valgamaa  

Keskkonnaaspektide kaasajastatud hinnang 

 

Töö nr 2626/16-3 Tartu 2017 
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Juhan Ruut 

Juhtiv ekspert (KMH litsents KMH 0155) 

Epp Zirk 

Keskkonnakorralduse spetsialist  
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   Versioon 09.12.2017 

1. SISSEJUHATUS 

Araabia Rahvuslik Kompanii (ANFSCO) on spetsialiseerunud keemiliste väetiste ja 

juurviljaseemnete tootmisele, samuti ka väetisetööstuses vajamineva tooraine importimisele, 

juurviljaseemnete ning väetiste turustamisele. Ettevõte loodi 1993. a  Jordaanias ning tänaseks 

on ettevõttel tehased Jordaanias, Egiptuses ja Saudi Araabias.2016. aastal alustati väetiste 

tootmise arendusplaane ning asutatid Eesti ja Jordaania kapitalil põhinev Anfisco Factory OÜ.  

Toodangut on plaanis  müüa nii EL turgudel kui ka väljapool . 

Anfisco Factory OÜ visiooniks on Eestisse rajada vees lahustuvate pulber- ja 

vedelväetiste segamise ja logistikakeskus, Arendustegevuse ettevalmistamise käigus 

kaaluti kompleksile erinevaid asukohti, samuti täpsustusid tootmismahud, seejuures 

lähtudes soovist toorainete ladustamisel-käitlemisel mitte ületada kemikaaliseadusest 

tulenevat ohtlikkuse alammäära kui ka arvestades turuolukorda. Asukohaks valiti Soe 

tee 12 kinnistu Hummuli alevikus. Kinnistul paikevad Hummuli Agro OÜ-le kuuluvad 

hooned, mis põhiparameetritelt sobivad nii tooraine ladustamiseks, väetiste 

kokkusegamiseks kui valmistoodangu ladustamiseks. Hummuli kompleksi 

tootmismahuks kujuneks 10…15 tuhat tonni aastas. 

2016. aastal andis Hendrikson & Ko OÜ keskkonnamõju eelhinnangu (töö nr 2626/16 

15.09.2016) väetiste segamise ja logistikakeskuse rajamiseks Hummuli alevikku Soe 

tee 12. Töös käsitleti aspekte, mis olid seotud nii visioonist tuleneva kui konkreetses 

asukohas kavandatava tootmismahuga. Jõuti järeldusele, et sõltumata tootmismahust 

ei ole kavandatav käitis keskkonnakompleksloa kohuslane ega vaja välisõhu 

saasteluba, jäätmeluba jäätmete tekitamiseks ja vee-erikasutusluba tehnoloogilise 

heitvee suublasse juhtimiseks, samuti ei ole tegemist olulise ruumilise mõjuga ehitisega 

planeerimisseaduse mõistes.  

Asukohaga seotud planeeringuliste aspektide osas järeldati, et väetiste 

logistikakeskuse rajamiseks Hummuli aleviku Soe tee 12 kinnistule ei ole va ja koostada 

detailplaneeringut välja arvatud juhul kui tekib vajadus rajada uusi veevarustuse ja 

kanalisatsiooni trasse, mis väljuvad Soe te 12 kinnistu piiridest või soovitakse täiendava 

juurdepääsu rajamist Soe tee 12 kinnistule avalikult kasutavalt teelt. Ühtlasi järeldati, 

et kui kompleksi tootmismaht ei ületa 15 000 t/a, ei ole uute trasside ja juurdepääsute e 

rajamine eeldatavalt vajalik, samas on otsustusõigus detailplaneeringu algatamise 

vajaduse osas kohaliku omavalitsusüksuse pädevuses. 

Hummuli Vallavolikogu 21.06.2017 otsusega nr 78 algatat i Hummuli alevikus Soe tee 6, 

10, 12 ja nende lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on Soe tee 12 kinnistul 

olevaid tootmishooneid laiendada eesmärgiga hakata käitlema väetisi kuni 15 000 tonni 

aastas, tuua läbi naaberkruntide tehnosüsteemid (elekter, vesi ja kanalisatsioon), 

selgitada servituutide vajadused, rajada vajadusel veevõtukoht ja täiendav juurdepääs. 

Samuti on eesmärgiks püstitada Soe tee 10 kinnistule uus laohoone. Otsusega kinnitati 

planeeringu lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline 

hindamine. Selle otsuse tegemisel andis otsustaja eelhinnangu, mille koostamisel 

tugineti Hendrikson & Ko OÜ antud eelhinnangule , samuti küsiti asjaomaste asutuste 

seisukohti. Terviseamet, Maanteeamet, Keskkonnaamet ja Valga Maavalitsus ei 

pidanud samuti KSH algatamist vajalikuks. Päästeamet oli arvamusel (23.05.2017 kirjas 

nr 7.2-3.2/8911-2), et kuna kemikaalide kogused, mis võivad samaaegse lt olla 

ettevõttes, on suhteliselt väikesed kogused antud tootmise jaoks, siis sellest tulenevalt 

suurenevad antud piirkonnas transpordivood, sh suureneb ohtlike kemikaalide transport  

ning seetõttu on tegemist planeerimisseaduse § 6 p 13 mõistes olulise ruumilise mõjuga 

ja peaks tegema KSH, seejuures tuleb Päästeametit kaasates hinnata, kas planeeritav 

tegevus võib eeldatavalt oluliselt muuta päästetöö toimepidavust .  
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Algatamisotsuses nr 78 toodi välja, et Päästeameti tõstatatud probleemkohti on võimalik 

analüüsida ja leida sobivad lahendusvariandid detailplaneeringu menetluse käigus. 

Planeeringu koostajale tehakse ettepanek käsitleda antud teemat süvendatud 

tähelepanuga ning vajadusel täiendatakse asukohavaliku riskianalüüsi, mis jääb 

planeeringu juurde lisadokumendina.   

Päästeamet esitas 10.07.2017 kirjaga nr 7.2-3.2/11306-2 seisukoha, et peavad 

keskkonnamõju strateegiline hindamist siiski vajalikuks, kuna nii eelhinnangus kui 

asukohavaliku riskianalüüsis on tehase planeeritav võimekus näidatud kordades 

suurem kui väidetakse. Detailplaneeringu algatamise taotluse juurde uusi täiendavaid 

dokumente esitatud ei ole ning ka riskianalüüsis on kõik samaks jäänud . Välja ei ole 

toodud meetmeid kuidas planeeritakse piirmäärade kogustest kinni pidada ja neid 

kontrollida. 

Järgnesid täiendava arutelud, mille tulemusena järeldati, et detailplaneeringu 

dokumentatsiooni jaoks täiendatakse varasemalt koostatud hinnanguid ja 

asukohavaliku riskianalüüsi.  

Käesolevas keskkonnaaspektide hinnangus on kaasajastatud varasemalt antud 

eelhinnnang. Kavandatavat tegevust kajastatakse vastavalt Hummuli aleviku Soe tee 6, 

10, 12 ja nende lähiala kohta algatatud detailplaneeringule ning arvestades ANFISCO 

FACTORY OÜ esitatud kaasajastatud lähteandmeid kavandatava tegevuse kohta 

(saadetud e-kirjaga 29.09.2017) ning detailplaneeringu seletuskirja ja jooniseid 

(06.10.2017 seisuga). Peamine muudatus võrreldes arendustegevuse algusfaasiga : 

pulberväetiste segurite võimsus on oluliselt väiksem (algselt kavandati kuni 5 tonni ste 

partiide segamist, soetatud kahe seguri võimsus on a’ 1 tonn, sellest lähtuvalt on 

kavandatav tootmismaht 6 tonni päevas (varasemalt 36 tonni).  

Töö koostajad on Hendrikson & Ko OÜ keskkonnaosakonna juhtivekspert Juhan Ruut 

(kontakt: juhan@hendrikson.ee; tel. 55 16 423) ning keskkonnakorralduse spetsialist 

Epp Zirk. 

Käesolevaga annab Hendrikson & Ko OÜ õiguse tööd piiranguteta kasutada 

detailplaneeringu koostamisega või muude haldusmenetlustega seotud toimingutes ja 

kinnitab, et ei sea töö autorina otsustajatele varalisi nõudmisi.  
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2. KAVANDATAVA TEGEVUSE ÜLEVAADE 

Hummuli alevikus kinnistul Soe tee 12 kavandatakse vees lahustuvate pulber- ja 

vedelväetiste segamise ja logistikakeskus rajamist. Soovitakse toota erinevaid pulber- 

ja vedelväetiste tüüpe / kombinatsioone (nt tasakaalustatud väetised, kõrge 

lämmastiku, fosfor või kaaliumi sisaldusega väetised, mikroelementidega rikastatud 

väetised), kuid nende tootmispõhimõte on sarnane. Kompleksi kavandatav tootmismaht 

on 10…15 tuhat t/a (maht sõltub tellimustest, nn lattu tootmist ei toimu) .  

Hummuli Vallavolikogu 21.06.2017 otsusega nr 78 algatati Hummuli alevikus Soe t ee 6, 

10, 12 ja nende lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on Soe tee 12 kinnistul 

olevaid tootmishooneid laiendada eesmärgiga hakata käitlema väetisi kuni 15 000 tonni 

aastas, tuua läbi naaberkruntide tehnosüsteemid (elekter, vesi ja kanalisatsioon) , 

selgitada servituutide vajadused, rajada vajadusel veevõtukoht ja täiendav juurdepääs. 

Samuti on eesmärgiks püstitada Soe tee 10 kinnistule uus laohoone . Detailplaneeritava 

ala kogupindala on ca 7,1 ha. Kompleksi rajamisse kaasatud olemasolevad hooned on  

esitatud Joonisel 1. Sellel joonisel on näidatud ka juurdepääsud kinnistule (tähistatud 

punaste kolmnurkadega) ja kavandatav tuletõrje veevõtukoht.  

 

 
Joonis 1. Detailplaneeritav ala ja selle ümbrus. Väetiste segamise ja logistikakeskuse 

kompleksi kaasatavad olemasolevad hooned on tähistatud kollasega. 

 

2.1.  ASUKOHT 

Väetiste segamise ja logistikakeskust kavandatakse Hummuli alevikus Soe tee 12 

asuvale kinnistule, katastritunnus 20801:003:0940, pindala 3,76 ha, sihtotstarve 100% 

tootmismaa (vt Kaart 1 – kinnistu asukoht on tähistatud punase-sinise ringristiga). 

Kinnistul on Hummuli Ago OÜ-le kuuluvad üksteisega ühendatud ühekorruselised 

hooned, mis on algselt ehitatud põllumajandustehnika garaažideks.  
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Kaart 1. Kavandatava tootmiskompleksi asukoht (aluskaart: Maa-ameti kaardiserver) 

Olemasoleva hooneterea keskosas asub 2-korruseline kontor. Kontorist vahetult lõuna 

poole jääv hooneosa on kasutuses remonditöökojana. Kõige põhjapoolsemasse 

hoonesse kavandatakse paigutada vedel- ja kuivväetiste segude valmistamise seadmed 

(seda hooneosa kasutati episoodiliselt pakendatud väetiste hoidmiseks). Järgmine 

hooneosa ei ole kasutusel, sinna saab vajadusel rajada tooraine ja valmistoodangu 

laod. Kontorihoonesse on võimalik lisaks arvutitöökohtadele rajada ka la bor. 

Soe tee 12 kinnistu asub Hummuli aleviku keskosas ning piirneb kirde suunas Asu -Soe 

tee transpordimaaga, kagu suunas Soe tee 4 asub Hummuli Vallavalitsuse hoone (jääb 

kontori lähimast punktist 120 m kaugusele), edela suunas Soe tee 6, 8 ja 10 

tootmismaadega ning lääne ja loode suunas Mäepealse maatulundusmaa, Orava 

elamumaa ja riigi reservmaaga. Soe tee 8 tegutseb tootmisettevõte – puidutööstus, 

mille toomishoone jääb kavandatava logistikakeskuse võimalikust laohoonest 125 m 

kaugusele lõunasse. Soe tee 6 asuv hoone ei olnud 2016. aastal kasutuses ja oli  müügis 

(jääb 80 m kaugusele). 

Lähimad elamud jäävad kavandatava logistikakeskuse tootmishoonest 50…75 m 

kaugusele põhja…kirde suunda (vastavalt Pruksi ja Heki kinnistu, mõlemal elamu tüüp 

- ühepereelamu). Orava kinnistul asuv ühepereelamu jääb tootmishoone läänenurgast 

115 m kaugusele. Soe küla elamukinnistud jäävad valdavalt 200…400 m kaugusele, 

mõned vahetult Soe tee ääres asuvatel kinnistutel paiknevad hooned ka lähemal. 

Hummuli aleviku lähimad elamud asuvad lõuna suunas, Mäe tänaval, kaugus 

kavandatava logistikakeskuse laohoonest vähemalt 280 m (elamute tüüp – 

ühepereelamud). 

Kaitstavad objektid: Soe tee 12 kinnistu vahetus läheduses asub kaks valge-toonekure 

(III kategooria kaitsealune liik) elupaika – toonekured pesitsevad teeäärsetel 

elektripostidel. Lähim looduskaitseala, Hummuli mõisa pargi lähim punkt asub kinnistust 

kagusuunas ca 300 m kaugusel. 

Maa-ameti kaardirakenduse andmetel asuvad lähimad muinsuskaitselised objektid – 

Hummuli mõisa park ja peahoone, kavandatava tegevuse asukohast vastavalt ca 300 

m ja 500 m kaugusel. Mõisa peahoone jääb kavandatava logistikakeskuse laohoonest 

vähemalt 625 m kaugusele. 
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Piirkonna reljeef ja geoloogiline ehitus: Hummuli valla keskus - Hummuli alevik asub 

Valga-Uulu maantee ääres Hummuli kuplistiku jalamil 15 km kaugusel Valga  linnast. 

Kavandatava käitise asukoht on tasase reljeefiga, absoluutkõrgused jäävad siin 63-67 

m vahemikku. Pinnakatte moodustavad muld, saviliiv, liivsavi- ja saviliivmoreen. 

Aluspõhja kivimiteks on Kesk-Devoni ladestiku peeneteraline liivakivi aleuroliidi  ja savi 

vahekihtidega. 

2.2. TEHNOLOOGIA KIRJELDUS 

Kavandatava väetiste segamise ja logistikakeskuse tootmisprotsessi olulisimad etapid 

on komponentide õiges koguses doseer imine ning kokkusegamine, et saada soovitud 

omadustega lõpptoode. Keemilisi reaktsioone tootmisprotsessis ei toimu. 

Pulberväetiste ja vedelväetiste tootmine toimub erinevate liinidega. Väetised 

pakendatakse kliendi soovitud kaalu või mahtu (1, 5, 10, 20, 25, 50 kg või liitrit).  

2.2.1. PULBERVÄETISE TOOTMISE ETAPID JA TEHNOLOOGILINE SKEEM 

NPK pulberväetis toodetakse erinevate komponentide kokku segamisel . Pulberväetiste 

tootmise etapid on järgmised (skemaatiliselt esitatud joonisel 2): 

1. Toorainete koguste kalkuleerimine/doseerimine vastavalt etteantud 

retseptile. 

2. Vajadusel tooraine purustamine ja peenestamine. 

3. Toorainete kaalumine iga partii kohta. 

4. Kõikide koostisosade kokkusegamine, et saada homogeenne segu. 

5. Pakendamine. 

 
Joonis 2. Pulberväetise tootmise lihtsustatud skeem 

Kasutatakse järgmisi tehnoloogiaseadmeid, mis on omavahel ühendatud lint- või tigu-

konveieritega (seadmete ligikaudne paigutus on esitatud Joonisel 3): 

1. Kaal – vastava partii jaoks vajalike toorainete koguste kaalumiseks . 

2. Purusti/ peenestaja -  vajadusel tooraine purustamine soovitud suurusega 

osakesteks topeltketastega veskis või haamerveskis. 

Sisend: Tooraine  

Peenestaja 

Kaal 

Valmis 

toode 

Pakkimine 

Segamine 
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3. Segaja (Rotary drum mixer) kuni 1 tonni materjali segamiseks, võimaldab 

segada erinevad toorained 3-5 minutiga.  

4. Pakkimismasin. 

5. Õmblusmasin pakendi sulgemiseks. 

Kõiki tooraineid, mida kasutatakse NPK pulberväetise tootmiseks, saab kas utada ka 

vedelväetise suspensiooni tootmisel (ülevaade toorainetest on toodud ptk 2.3).  

Pulbrilistele väetiste saamiseks on 2 segurit. Tootmiskompleksi tegevuse alustamisel 

on kavas ühe seguriga toota kuni 3 partiid päevas, st tootmismaht on kuni 6 tonni 

pulberväetisi päevas. 

 

Joonis 3. Pulberväetise tootmise peamiste tehnoloogiaseadmete järjestus  

(tooraine liigub paremalt vasakule)  

2.2.2. VEDELVÄETISTE TOOTMISE ETAPID JA TEHNOLOOGILINE SKEEM 

NPK vedelväetis (NPK väetise suspensioon) toodetakse nn külmsegamise („cold 

mixing“)  meetodil. Tootmise etapid on järgmised:  

1. Toorainete koguste kalkuleerimine/doseerimine vastavalt etteantud 

retseptile. 

2. Toorainete kaalumine iga partii kohta. 

3. Vajadusel tooraine purustamine ja peenestamine. 

4. Kõikide koostisosade kokkusegamine vees. 

5. Vajadusel setitamine. 

6. Pakendamine. 

Kasutatakse järgmisi tehnoloogiaseadmeid (paigutus liinil vt Joonis 4): 

1. purusti/jahvataja; 

2. suletud tigukonveier; 

3. segur lahuste ja suspensioonide valmistamiseks, 5 tk (võimsus a  3 t);  

4. orgaaniliste ainete segur (võimsus 3 t); 

5. 1m3 IBC mahutid hoiustamiseks; 

6. pumbad;  

7. pakendamine. 
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Joonis 4. Seadmete eeldatav paigutus vedelväetiste tootmisliinil.  

 

Ühe seguriga on kavas toota kuni 3 partiid päevas, st tootmismaht on kuni 45 t päevas 

(tegelik maht sõtlub tellimustest). Tootmisliinide eeldatav paigutus Soe tee 12 hoones 

on esitatud Joonisel 5. Samas hoones paiknevad ka osade toorainete ja valmistoodangu 

laod. Osa toorainetest hoitakse eraldi laoruumis.  

 

 
Joonis 5. Tootmisseadmete eeldatav paigutus Soe tee 12 tootmishoones.  
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2.3. KASUTATAVAD TOORAINED JA KÄIDELDAVAD 
KEMIKAALID 

Pulberväetiste jaoks kasutatavad toorained:  

1. Lämmastiku allikad: karbamiid, ammooniumsulfaat; 

Tahkete väetiste tootmisel ei kasutata lämmastiku allikana ammooniumnitraati.  

2. Fosfori allikad: monoammoonium fosfaat, monokaaliumfosfaat, karbamiidfosfaat; 

3. Kaaliumi allikad: kaaliumnitraat, kaaliumsulfaat;  

4. Makroelementide allikad: magneesiumsulfaat, kaltsiumnitraat, magneesiumnitraat ;  

5.Mikroelementide allikad: EDDHA-FeNa (või alternatiivina raud(II)sulfaat), 

mangaansulfaat, EDTA-MgNa2, EDTA-MnNa2, EDTA-ZnNa2 (või alternatiivina 

tsinksulfaat), EDTA-CuNa2 (või alternatiivina vasksulfaat), boorhape, 

naatriummolübdaat, ammooniummolübdaat jm. 

6. Värvained.  
 

Vedelväetiste ja suspensioonide tootmiseks kasutatavad toorained:  

1. Samad toorained, mis pulberväetiste tootmiseks, lämmastiku allikana kasutatakse 

täiendavalt ammooniumnitraati. Lämmastiku allikana ei kasutata ammoniaagi 

vesilahust ega lämmastikhapet.  

2. Kaaliumhüdroksiid. 

3. Fosforhape. 

4. Humiinhapped. 

5. Sidrunhape. 

6. EDTA-Na2. 

7. Aminohapped.  

Kasutatavate toorainete kogused sõltuvad konkreetsetest tellimus test. Tootmis-

kompleksi laos hoitakse maksimaalse käibe korral järgmisi tooraineid eeldatavas 

koguses 200…500 tonni: ammooniumsulfaat, ammooniumdivesinikortofosfaat, 

kaaliumdivesinikortofosfaat, karbamiid, magneesiumsulfaatheptahüdraat, Suuremas 

koguses (eeldatavalt 50…200 tonni on ladudes ka kaaliumsulfaati ja veevaba 

magneesiumsulfaati. Väiksemas koguses (kuni 1 tonn) ladustatakse mitmesuguseid 

lisaaineid nagu naatrium-EDTA komplekssoolad tsingi, magneesumi, mangaaniga, 

samuti EDDHA-FeNa kompleks, naatriummolübdaat ja aminohapped. Tegemist on 

ainetega, mis ei ole klassifitseeritud ohtlikuks.  

Kui mikroelementide alternatiivsete allikatena otsustatakse kasutada sulfaate 

(tsinksulfaat, vasksulfaat, raud(II)sulfaat), tuleb arvestada, et tegemist on tervisel e 

ja/või keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud ainetega , mille puhul tuleb järgida 

täiendavaid tööohutuse ja –tervishoiu ning muu kemikaaliõiguse nõudeid. Kõnealuste 

alternatiivsete toorainete kasutamise võimalus on lisatud siiski teoreetilisena ning 

tavapärase toorainete turul kättesaadavuse olukorras neid plaanis kasutada pole. 

Ülevaade ohtlikuks klassifitseeritud toorainetest ja nende suurimast võimalikust 

kogusest käitises (ladudes ja tootmisseadmetes) on toodud Tabelis 1.  

Mõnede ainete puhul (oksüdeerivad ained, nahka söövitavad ja silmi kahjustavad ained) 

tuleb arvestada piirangutega, mis tulenevad ettevõtte ohtlikkuse kategooria 

määramisest – arendaja kavandab käitise toorainete logistika selliselt, et vältida ohtliku 

ettevõtte tekkimist. Üheaegselt käideldavad kemikaalide kogused jäävad käitise alla 

ohtliku ettevõtte alammäära (näidatud tabelis tumedas kirjas), sh arvestades Majandus- 

ja taristuministri 02.02.2016 määruse nr 10 § 5 lg 2 toodud suhtarvude 

summeerimisreeglit. Sellest reeglist tulenevalt sõltuvad konkreetse aine käideldavad 

kogused teiste sama ohukategooriaga ainete käitlemisest.  
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Kui ainele ei ole alammäära kogust määratud, on laos oleva kemikaali kogus näidatud 

maksimaalset tootmismahtu arvestades. Ka alternatiivsete mikroelementide allikate 

puhul vastavad kogused maksimaalsele tootmismahule.  

Kõik tahked toorained tuuakse kohale kottides (big-bag või sobiva mahuga väiksem 

pakend), vedelad toorained kemikaalide jaoks mõeldud plastikkonteinerites (maht 1 m 3) 

või sobiva mahuga väiksemas pakendis. Statsionaarseid mahuteid käitisesse ei 

kavandata. Ettevõte on välja töötanud tooraine logistika ja laoarvestuse tarkvara, mis 

võimaldab muuhulgas reaalajas välja arvutada, milline on ettevõtte summaarne 

ohtlikkuse määr ja planeerida tarneid selliselt, et kemikaalide summaarset ohtl ikkuse 

alammäära ei ületataks.  

Tabel 1. Käitises kasutatavad ohtlikud toorained 

(veerus „Suurim võimalik kogus käitises“ on sulgudes tumedas kirjas näidatud ohtliku 

ettevõtte alammäär sellele ainele) 

Tooraine 
Identifitsee-
rimise nr: 
CAS / EC 

Klassifikatsioon: ohuklass 
ja -kategooria  

 

Klassifikatsioon: 
ohulaused  

Suurim 
võimalik 
kogus 
käitises 

Ammooniumnitraat 
(min. 34,4 % N) 

6484-52-2  
299-347-8 

Oksüdeerivad tahked ained, 
3. ohukategooria,  
Silmade ärritus, 2. 
ohukategooria 

H272 – Võib soo-
dustada põlemist; 
oksüdeerija.  
H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust. 

9 t/(20 t* 
(100 t) 

Kaaliumnitraat  
(46 % N) 

7757-79-1  
231-818-8 

Oksüdeerivad tahked ained, 
3. ohukategooria 

H272 – Võib soo-
dustada põlemist; 
oksüdeerija. 

9 t/20 t* 
45 t** 
(100 t) 

Kaltsiumnitraat 
(CaNO3) 

10124-37-5  
233-332-1 

Oksüdeerivad tahked ained, 
3. ohukategooria;  
Äge (suukaudne) mürgisus, 
4. ohukategooria;;  
 Raske silmakahjustus, 1. 
ohukategooria 

H272 – Võib soo-
dustada põlemist; 
oksüdeerija. 
H302 – Alla-
neelamisel kahjulik. 
H318 – Põhjustab 
raskeid silma-
kahjustusi. 

4 t 
(10 t) 

Magneesiumnitraat 
(MgNO3) 

10377-60-3  
233-826-7 

Oksüdeerivad tahked ained,  
3. ohukategooria;  
Silmade ärritus,  
2. ohukategooria 

H272 – Võib soo-
dustada põlemist; 
oksüdeerija. 
H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust. 

4 t 
(10 t) 

* Kui käideldakse CaNO3 ja MgNO3 kokku 5,8 tonni; ** Kui CaNO3 ja MgNO3 ei käidelda ning NH4NO3 
on maksimaalses koguses (20 t), on KNO3 maksimaalne kogus isegi kuni 75 t. 

Fosforhape 
7664-38-2  
231-633-2 

Nahasöövitus,  
1B ohukategooria;  
Metalli söövitavad ained ja 
segud, 1. ohukategooria;  

H314 - Põhjustab 
rasket nahasöövitust 
ja silmakahjustusi.  
H290 – Söövitav 
metallidele. 

65 t 
(100 t) 

Karbamiidfosfaat 
4861-19-2 
225-464-3 

Nahasöövitus,  
1B ohukategooria;  

H314 - Põhjustab 
rasket nahasöövitust 
ja silmakahjustusi. 

12.5 t 
(100 t) 

Mangaansulfaat 
7785-87-7  
232-089-9 

Raske silmakahjustus,  
1. ohukategooria;  
Mürgisus sihtelundi suhtes – 
korduv kokkupuude,  
2. ohukategooria;   
Ohtlik vesikeskkonnale – 
kroonilise mürgisuse  
2. ohukategooria;  

H318 – Põhjustab 
raskeid silma-
kahjustusi.  
H373 – Võib kahjus-
tada elundeid pika-
ajalisel või korduval 
kokkupuutel.  
H411 – Mürgine  
veeorganismidele, 
pikaajaline toime. 

30/45 t 
*** (50 t)  

*** 45 t juhul, kui ei kasutata Zn ja Cu sulfaate kui alternatiivseid mikroelementide allikaid  

Kaaliumhüdroksiid 1310-58-3  

215-181-3 

Nahasöövitus,  
1A ohukategooria;  

Äge (suukaudne) mürgisus,  
4. ohukategooria;  

H314 - Põhjustab 
rasket nahasöövitust 
ja silmakahjustusi. 

H302 – Alla-
neelamisel kahjulik.  

5 t 
(100 t) 
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Tooraine 
Identifitsee-
rimise nr: 
CAS / EC 

Klassifikatsioon: ohuklass 
ja -kategooria  

 

Klassifikatsioon: 
ohulaused  

Suurim 
võimalik 
kogus 
käitises 

Metalli söövitavad ained ja 
segud, 1. ohukategooria; 

H290 – Söövitav 
metallidele. 

EDTA-Na2 139-33-3 
205-358-3 

Äge mürgisus 
(sissehingamisel),  
4. ohukategooria;  

Mürgisus sihtelundi suhtes – 
korduv kokkupuude,  
2. ohukategooria; 

H332 – Sisse-
hingamisel kahjulik. 

H373 – Võib kahjus-
tada elundeid pika-
ajalisel või korduval 
kokkupuutel. 

1 t 

EDTA-CuNa2 
14025-15-1 

237-864-5 

Silmade ärritus,  
2. ohukategooria;  
Äge (suukaudne) mürgisus,  
4. ohukategooria;  

H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust.  

H302 – Alla-
neelamisel kahjulik. 

1 t 

Boorhape 
10043-35-3 

233-139-2 

Reproduktiivtoksilisus,  
1B ohukategooria;  

H360FD – Võib 
kahjustada viljakust. 
Võib kahjustada 
loodet.  

25 t 

Väävelhape 
7664-93-9 

231-639-5 

Nahasöövitus,  
1A ohukategooria;  

H314 - Põhjustab 
rasket nahasöövitust 
ja silmakahjustusi. 

10 t 
(100 t) 

Ammoonium-
molübdaat 

13106-76-8  
236-031-3 

Äge (suukaudne) mürgisus,  
4. ohukategooria;  
Nahaärritus,  
2. ohukategooria; 
Silmade ärritus,  
2. ohukategooria;  
Mürgisus sihtelundi suhtes – 
ühekordne kokkupuude,  
3. ohukategooria, 
hingamisteede ärritus; 

H302 – Alla-
neelamisel kahjulik. 

H315 – Põhjustab 
nahaärritust.  

H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust.  

H335 – Võib põhjus-
tada hingamisteede 
ärritust. 

200 kg 

Humiinhapped 
1415-93-6 
215-809-6 

Nahaärritus,  
2. ohukategooria;  
Silmade ärritus,  
2. ohukategooria;  
Mürgisus sihtelundi suhtes – 
ühekordne kokkupuude,  
3. ohukategooria, 
hingamisteede ärritus;  

H315 – Põhjustab 
nahaärritust. 

H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust.  

H335 – Võib põhjus-
tada hingamisteede 
ärritust. 

1 t 

Sidrunhape 
77-92-9  

201-069-1 

Silmade ärritus,  
2. ohukategooria;  

H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust. 

100 liitrit 

Alternatiivsed mikroelementide allika 

Tsinksulfaat 7446-19-7 
231-793-3 

Raske silmakahjustus,  
1. ohukategooria;  

Äge (suukaudne) mürgisus,  
4. ohukategooria;  

Ohtlik vesikeskkonnale – 
ägeda mürgisuse 1. 
ohukategooria;   

Ohtlik vesikeskkonnale – 
kroonilise mürgisuse  
1. ohukategooria; 

H318 – Põhjustab 
raskeid silma-
kahjustusi.  

H302 – Alla-
neelamisel kahjulik.  

H400 – Väga mürgi-
ne veeorganismidele  

H410 – Väga mürgi-
ne veeorganismidele 
pikaajaline toime. 

kuni 2 t 

(10 t) 

Vasksulfaat 7758-98-7, 
7758-99-8 
231-847-6 

Raske silmakahjustus,  
1. ohukategooria;  

Mürgisus sihtelundi suhtes – 
korduv kokkupuude,  
2. ohukategooria;  

Naha sensibiliseerimine,  
1. ohukategooria;   

Kantserogeensus,  
1A ohukategooria;   

Ohtlik vesikeskkonnale – 
kroonilise mürgisuse  
2. ohukategooria;  

Reproduktiivtoksilisus,  
1B ohukategooria; 

H318 – Põhjustab 
raskeid silma-
kahjustusi.  

H373 – Võib kahjus-
tada elundeid pika-
ajalisel või korduval 
kokkupuutel. 

H317 – Võib põhjus-
tada allergilist 
nahareaktsiooni.  

H350 – Võib põhjus-
tada vähktõbe. 

kuni 2 t 
(50 t) 
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Tooraine 
Identifitsee-
rimise nr: 
CAS / EC 

Klassifikatsioon: ohuklass 
ja -kategooria  

 

Klassifikatsioon: 
ohulaused  

Suurim 
võimalik 
kogus 
käitises 

H411 – Mürgine  
veeorganismidele, 
pikaajaline toime.  

H360 – Võib kahjus-
tada viljakust või 
loodet. 

Raud(II)sulfaat  7720-78-7 
231-753-5 

Nahaärritus,  
2. ohukategooria;  

Silmade ärritus,  
2. ohukategooria;  

Äge (suukaudne) mürgisus,  
4. ohukategooria;  

Metalli söövitavad ained ja 
segud, 1. ohukategooria;  

Naha sensibiliseerimine,  
1. ohukategooria; 

H315 – Põhjustab 
nahaärritust. 

H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust. 

H302 – Alla-
neelamisel kahjulik.  

H290 – Söövitav 
metallidele.  

H317 – Võib põhjus-
tada allergilist 
nahareaktsiooni. 

kuni 2 t 

 

Valmistoodang (väetised) on olemuselt samuti kemikaalid. Reeglina ei klassifitseeru 

väetised ohtlikeks segudeks füüsikalis-keemiliste ohtude järgi, kuigi nad võivad 

sisaldada komponentidena ohtlikke aineid.  

Segamis- ja logistikakeskuses toodetavad tahked väetised ei sisalda 

ammooniumnitraati. Vedelväetistes on veesisaldus kuni 25 %, ammooniumnitraadi 

põhist lämmastikku kuni 14%, st tegemist on maksimaalset kuni 45 % NH4NO3 sisaldava 

lahusega ja seda ei klassifitseerita oksüdeerivaks. Veekeskkonnale ohtlikuks 

klassifitseeritud aineid kasutatakse kogustes, mis ei tingi väetise klassifitseerimist 

keskkonnaohtlikuks (Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime, kat. 2; H411).  

Valmistoodang doseeritakse kliendi soovitud pakendisse (1, 5, 10, 20, 25, 50 kg või 

liitrit), võimalik on ka vedelproduktide laadimine konteinermahutitesse . Statsionaarseid 

valmistoodangu mahuteid käitises ei ole. Joonisel 6 on toodud tootmises kavandatud 

ladustamisalad.  

 

Joonis 6. Kasutatavate kemikaalide ja valmistoodangu kavandatavad ladustamise alad.  
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3. KAVANDATAVA TEGEVUSE KESKKONNAASPEKTID 

Järgnevalt on toodud hinnang keskkonnalubade vajaduse kohta, antud ülevaade parima 

võimaliku tehnika (PVT) rakendamise kohta ning kavandatava tegevusega 

tavaolukorras ja avariiolukorras kaasneda võivate mõjude olulisuse hinnang. 

Täiendavalt on hinnatud ka planeeringulisi aspekte. 

 

3.1. KESKKONNALUBADE VAJADUS 

Sõltuvalt majandustegevuse iseloomust vajavad käitised Eesti õigusaktide nõuete alusel kas 

keskkonnakompleksluba, välisõhu saasteluba, jäätmeluba jäätmete tekitamiseks ja/või vee-

erikasutusluba. 

Keskkonnakompleksloa kohusluse määrab Tööstusheite seaduse (RT I, 03.12.2015, 7) § 19 ja 

Vabariigi Valitsuse määrus nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille 

korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba“ (RT I, 11.06.2013, 19). Määruse nr 89 § 5 

lg 16 on kompleksluba nõutud fosfor-, lämmastik- või kaalium-, liht- või liitväetiste tootmisel 

tööstuslikus ulatuses keemiliste või bioloogiliste meetodite abil. Kavandatavas käitises toimub 

liitväetiste kokkusegamine tahkel kujul või vesilahusena ning protsessis ei rakendata keemilisi 

ega bioloogilisi meetodeid, ei toimu keemilisi reaktsioone ega moodustu uusi ühendeid. Seetõttu 

keskkonnakompleksloa kohustus kavandatava tegevuse puhul ei rakendu.  

Välisõhu saasteluba oli nõutav, kui teatud seadmete võimsus või saasteainete heitkogused 

ületasid välisõhu kaitse seaduse § 68 alusel kehtestatud Keskkonnaministri 11.06.2014 

määruses nr 20 „Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates 

on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba“ (RT I, 17.06.2014, 1) toodud künnised. Alates 

1.01.2017 jõustus atmosfääriõhu kaitse seadus, mille alusel peab ettevõtte taotlema 

õhusaasteloa. Vastavad künnisvõimsused ja –kogused on kehtestatud Keskkonnaministri 

14.12.2016 määrusega nr 67. Kavandatavas käitises ei rakendata seadmeid, mille võimsus on 

määruse nr 67 põhjal välisõhu saasteloa kohustuse määramise aluseks, sh puuduvad 

põletusseadmed.  

Kavandatud tegevuse puhul on kasutatavast tehnoloogiast tulenevalt olulisim saasteaine 

summaarsed tahked osakesed (PM-sum), mille künniskogus on määruse  nr 67 lisa 1 järgi 1 tonn 

aastas (sama künniskogus oli ka varasemas määruses). Kavandatavas käitises toimuvad kõik 

tegevused siseruumides ning rakendatav tootmis- ja püüdeseadmete tehnoloogia tagab 

eeldatavalt tahkete osakeste heitkoguse jäämise alla künniskoguse (vt ptk 3.3.4). Käideldakse 

ammooniumsoolasid ja nende lahuseid, mis võib tekitada teatud ammoniaagi heite (ka 

ammoniaagi heitkogus, millest alates läheb vaja välisõhu saasteluba on 1 t/a, kuid tekkiv heide 

on ca 0,01 t/a). Tootmiskompleksis ei käidelda orgaanilisi lahusteid, vedelkütuseid ega muid 

kergesti lenduvaid vedelkemikaale. Heite künniskogused on määratud veel fosforhappele (0,01 

t/a), ja kaalium- või naatriumhüdroksiidile (0,01 t/a). Samas ei toimu nende ainete käitlemine 

avatud vannides või kõrgendatud temperatuuril, seetõttu ei ole nende ainete heide künnist ületav. 

Kokkuvõttes võib järeldada, et välisõhu saasteloa omamise kohustus tulenevalt õhku suunatavate 

saasteainete kogusest ei rakendu. 

Jäätmeluba jäätmete tekitamiseks on vaja tegevuste puhul, mille loetelu on toodud Vabariigi 

Valitsuse 26.04.2004 määruses nr 122 „Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate 

tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille 

puhul jäätmeluba ei nõuta“ (RT I 2004, 31, 212). Määruse § 2 alusel ei nõuta selle lisas loetletud 

tegevuste puhul jäätmete tekitamiseks jäätmeluba, kui tegevuse tulemusel tekkib tavajäätmeid 

alla 10t/a ja ohtlikke jäätmeid alla 100 kg/a. Määruse lisa 1 p 5.17 kavandatava käitise puhul ei 

rakendu, kuna käitises toimub liitväetiste kokkusegamine tahkel kujul või vesilahusena ning 

protsessis ei rakendata keemilisi ega bioloogilisi meetodeid, ei toimu keemilisi reaktsioone ega 
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moodustu uusi ühendeid. Määruse lisa 1 p 14.1 sätestab, et ohtliku kemikaali loakohuslus algab 

ladustamise kogumahust 10 000 m3. Kuna kavandatav tegevus ei kuulu määruse lisas loetletud 

tegevuste hulka, siis jäätmeloa kohustus ei rakendu (seejuures ei sõltu see järeldus käitise 

aastatoodangu mahust). 

Jäätmevaldkonnas tuleb tähelepanu pöörata ka pakendamisel tekkivate jäätmete käitlemisele 
(tegemist ei ole jäätmeloa kohuslusega, vaid pakendiseaduse § 10 alusel on pakendiettevõtja iga 
isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, samuti veab sisse või müüb 
pakendatud kaupa). Pakendiseaduse § 16 alusel peab pakendiettevõtja turule lastud pakendatud 
kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed koguma ja taaskasutama selliselt, et 
pakendiseaduse §-s 36 sätestatud taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud, ning kandma sellest 
tulenevad kulud; need kohustused saab üle anda kirjaliku lepingu alusel pakendi 
taaskasutusorganisatsioonile. 

Vee erikasutusloa kohuslus tekib „Veeseaduse“ (RT I, 22.12.2013, 64) § 8 loetletud tegevuste 

ehk vee erikasutuse korral. Kavandatava käitise tegevusega sega ei kaasne vee erikasutust, 

kuna tarbitav vesi saadakse ühisveevärgist ja kontoris tekkiv olmereovesi suunatakse 

ühiskanalisatsiooni. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust osutab Hummuli alevikus AS 

Valga Vesi. Kaetud territooriumile sattuva sajuvee kogumiseks antakse platsidele kalded ja 

suunatakse kogumiskraavidesse, mis suubuvad kinnistule rajatavasse tuletõrje veevõtukohta. 

 

3.2. PARIM VÕIMALIK TEHNIKA NPK-VÄETISTE TOOTMISEL 

Kuigi kavandatav väetiste segamise ja logistikakeskus ei ole keskkonnakompleksloa 

kohuslane, on see potentsiaalne saasteallikas ning nii välisõhu kaitse seadus, 

veeseadus kui ka jäätmeseadus viitavad parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamise 

vajadusele. Näitena on toodud välisõhu kaitse seaduse vastavad sätted:  

88.  Parim võimalik tehnika 

 (1) Paikse saasteallika käitaja peab kasutama parimat võimalikku tehnikat, 

energiasäästlikku tehnoloogiat, keskkonnasõbralikke energiaallikaid ja 

püüdeseadmeid saasteainete heitkoguste vähendamiseks sedavõrd, kuivõrd see 

on tehniliselt võimalik ja majanduslikult mõistlik tehtavaid kulutusi ja tekkida võivat 

kahju arvestades. 

 (2) Kui saasteluba või keskkonnakompleksluba nõuab saasteainete püüdmist või 

see on kavandatud ehitusprojektis, on töötamine püüdeseadmeteta või rikkis 

püüdeseadmetega keelatud, välja arvatud õigusaktides sätestatud tingimustel . 

 

3.2.1. KOHALDUVAD PVT VIITEDOKUMENDID 

 

NPK väetiste tootmisele kavandatavas käitises kohanduvad järgmised PVT viite-

dokumentidest: 

1) Anorgaanilise suurkeemia saaduste – ammoniaagi, hapete ja väetiste – tootmise 

parima võimaliku tehnika viitedokument (LVIC-AAF BREF)1; 

2) Ladustamisest tuleneva heite vähendamise parima võimaliku tehnika 

viitedokument2 (EFS BREF). 

                                                      

1 Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, 
Acids and Fertilisers (European Commission 2007) 

2 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (European Commission 2006)  
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Tabelis 2 on esitatud kavandatava käitise puhul asjakohase PVT kirjeldus, mida 

projekteerimisel, tehnoloogia valikul ning tootmiskompleksi käitamisel silmas pidada. 

Seejuures on arvestatud, et käitises ei ole väetisetootmise täistsüklit  (nt puuduvad 

energia- ja ressursimahukad anorgaaniliste põhikemikaalide tootmisprotsessid) ning 

seetõttu ei ole enamik LVIC-AAF BREF-s nimetatud meetmeid valdavalt segamisel ja 

pakkimisel põhineva tootmisprotsessi puhul asjakohased. Kuna tegemist ei ole 

kompleksloa kohuslusega käitisega, ei ole kohaldatavad ka viitedokumentides toodud 

PVT rakendamisega seotavad saasteainete eriheited (näiteks väljaventileeritud õhu 

ruumalaühiku kohta, mg/Nm3;Tabelis tolmu vähendamise meetmete tahkete osakeste 

eriheide 1-10 mg/m3). 

Tabel 2. Kavandatavale käitisele kohalduv parim võimalik tehnika (PVT) 

Parima võimaliku tehnika lühikirjeldus PVT allikas 

Üldised põhimõtted  

Tootmiskoha keskkonnamõju parandamiseks kombineerida 
seadmete kasutamise tõhusat jagamist, heitveekoguste ja 
nende saasteainesisalduse vähendamist tootmisprotsessis 
kasutatud vee ringlussevõtuga, moodsaid tootmisprotsessi 
juhtimissüsteeme ja hooldamist. 

LVIC-AAF BREF ptk 1.5 

p 1.5.1 

Rakendada tootmiskohas asjakohane (keskkonna)juhtimis-
süsteem, millega kirjeldatakse erinevad vastutused, protse-
duurid, töötajate koolitamine ning infojagamine, tootmis-
protsessi järelevalve ning tulemuslikkuse mõõtmine, jms. 

LVIC-AAF BREF ptk 1.5  

p 1.5.2 

EFS BREF 

NPK väetiste PVT Ptk 7.5 

Vähendada heiteid õhku järgnevate võtetega: tolmu 
kõrvaldamine tsükloni ja/või kottfiltriga.  
 

Tolmu vähendamise meetmete rakendamine (väljaventilee-
ritavas õhus saavutada tahkete osakeste eriheide 1-10 
mg/m3), sõltuvalt ladustatava aine omadustest. 
Rakendatavad meetmed kohaldatakse juhtumipõhiselt. 

LVIC-AAF BREF ptk 7.5 

EFS BREF ptk 5.3.2  

Kuivaine hoiustamine/ladustamine   

Kuivainet hoiustada suletult, nt raudbetoonist või terasest 
tornikujulises mahutis, punkris või konteineris. Rakendada 
meetmed, et takistada kuivaine lendumist tuulega, märgumist. 
Laoruumis tagada piisav ventilatsioon ning laoruumi uksed 
hoida suletuna.  

EFS BREF ptk 5.3.1 

Pakendatud ohtlike ainete hoiustamine  EFS BREF ptk 5.3.3 

Ladustuskoht peab olema katusega kaetud  

Ohtlikud ained peavad olema ladustatud selleks ettenähtud 
kohas ning eraldi teistest nt kergestisüttivatest ainetest ning 
hoonetest. Kokku sobimatud ained tuleb hoiustada eraldi. 

 

Rakendada tuleohutusmeetmed. Võtta kasutusele meetmed, 
et vältida iseeneslik süttimine. 

 

Õnnetuste vältimise põhimõtete ja ohutussüsteemi 
rakendamine ja juurutamine ettevõtte juhtimissüsteemis. 
Töötajate koolitus ning väljaõpe. Ohtlike kemikaalide ohutu 
käitlemise eest vastutava isiku määramine, töötajate 
informeerimine ohututest töövõtetest.  

EFS BREF ptk 5.3.4 

Kuivaine transportimine ning käitlemine  

Tuleb rakendada tolmu vähendamise meetmed kuivaine 
peale- või mahalaadimisel.  

EFS BREF ptk 5.4.1 

Kuivaineid transporditava sõiduki sõidukiiruse piiramine, tolmu 
hajusheite vähendamiseks. Transportimiseks kasutada tahke 
pinnakattega (asfalt, betoon) sõiduteid.  

EFS BREF ptk 5.4.1 
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3.2.2. MUUD ASJAKOHASED ALLIKAD PVT MÄÄRATLEMISEKS 

Euroopa Väetisetootjate Liit (European Fertilizer Manufacturers’ Association, EFMA) on 

avaldanud 2000. aastal PVT juhendid NPK väetiste tootmiseks nitrofosfaat -

tehnoloogiaga 3  ja hapete segamise tehnoloogiaga 4 . Sarnaselt ptk 3.21. kirjeldatud 

Euroopa Liidu viitedokumendiga on need mõeldud väetisetootmise täistsüklile, kus 

töödeldakse mineraalset tooret termiliste ja keemiliste protsessidega. Seetõttu neis 

kirjeldatud meetmeid siinkohal eraldi välja ei tooda, pealegi on EL PVT viitedokumendi 

koostamisel EFMA dokumentidega arvestatud.  

PVT viitedokumendis toodut täiendavad väetiste ladustamisel ja kasutamisel rakendatavad 

meetmed. Ammooniumnitraadi käitlemisnõuded on määratud õigusaktiga ohutusnõuetest 

lähtuvalt ja siinkohal eraldi ülevaadet ei anta (vt ptk 3.4.). Veeseaduse alusel on kehtestatud 

veekaitse meetmed väetise kasutamisele ja hoidmisele5.  

 

§ 2. Veekaitsenõuded tahke mineraalväetise hoidlatele 

 (1) Tahke mineraalväetise hoidla väetisega kokkupuutuvad konstruktsioonid peavad olema 

lekkekindlad ning nende ehitamisel peab kasutama materjale, mis tagavad lekkekindluse 

hoidla ekspluatatsiooniaja vältel. 

 (2) Tahke mineraalväetise hoidla peab olema ehitatud nii, et väetis ei satuks sademete või 

tuule mõjul keskkonda. 

 (3) Tahke mineraalväetise hoidla valdaja peab kasutama tavalisi abinõusid kõrvaliste isikute 

ning loomade hoidlasse sattumise vältimiseks. Tavalisteks abinõudeks loetakse suletud ja 

lukustatud uksi ning hoidlahoone seisukorda, mis ei võimalda inimestel pääseda hoidlasse 

abivahendeid kasutamata. 

 (4) Väljaspool tahke mineraalväetise hoidlat tohib tahket mineraalväetist hoida 

niiskuskindlates kottides pakendatuna või puistena veekindlal alusel ja kaetuna mahus, mis 

ei ületa ühe vegetatsiooniperioodi kasutuskogust. 

 

§ 3. Veekaitsenõuded vedela mineraalväetise hoidlatele 

 (1) Lenduvate vedelate mineraalväetiste hoidla peab olema õhukindlalt suletav ja 

valmistatud rõhkutaluvatest ning vedela mineraalväetise suhtes vastupidavast materjalist. 

 (2) Vedela mineraalväetise hoidla mahutid peavad olema ümbritsetud piirdega, mis mahuti 

lekke korral hoiab ära väljavoolava vedela mineraalväetise laialivalgumise. 

 (3) Juhul kui lõikes 3 nimetatud piirde rajamine pole võimalik, tuleb rajada reservmahuti, mis 

täitub isevoolu teel ja mille maht on võrdne suurima mahuti mahuga. 

 (4) Vedela mineraalväetise hoidla peab olema ümbritsetud aiaga, mis väldib kõrvaliste 

isikute ning loomade hoidlasse pääsemise 

 

Siinkohal on esitatud täiendavalt ülevaade Suurbritannias rakendatavatest asjakohastest 

meetmetest (viidetena on alles jäetud dokumendi nõuete numeratsioon). 

 

Väetiseladude asukohavalik, sh tootjate laod:  

4.1.1 Vähemalt 10 meetrit vooluveekogust. Tegemist ei tohi olla üleujutatava alaga. 

4.1.2 Soovitavalt valida asukoht, kus põhjavee saastamise oht on madal. Vältida tundikke 

alasid, st puurkaevude, allikate, neeluaukude, kaevanduste jms lähedust. Kaugus joogivee 

haardest peab olema vähemalt 50 m.  

                                                      
3 Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry. Booklet 

No. 7 of 8. NPK Compound Fertilizers by the Nitrophosphate Route.  
4 Best Available Techniques for Pollution Prevention and Control in the European Fertilizer Industry. Booklet 

No. 8 of 8. NPK Compound Fertilizers by the Mixed Acid Route.  
5 Vabariigi Valitsuse 28.09.2001 määrus nr 288 „Veekaitsenõuded väetise - ja sõnnikuhoidlatele 
ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise 
nõuded“. [viimased muudatused RT I, 9´09.07.2013, 11]  
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4.1.3 Tulekahju korral ei tohi sulanud ammooniumnitraat sattuda drenaaži, kanalitesse jms 

suletud süsteemidesse. 

4.1.4. Valvatav ala, piiratud juurdepääsuga. 

4.1.5. Hea ligipääsetavus veokitele, sh päästetehnikale. 

 

Ümbritseva piirkonna kaitse 

5.1/5.2 Maha pudenenud väetis võib vihma- või tulekustutusveega sattuda ümbritsevasse 

keskkonda. Vältimaks reostust vooluveekogusse või põhjavette, tuleb kasutada 

kaitsemeetmeid ning mahasattunud väetis võimalikult ruttu kokku koguda ja nõuetekohaselt 

käidelda. Kaitsemeetmete rakendamine on eriti oluline juhul kui tegevus paikneb puuraugu 

valgalal. Reostuse takistamiseks sobib ajutiselt muld paremini kui liiv.  

 

Ladustamisel rakendatav hea tava  

6.1 Üldised põhimõtted 

6.1.1 Rakenda väetiste ladustamisel tuleohutusnõudeid.  

6.1.2 Teave  ladustatava väetise kohta peab tulekahju korral koheselt kättesaadav olema. 

6.1.3 Laoruum peab olema puhas. Regulaarsed inspektsioonid on vajalikud, eriti juhul kui 

teostatakse teatud hooldustöid.  

6.1.4 Võimalusel tuleks kõik väetise tootmiseks vajaminevad toorained hoiustada samade 

põhimõtete järgi nagu ammooniumnitraat väetisi (eraldi kokkusobimatutest ja kergesti-

süttivatest ainetest).  

6.1.5. Põrandal ja maapinnal ei tohiks olla teravaid esemeid, mis võivad tooraine või 

toodangu pakendeid lõhkuda. 

6.1.6. Pakitud toodangut (väetise kotte) tuleb ettevaatlikult käsitleda. Kahvellaadurite teravad 

otsad tuleb katta. Pakendi purunemisel tuleb see kiiresti ümber pakkida. 

6.1.8 50 kg kotid tuleks eelistatult ladustada euroalustele, et võimaldada kiiremat ja 

mugavamat transportimist/ümberpaigutamist.  

6.1.9 Tagada elektriseadmete regulaarne kontroll ja hooldus. 

6.1.10 Tooted, mida säilitatakse pikalt välisplatsil, tuleb pakendada/katta vastavalt.  

6.1.12 Lekked ning pühkmed kõrvaldada selleks sobilikul viisil /kuivpuhastusega/. Neid ei 

tohi pesuveega kanalisatsiooni, vooluveekogusse või pinnasesse uhta.  

6.1.13 Väetise pühkmed ei tohi kokku puutuda tuleohtlike materjalidega.  

 

Toodete transport  

9.1 Üldised põhimõtted 

9.1.1 Kõik tootepakendid ja partiid tuleb enne väljasaatmist üle kontrollida, et katkised 

pakendid elimineerida.  

9.1.2 Tahket väetist transportiv autojuht võib keelduda saadetist üleandmast kui vastuvõtja 

laopind või hoiuruum ei vasta nõuetele.  

 

Peale ja mahalaadimise protseduurid 

Väetiste peale- ja mahalaadimiseks tuleb sätestada protseduurid, et vähendada võimalikke 

lekkeid või mahavalgumisi. Samuti peavad olema juhised esmaabi andmiseks ning 

tegutsemiseks õnnetuse korral.  

 

Koolitamine 

13.1 Üldised põhimõtted 

Tootjad ja tarnijad peavad tagama, et nende töötajad ning kliendid, kes tegelevad väetiste 

ladustamise, levitamise ning kasutamisega omavad piisavalt informatsiooni toote 

kasutamisega seonduvate võimalike riskide osas ning oskavad rakendada piisavaid 

ohutusmeetmeid, et kaitsta enda tervist ning ümbritsevat keskkonda.  
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3.3. TAVAOLUKORRAS AVALDUDA VÕIVAD MÕJUD 

Väetiste segamise ja logistikakeskust kavandatakse Hummuli alevikus Soe tee 12 kinnistule, mille 

sihtotstarve on 100% tootmismaa. Kavandatav tootmiskompleks hakkab maksimaalselt 

kasutama kinnistul välja ehitatud taristut. Tootmiskompleksi käitamise peamised võimalikud 

mõjud/aspektid on seotud veetarbega ja reovee kanaliseerimisega (ülevaade esitatud ptk 3.3.1) 

ja välisõhu saastamisega (ptk 3.3.2 ja 3.3.3).  

Muude mõjude osas võib välja tuua järgmist: 

Kavandatava tegevusega seotud mõju pinnasele, pinna- ja põhjaveele on ajutine ja avaldub 

peamiselt pinnasetööde teostamise tulemusel ehitusetapis. Tehnoloogiliste seadmete 

projekteerimisel arvestatakse ehitusstandardite pinnase ja põhjavee kaitseks rakendavate 

ohutusnõuetega, mis vastavad PVT nõuetele (ülevaade antud ptk 3.2.2). 

Tehnoloogilisest põhiprotsessist jäätmeid olulises koguses ei teki. Käitise tegevuse vastavus 

valdkonna parima võimaliku tehnika nõuetele tagab tekkivate jäätmekoguste minimeerimise, liigiti 

käitlemise ning taaskasutusse suunamise. Tootmiskompleksi ekspluatatsiooni käigus võib 

seadmete hooldamisel tekkida väheses koguses määrdeaineid ja absorbente sisaldavaid 

jäätmeid, samuti valgustite, akude jms jäätmeid, mida tuleb käidelda ohtlike jäätmetena. Samas 

on nende jäätmete ohutuks käitlemiseks välja kujunenud standardlahendused. 

Arvestades tootmiskompleksi tootmismahu 6 t//ööp. pulberväetiisi ja 45 t/ööp. vedelväetisi, on 

tooraine ja toodangu transpordiks vaja teha  4-5 vedu päevas. Kui mõnede ohtlikuks 

mitteklassifitseeritud toorainete osas soovitakse tekitada suurem laovaru või kui tellimusi on 

korraga erinevat liiki väetistele, võivad veomahud olla episoodiliselt suuremad. Maksimaalseks 

veomahuks on kuni 10 vedu päevas, 1-2 vedu tunnis.  

Käitises ei ole olulist müra tekitavaid seadmeid, mille mõju ulatuks üle tootmisterritooriumi piiri 

määral, mis põhjustaks müranormide ületamise. 

3.3.1. VEEKASUTUS 

Käitise tootmisprotsessis kulub vett vedelväetiste valmistamiseks ja tootmisseadmete 

pesemiseks.  

Vedelväetised sisaldavad keskmiselt 25 mahu% vett, st tootmiskompleksi 45 m3 päevatoodangu 

korral on veetarve 45 m3 x 0,25 = 11,25 m3/ööp.  

Pesta on vaja pulberväetiste segureid, pesu toimub iga partii valmistamise järgselt. Arvestusliku 

pesuvee kogus mikseri kohta on 50 liitrit. Kahe seguriga valmistatakse 3 partiid päevas, st 

pesuvee vajadus on 0,05 m3 x 6 = 0,3 m3/ööp. Pesuvesi taaskasutatakse tootmises. 

Kokku on käitise tehnoloogilise vee vajadus 11,55 m3/ööp.  

Hummuli aleviku veevarustuseks kasutatava puurkaevu (katastrinumber 10968) tootlikkus on 

kuni 480 m3 ööpäevas. Praegune keskmine veevajadus on maksimaalselt 60 m3 päevas, seega 

on veetarbimise kasvamisel olemas piisav reserv.  Hetkel ei ole teada teiste olulise veetarbega 

ettevõtete rajamise plaane Hummuli alevikus. 

Kavandatava käitise veekasutuse tulemusel olulist keskkonnamõju ei teki. 
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3.3.2. REOVEE KANALISEERIMINE 

Kavandatavas käitises tekkiv olmereovesi juhitakse isevoolsena ühiskanalisatsiooni. Soe tee 12 

kinnistu on ühendatud Hummuli aleviku ühiskanalisatsiooniga, mida haldab AS Valga Vesi. 

Arvestuslik olmereovee kogus on 1,5 m3/d. 

Tehnoloogilises protsessis tekib seadmete pesuvett kuni 0,3 m3 päevas. Kui eeldada, et 

segurisse jääb kuni 100 g pulberväetiste valmistamisel kasutatud toorainet, siis soolade 

üldkontsentratsioon pesuvees on 100 g / 50 l = 2 g/l. Kui keskmine retsept sisaldab 27 % 

karbamiidi (molekul sisaldab 46,6 % Nüld), 27 % ammooniumsulfaati (21,2 % Nüld), 27 % 

monoammooniumfosfaati (12,2 % Nüld, 27,0 % Püld), 11 % kaaliumnitraati (13,9 % Nüld), 5,5 % 

magneesiumsulfaati ning a’ 0,55 % Fe, Cu, Mn, Zn soolasid (36,4 % Mn ja Fe, kuni 12 % Cu ja 

Zn), siis tekivad Tabelis 3 toodud saasteainete kontsentratsioonid. Ohtlike ainete (vask, tsink) 

sisaldus on väiksem keskkonnaministri 16.10.2003 määrusega nr 75 „Nõuete kehtestamine 

ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta“ kehtestatud piirväärtustest. Siiski on 

kavandatud seadmete pesuvesi tagasi suunata vedelväetiste tootmisprotsessi (sõltuvalt 

omadustest kas põhitoodete või madalamete kvaliteedinõuetega toodetesse). 

Kokkuvõttes võib järeldada, et reovee kanaliseerimise tulemusel olulist keskkonnamõju ei teki. 

Tabel 3. Saasteainete kontsentratsioon pesuvees (üdline soolade sisaldus 2 g/l)  

Saasteaine  

Nüld 463 mg/l 

Püld 146 mg/l 

Vask 1,32 mg/l 

Zn 1,32 mg/l 

Hõljuvaine 
lahustumatute soolade osakaal < 25 %, st 

hõljuvainet kuni 500 mg/l 

pH 

Monoammooniumfosfaat on happelise 

reaktsiooniga (20 % lahuse pH = 4), karbamiid 

pigem aluselisega (pH kuni 9), eeldatavalt on 

pesuvee pH ~7 

 

3.3.3. SADEMEVEE KANALISEERIMINE 

Soe tee 12 kinnistul ei ole sademevee kanalisatsiooni, piki kinnistu läänepiiri ja põhjapiiri lähistel 

kulgeb maaparanduse drenaažisüsteem.  

Kõik käitise tegevused toimuvad tootmishoones, sh toorainete laadimine. Seetõttu ei teki käitise 

territooriumile sattunud sademevee saastumist käitises käideldavate kemikaalidega.  

Senised sademevee ärajuhtimise tingimused piirkonnas ei muutu. Logistikakeskuse juurde 

rajatavalt platsidelt vesi kogutakse piki platsi külgi rajatavatesse kraavidesse ja suunatakse 

tuletõrje veehoidlasse. Sademevee ärajuhtimise tulemusel olulist keskkonnamõju ei teki. 

3.3.4. SAASTEAINETE HEIDE VÄLISÕHKU 

Tootmiskompleksis ei käidelda orgaanilisi lahusteid, vedelkütuseid ega muid kergesti lenduvaid 

vedelkemikaale. Kuna segamisprotsessid toimuvad suletud segurites ja rakendatakse nn 

külmsegamise tehnoloogiat, ei ole põhjendatud fosforhappe ja leeliste heite arvestamine (H3PO4 

küllastunud aururõhk 20 oC on 0,004 kPa, mis tekitaks nn mahutiaurus kontsentratsiooni 0,16 

g/m3; isegi juhul, kui kogu toodetav vedelväetis koosneks fosforhappest, oleks heide 2,16 kg/a). 
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Kavandatud tegevuse puhul on kasutatavast tehnoloogiast tulenevalt olulisim saasteaine 

summaarsed tahked osakesed (PM-sum). Kavandatavas käitises toimuvad kõik laadimis- ja 

tootmistegevused siseruumides. Selleks, et vältida tahkete osakeste lendumist tootmisruumidest 

välja, planeeritakse tootmisruumid kerge alarõhuga.  

Võib eeldada, et peendisperssete materjalide käitlemisel (jahvatamine, laadimine) on heitetegur 

0,5-1 % käideldavast materjalist (AP-42 värvipigmentide puhul). Kui jahvatatakse 10 000 t/a 

materjale, satub tootmisruumi kuni 100 t/a tahkeid osakesi. Siit järeldub, et jahvatusseadmed on 

vaja varustada kottfiltriga vms püüdeseadmega (filtrite väljapuhe võib toimuda tootmisruumi või 

ventilatsioonikorstnasse). Ka üldventilatsioon tuleb lahendada selliselt, et tsirkuleeriv või 

väljapuhutav õhk filtreeritakse. Kaasaegsete filtersüsteemide efektiivsus on 99,9 % ≥ 0,3 µm 

efektiivse diameetriga osakeste jaoks. Sel juhul on tahkete osakeste heide 0,1 t/a (välisõhu 

saasteloa kohusluse künniskogus 1,0 t/a).  

Ammooniumsoolad eraldavad töötlemisel teatud koguse ammoniaaki (nt võivad jahvatamisel 

kergelt kuumeneda, lahustamisel dissotsieeruda). Analoogia põhjal lõhkeainete tootmisega: kui 

eeldada, et ventilatsioonisüsteem töötaks aastaringselt (8760 h) koormusel 1,6 m3/s ja 

tootmisruumis on ammoniaagi kontsentratsioon 0,22 mg/m3, siis maksimaalne NH3 heide on 

~0,011 t/a (0,22 mg/m3 x 1,6 m3/s x 8760 h x 3 600 s x 10-9 = 0,0111 t/a).  

Kokkuvõttes saab järeldada, et tootmises filtersüsteemide rakendamine tagab, et kavandatavale 

tootmiskompleksile õhusaasteloa omamise kohustus ei rakendu. 

3.3.5. HINNANG LÕHNAAINETE ESINEMISELE 

Ptk 3.4. loetletud välisõhu saasteaineks on lõhnaaineks ammoniaak. Samas on ammoniaagi 
heitkogus madal ja lõhnalävi suhteliselt kõrge, mistõttu teatud ammoniaagi lõhna võib tajuda 
tootmisruumides seadmete läheduses, kuid mitte tootmisterritooriumil või sellest väljapool. 

 

3.4. AVARIILISTE OLUKORDADE ESINEMINE JA 
TAGAJÄRJED 

Kavandatav käitis ei kvalifitseeru ohtlikuks ettevõtteks, kui järgitakse Tabelis 1 toodud käitlemise 

piirkoguseid. Ettevõte on välja töötanud tooraine logistika ja laoarvestuse tarkvara, mis võimaldab 

muuhulgas reaalajas välja arvutada, milline on ettevõtte summaarne ohtlikkuse määr ja 

planeerida tarneid selliselt, et kemikaalide summaarset ohtlkkuse alammäära ei ületataks.  

Kui Tabelis 1 toodud koguseid on kavas ületada, kvalifitseerub käitis ohtlikuks ettevõtteks (C 

kategooria). „Kemikaaliseaduse“ (RT I, 10.11.2015, 2) § 22 sätestab ohtliku või suurõnnetusega 

ohuga ettevõtte kohustused, § 26 lg 1 eeldab samadelt ettevõtetelt käitamisloa taotlemist. 

Käitamisloa taotlemine, milleks tuleb esitada taotlus koos lisadokumentidega Tehnilise 

Järelevalve Ametile, toimub „Kemikaaliseaduse“ § 27 alusel. Seejuures tuleb arvestada seaduses 

§ 23 lg 3 sätestatut, et dokumendid tuleb esitada kooskõlastamiseks mõistlikul ajal (sh arvestades 

menetluse kestust) enne muudatuste rakendamist. 

Kuna käitises käideldakse ammooniumnitraati, kohaldub majandus- ja taristuministri 11.01.2016 

määrus nr 5 “Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele“. Määrust kohaldatakse ammoonium-

nitraadi käitlemisele, mille ammooniumnitraadipõhise lämmastiku sisaldus on üle 28%. Kuigi 

ammooniumnitraati ega nitraatväetisi ei ladustata puistena, tuleb lähtudes määruse § 5 lg 1 

nõuetest koostada riskianalüüs, milles määratakse ammooniumnitraadi käitlemise piirtingimused, 

et tagada ohutu kaugus elamutest ja ühiskondlikest hoonetest. Riskianalüüsi tegemise vajadus 

ei sõltu antud juhul sellest, kas tegemist on ohtliku ettevõttega või mitte. 
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Järgnevalt on esitatud väljavõtted määrusest nr 5: 

§ 2.  Käitlemise üldnõuded 

 (1) Ammooniumnitraati tuleb hoida kõrvaliste isikute juurdepääsu eest välistatult. Kui käitlemine 
eeldab ammooniumnitraadi ajutist hoiustamist kõrvalistele isikutele juurdepääsetaval 
territooriumil või ehitises, tagab käitleja valve või muude abinõude rakendamisega, et kõrvalised 
isikud ei võtaks või ei saaks ammooniumnitraati võtta. 

 (2) Ammooniumnitraati tuleb hoida muudest kemikaalidest eraldatult ja välistada kokkupuude 
järgnevate materjalidega: 
 1) lõhkematerjal; 
 2) sööbiv kemikaal; 
 3) kloriid, klorit, kloraat, perkloraat ja hüpoklorit; 
 4) permanganaat ja kromaat; 
 5) kokkusurutud, veeldatud või rõhu all gaas; 
 6) põlev vedelik ja kütus; 
 7) orgaaniline ja põlev materjal; 
 8) õli, rasv, määrdeaine ja vaha; 
 9) väävel; 
 10) metall pulbrilisel kujul, eelkõige kroom, vask, koobalt, nikkel, tsink, alumiinium, plii; 
 11) mis tahes muu materjal, mis suurendab tule- ja plahvatusohtlikkust. 

 (3) Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine ammooniumnitraadi käitlemisel on keelatud. 

 (4) Ohtlikus ja suurõnnetuse ohuga käitises tuleb ammooniumnitraadile, mille hoiustamisaeg 
antud hoiukohas ületab 0,5 aastat, teostada täiendav detonatsioonikindluse test. 

 (5) Hoidla töötajatele tuleb anda juhiseid tulekahju korral käitumiseks. Need juhised peavad 
olema ka kirjalikud. 

 (6) Hoidlaehitises tohib teha sädemeid tekitava seadmega tööd, kui töökoht ja selle ümbrus on 
ammooniumnitraadist tühjendatud ja puhastatud. 

 (7) Hoidlaehitises, kus hoiustatakse üle 3000 tonni ammooniumnitraati, tuleb vähemalt kaks 
korda ööpäevas mõõta ammooniumnitraadi kuhja sisetemperatuuri ja lämmastikoksiidide 
sisaldust õhus, kasutades kalibreeritud temperatuuri- või gaasiandurit. 

§ 3.  Ammooniumnitraadi teisaldamine ja laadimine hoidlas, tootmis- ja töötlemiskohal 

 (1) Ammooniumnitraadi teisaldamiseks ja laadimiseks kasutatav sisepõlemismootoriga 
transpordi- või laadimismasin peab olema varustatud sädemepüüdjaga. 

 (2) Mis tahes veokiga tuleb vältida sõitu üle ladustatava ammooniumnitraadi, välja arvatud, kui 
see on laadimise seisukohalt vältimatu. 

 (3) Ammooniumnitraadi teisaldamise seade peab olema töökorras ja sellest ei tohi sattuda õli 
ammooniumnitraadile või põrandale. Teisaldamiseks ei tohi kasutada pneumaatilist seadet. 
Teisaldamisseadme ammooniumnitraadiga kokkupuutuva osa pinnatemperatuur ei tohi olla 
üle 60 ºC. 

 (4) Laadimise või teisaldamise lõpetamisel peab seadme vooluvõrgust välja lülitama. 

§ 4.  Hoidmine 

 (1) Ammooniumnitraati võib hoida hoones, mis on ühekorruseline, pööningu ja keldrita, 
sademe- ja tulekindel. 

 (2) Ammooniumnitraadi kogust, mis on suurem kui 25 tonni ja jääb alla kemikaali ohtlikkuse 
alammäära, võib hoida ühekorruselises hoones tingimusel, et ammooniumnitraadi hoiuruum 
moodustab omaette tuletõkkesektsiooni ja hoidla ülejäänud osa kuulub vähemalt 
tulepüsivusklassi TP2. 

 (3) Pakitud ammooniumnitraadi ladustamisel virnas peab virnade omavaheline kaugus ning 
kaugus seintest ja laest olema selline, mis välistab võimaliku detonatsiooni korral detonatsiooni 
edasikandumist teistele virnadele. Virnas ladustatava pakitud ammooniumnitraadi maksimaalne 
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kogus ja virna ohutud kaugused määratakse üldtunnustatud metoodika alusel. Käitleja peab 
tõendama üldtunnustatud metoodikast lähtumist. 

 (4) Pakitud ammooniumnitraati on lubatud hoida väljas kuni 6 kuud, päikesevalguse eest 
varjatult, tingimusel, et on välistatud vee kogunemine hoiualale. 

 (5) Keelatud on: 
 1) hoida ammooniumnitraati eluruumis; 
 2) kasutada ammooniumnitraadi hoidlas valvevalgustust; 
 3) elektriõhuliinide paiknemine ammooniumnitraadi hoiukoha kohal; 
 4) paigutada ammooniumnitraati valgustitele, kütteseadmetele, elektrijuhtmetele, -mootoritele 
ja -kilpidele lähemale kui 0,5 meetrit. 

 (6) Purunenud pakend ja sellest väljavalgunud ammooniumnitraat tuleb kohe kahjutustada, kui 
on kahtlus, et ammooniumnitraat on kõrvaliste ainetega saastunud. 

 (7) Tühjad laadimisalused tuleb hoidlast kõrvaldada. 

§ 5.  Nõuded hoidlaehitisele 

 (1) Ammooniumnitraadi hoidmiseks kasutatava ehitise (edaspidi hoidlaehitis) asukohavalikul 
arvestatakse ladustatava ammooniumnitraadi maksimumkoguseid ja riskide maandamise 
abinõusid. Kui riskianalüüsist ei nähtu teisiti, on ammooniumnitraadi hoidlaehitise kaugus 
elurajoonist ja muust üldkasutatavast hoonest ning staadionist, avalikust raudteest ja 
põhimaanteest vähemalt 500 meetrit ning tööstusrajatisest vähemalt 50 meetrit. Avaliku raudtee 
ja põhimaantee osas kehtib kaugusenõue ainult puistes hoitava ammooniumnitraadi puhul. 

 (2) Hoidlaehitise põrand peab olema mittepõlevast materjalist ja selles ei tohi olla süvendeid või 
kanaleid, välja arvatud altlaadimisluukide süvendid. Pääsud kanalisatsiooni tuleb isoleerida 
mittepõleva materjaliga. 

 (3) Hoidlaehitis peab võimaldama tulekahjus tekkivatel gaasidel kergesti väljuda seina-, lae-, 
ukse-, aknakonstruktsioonide või rõhualandusluukide kaudu. Rõhualandusluuke peab viie tonni 
ammooniumnitraadi kohta olema vähemalt ühe ruutmeetri ulatuses. Rõhualandusluuke ei pea 
olema, kui hoidlaehitises on plahvatusenergia suunatud muul viisil. 

 (4) Ammooniumnitraadi käitlemishoones peab igale sissepääsule olema kinnitatud suitsetamist 
ja lahtise tule kasutamist keelav silt. 

 (5) Hoidlaehitisse tohib paigaldada vaid ladustamiseks vajalikke ja sobivaid elektriseadmeid. 
Kui hoidlaehitises elektriseadet ei vajata või ei kasutata, tuleb elektriseade välja lülitada. 
Vajadusel tuleb lüliti lukustada väljalülitatud asendis ja pingevaba olekut näidata 
signaallambiga. 

 (6) Hoidlaehitist peab olema võimalik piisavalt ventileerida. 

 (7) Hoidlaehitises peavad olema nõuetekohased tulekustutus- ja esmaabivahendid. Tulekahju 
kustutamiseks tuleb tagada nõuetele vastav kogus vett. Hoidla sissepääsude juures peab 
olema transpordivahendite ja -seadmete põlengute kustutamiseks nõuetekohane hulk kantavaid 
tulekustuteid. 

§ 6.  Ammooniumnitraadi käitlemise seade ja paigaldis 

 (1) Ammooniumnitraadi käitlemisel kasutatav elektriseade peab olema tolmu- ja niiskuskindel. 
Elektriseadme kaitseaste peab olema vähemalt IP 54. Lühisrootoriga mootor tohib olla 
kaitseastmega IP 44, kui selle pistikupesa on kaitseastmega vähemalt IP 54 ning seadme 
pinnatemperatuur ei ületa 150 ºC. Sisevalgustitel peab olema tolmu- ja korrosioonikindel kate 
ning metallist kaitsevõrk, juhtmetel happekindel isolatsioon. Elektriseadmed tuleb hoida puhtad 
ja nende pinnale ei tohi koguneda ammooniumnitraati. 

 (2) Seade ja töövahend ei tohi olla valmistatud materjalist, mis löögi tagajärjel või hõõrdumisel 
võib sädemeid tekitada. 

 (3) Kui seadme valmistamisel on kasutatud tsinki, vaske või pliid, tuleb korrosiooni vältimiseks 
isoleerida nende kokkupuude ammooniumnitraadiga. 

 (4) Liikurvahend tuleb laadimise lõppedes hoidlaehitisest eemaldada või parkida hoidlas selleks 
ette nähtud kohta, mis on hoidla muust osast tuletõkkega eraldatud. 

62



Väetiste segamise ja logistikakeskuse keskkonnaaspektide kaasajastatud hinnang  24 

 

   Versioon 09.12.2017 

3.5. PLANEERINGULISED ASPEKTID 

Hummuli alevikus Soe tee 12 asub Hummuli valla üldplaneeringu järgi Hummuli aleviku 

detailplaneeringu kohustusega alal (vt Joonis 7), detailplaneeringu koostamise nõue alevikes 

tuleneb ka 1.07.2015 jõustunud planeerimisseadusest (§ 125 lg 1 . Soe tee 12 kinnistu kohta ei 

ole kehtestatud detailplaneeringut6. Kinnistu sihtotstarve on 100% tootmismaa. Kinnistu piirneb 

põhjast ja lõunast elamumaadega, sh perspektiivsed elamumaad. Üldplaneeringu seletuskirja 

järgi on tegemist kompaktse hoonestusega alaga (selline ala), millel on või millele kavandatakse 

ühele hektarile 4 või enam elamut/suvilat).  

 

  

  

  

 
 

Joonis 7. Väljavõte Hummuli valla üldplaneeringu kaardilt Hummuli aleviku ja Soe küla kohta 

Üldplaneeringu seletuskirjas toodud tingimuste järgi võib Hummuli aleviku ja Soe küla 

tootmisaladele rajada ettevõtteid, mille mõju ei ulatu tootmisala piiridest välja. Kavandatav 

väetiste logistikakompleks ei avalda eelnevalt ptk 3.3. tehtud hindamise põhjal olulist 

keskkonnamõju, Ptk 3.4 jõuti järeldusele, et avariiliste situatsioonide avaldatava mõju kohta tuleb 

koostada riskianalüüs, milles määratakse ammooniumnitraadi käitlemise piirtingimused, et 

tagada ohutu kaugus elamutest ja ühiskondlikest hoonetest. 

                                                      
6 http://hummuli.kovtp.ee/detailplaneeringud 
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Kavandatav väetiste tootmis- ja logistikakeskus rajatakse olemasolevatesse hoonetesse, 

teadaolevalt ei ole kavas hooneid laiendada. Kavandatav logistikakompleks ei kuulu olulise 

ruumilise mõjuga ehitiste hulka.  

Piirkonna veetarbimine on tagatud Hummuli aleviku ühisveevarustuses kasutatavast 

puurkaevudest. Reovesi juhitakse isevoolsena ühiskanalisatsioonisüsteemi. Välistatud ei ole, et 

ettevõtte rajamiseks võib osutuda vajalikuks olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitrasside 

rekonstrueerimine või uute rajamine. Samuti võib olla otstarbekas täiendava väljasõidu rajamine 

Soe tee 12 kinnistult Soe teele. 

Planeerimisseadus § 125 lg 5 järgi võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu 

koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada 

projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone 

ja seda teenindavad rajatised, kui: 

 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades 

sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 

 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, seal-

hulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine 

või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. 

Planeerimisseadus § 126 lg 1 punktide 4 ja 7 järgi on detailplaneeringu ülesandeks detail-

planeeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas 

tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine 

ning liikluskorralduse põhimõtete määramine.  

Planeerimisseadus § 125 lg 6 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus määrab § 125 lg 5 

sätestatud juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4 nimetatud tingimused ehk väljastab 

projekteerimistingimused, milles määratakse asjakohasel juhul muuhulgas: 

 6) arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused; 
 7) maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht; 
 8) ehitusuuringu tegemise vajadus; 
 9) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted. 

Kokkuvõttes võib järeldada, et  väetiste logistikakeskuse rajamiseks Hummuli aleviku Soe tee 12 

kinnistule ei ole vaja koostada detailplaneeringut, välja arvatud juhu kui: 

- kavandatakse uusi veevarustuse ja kanalisatsiooni trasse, mis väljuvad Soe tee 12 

kinnistu piiridest; 

- kavandatakse täiendava juurdepääsu rajamist Soe tee 12 kinnistule avalikult kasutavalt 

teelt.  

Siiski tuleb siinkohal rõhutada, et otsustusõigus detailplaneeringu algatamise vajaduse osas on 

kohaliku omavalitsusüksuse pädevuses. Hummuli Vallavolikogu 21.06.2017 otsusega nr 78 

algatatigi Hummuli alevikus Soe tee 6, 10, 12 ja nende lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks 

on Soe tee 12 kinnistul olevaid tootmishooneid laiendada eesmärgiga hakata käitlema väetisi kuni 

15 000 tonni aastas, tuua läbi naaberkruntide tehnosüsteemid (elekter, vesi ja kanalisatsioon), 

selgitada servituutide vajadused, rajada vajadusel veevõtukoht ja täiendav juurdepääs.  

16.11.2017 koostatud detailplaneeringu eskiisi järgi on Soe tn 12 paiknevatele objektidele ette 

nähtud eraldi juurdepääsud. Väetiste segamis- ja logistikakompleksi pääseks kinnistu põhjaserva 

rajatava värava kaudu. Praegu kulgeb piki kinnistu piiri pinnasekattega tee, mis on võsastunud. 

See võimaldab kompleksiga seotud raskeveokite liikluse eraldada muust Soe tee 12 kinnistuga 

seotud liiklusest. 
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4. KOKKUVÕTE 

Üldiselt toetavad KeHJS § 6 lg 3 toodud eelhinnangu andmise kriteeriumid, et keskkonnamõju 

hindamist ei ole vaja algatada. Kavandatava käitise tehnoloogiline tase vastab parima võimaliku 

tehnika nõuetele; loodusvarade kasutamine, jäätme- ja energiamahukus ning tavapärase 

tegevusega kaasnev heitetase ei too kaasa olulist negatiivset keskkonnamõju.  

Käitis ei vaja välisõhu saasteluba, vee-erikasutusluba, jäätmeluba jäätmete tekitamiseks ega 

keskkonnakompleksluba. Tolmuheite vältimiseks tuleb rakendada asjakohaseid filtersüsteeme. 

Käitises tekkivat tehnoloogilist reovett ei juhita ühiskanalisatsiooni, vaid suunatakse tagasi 

vedelväetiste tootmisprotsessi. 

Kavandatav käitis ei kvalifitseeru ohtlikuks ettevõtteks, kui järgitakse Tabelis 1 toodud käitlemise 

piirkoguseid. Ettevõte on välja töötanud tooraine logistika ja laoarvestuse tarkvara, mis võimaldab 

muuhulgas reaalajas välja arvutada, milline on ettevõtte summaarne ohtlikkuse määr ja 

planeerida tarneid selliselt, et kemikaalide summaarset ohtlikkuse alammäära ei ületataks. 

Kavandatav käitis ei kuulu olulise ruumilise mõjuga ehitiste hulka planeerimisseaduse mõistes. 

Siiski nähakse 21.06.2017 otsusega nr 78 algatatud detailplaneeringuga ette eraldi juurdepääs 

käitisele. See võimaldab kompleksiga seotud raskeveokite liikluse eraldada muust Soe tee 12 

kinnistuga seotud liiklusest.. 

Kuna käitises käideldakse ammooniumnitraati, kohaldub majandus- ja taristuministri 11.01.2016 

määrus nr 5 „Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele“. Määrust kohaldatakse ammoonium-

nitraadi käitlemisele, mille ammooniumnitraadipõhise lämmastiku sisaldus on üle 28%. Määruses 

ammooniumnitraadi käitlemise kohta sätestatut kohaldatakse ka kaaliumnitraatväetise 

käitlemisele. Kuigi ammooniumnitraati ega nitraatväetisi ei ladustata puistena, tuleb koostada 

riskianalüüs, milles määratakse ammooniumnitraadi ja kaaliumnitraadi käitlemise piirtingimused, 

et tagada ohutu kaugus elamutest ja ühiskondlikest hoonetest. 

 

09.12.2017 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Juhan Ruut 

Hendrikson & Ko keskkonnaosakonna juhtivekspert  

(litsentsi nr KMH 0155) 
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5. KASUTATUD MATERJALID 

Hummuli Vallavalitsuse veebileht (http://hummuli.kovtp.ee), sh üldplaneeringu seletuskiri ja 

kaardid 

AS Valga Vesi veebileht (http://www.valgavesi.ee) 

Maa-ameti kaardirakendus 

Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume 

Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (LVIC-AAF BREF), European 

Commission, 2007 

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (European 

Commission 2006) 

Guidance for Compatibility of Fertilizer Blending Materials. Fertilizers Europe 2014. 
http://www.productstewardship.eu/fileadmin/user_upload/user_upload_prodstew/documents/Gui
dance_for_compatibility2.pdf  
 
Code of Practice for the prevention of water pollutiom from the storage and handling of solid 
fertilisers. The Fertiliser Manufacturers Association / Environmental Agency (EA) of England / 
EA of Wales / Scottish Environment Protection Agency / Environment and Heritage Service of 
Northern Ireland. April 1998.  

http://www.nutrientmanagement.org/code-of-practice-for-solid-fertilisers/  

http://www.fertilizerseurope.com/fileadmin/user_upload/user_upload_prodstew/docum

ents/Booklet_nr_7_Production_of_NPK_Compound_Fertilizers_by_Nitrophosphate_ro

ute.pdf  

Guidance for the storage, handling and transportation of solid mineral fertilizers  

http://www.productstewardship.eu/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=14639

88240&hash=b4f818d96a464ced8dc8810124254800ded57c5f&file=fileadmin/user_upl

oad/user_upload_prodstew/documents/Storage_handling_and_transportation_of_solid

_mineral_fertilizers.pdf  
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1. SISSEJUHATUS 

Araabia Rahvuslik Kompanii (ANFSCO) on spetsialiseerunud keemiliste väetiste ja 

juurviljaseemnete tootmisele, samuti ka väetisetööstuses vajamineva tooraine importimisele, 

juurviljaseemnete ning väetiste turustamisele. Ettevõte loodi 1993. a Jordaanias ning tänaseks 

on ettevõttel tehased Jordaanias, Egiptuses ja Saudi Araabias.2016. aastal alustati väetiste 

tootmise arendusplaane ning asutatid Eesti ja Jordaania kapitalil põhinev Anfisco Factory OÜ.  

Toodangut on plaanis  müüa nii EL turgudel kui ka väljapool . 

 Anfisco Factory OÜ visiooniks on Eestisse rajada vees lahustuvate pulber- ja vedelväetiste 

segamise ja logistikakeskus. Arendustegevuse ettevalmistamise käigus kaaluti kompleksile 

erinevaid asukohti, samuti täpsustusid tootmismahud, seejuures lähtudes soovist toorainete 

ladustamisel-käitlemisel mitte ületada kemikaaliseadusest tulenevat ohtlikkuse alammäära kui ka 

arvestades turuolukorda. Asukohaks valiti Soe tee 12 kinnistu Hummuli alevikus. Kinnistul 

paikevad Hummuli Agro OÜ-le kuuluvad hooned, mis põhiparameetritelt sobivad nii tooraine 

ladustamiseks, väetiste kokkusegamiseks kui valmistoodangu ladustamiseks. Hummuli 

kompleksi tootmismahuks kujuneks 10…15 tuhat tonni aastas. 

2016. aastal andis Hendrikson & Ko OÜ keskkonnamõju eelhinnangu (töö nr 2626/16 15.09.2016) 

ja asukohavaliku etapi riskianalüüsi (töö nr 2626/16-2 15.09.2016) väetiste segamise ja 

logistikakeskuse rajamiseks Hummuli alevikku Soe tee 12. Töös käsitleti aspekte, mis olid seotud 

nii visioonist tuleneva kui konkreetses asukohas kavandatava tootmismahuga. Jõuti järeldusele, 

et sõltumata tootmismahust ei ole kavandatav käitis keskkonnakompleksloa kohuslane ega vaja 

välisõhu saasteluba, jäätmeluba jäätmete tekitamiseks ja vee-erikasutusluba tehnoloogilise 

heitvee suublasse juhtimiseks, samuti ei ole tegemist olulise ruumilise mõjuga ehitisega 

planeerimisseaduse mõistes. Samuti jõuti järeldusele, et kemikaaliseaduse § 21 lg 4, § 22 lg 1 ja 

lg 7 ning Majandus- ja taristuministri 02.02.2016. a määruse nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse 

alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise 

kord“ järgi ei ole üheaegselt käideldavad kemikaalide kogused sellised, mille alusel käitis oleks 

C-kategooria ohtlik ettevõte.  

Hummuli Vallavolikogu 21.06.2017 otsusega nr 78 algatati Hummuli alevikus Soe tee 6, 10, 12 ja 

nende lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on Soe tee 12 kinnistul olevaid tootmishooneid 

laiendada eesmärgiga hakata käitlema väetisi kuni 15 000 tonni aastas, tuua läbi naaberkruntide 

tehnosüsteemid (elekter, vesi ja kanalisatsioon), selgitada servituutide vajadused, rajada 

vajadusel veevõtukoht ja täiendav juurdepääs. Samuti on eesmärgiks püstitada Soe tee 10 

kinnistule uus laohoone. Otsusega kinnitati planeeringu lähteseisukohad ning jäeti algatamata 

keskkonnamõju strateegiline hindamine. Selle otsuse tegemisel andis otsustaja eelhinnangu, 

mille koostamisel tugineti Hendrikson & Ko OÜ antud eelhinnangule, samuti küsiti asjaomaste 

asutuste seisukohti. Terviseamet, Maanteeamet, Keskkonnaamet ja Valga Maavalitsus ei 

pidanud samuti KSH algatamist vajalikuks. Päästeamet oli arvamusel (23.05.2017 kirjas nr 7.2-

3.2/8911-2), et kuna kemikaalide kogused, mis võivad samaaegselt olla ettevõttes, on suhteliselt 

väikesed kogused antud tootmise jaoks, siis sellest tulenevalt suurenevad antud piirkonnas 

transpordivood, sh suureneb ohtlike kemikaalide transport ning seetõttu on tegemist 

planeerimisseaduse § 6 p 13 mõistes olulise ruumilise mõjuga ja peaks tegema KSH, seejuures 

tuleb Päästeametit kaasates hinnata, kas planeeritav tegevus võib eeldatavalt oluliselt muuta 

päästetöö toimepidavust. 

Algatamisotsuses nr 78 toodi välja, et Päästeameti tõstatatud probleemkohti on võimalik 

analüüsida ja leida sobivad lahendusvariandid detailplaneeringu menetluse käigus. Planeeringu 

koostajale tehakse ettepanek käsitleda antud teemat süvendatud tähelepanuga ning vajadusel 

täiendatakse asukohavaliku riskianalüüsi, mis jääb planeeringu juurde lisadokumendina.   

Päästeamet esitas 10.07.2017 kirjaga nr 7.2-3.2/11306-2 seisukoha, et peavad keskkonnamõju 

strateegiline hindamist siiski vajalikuks, kuna nii eelhinnangus kui asukohavaliku riskianalüüsis 

on tehase planeeritav võimekus näidatud kordades suurem kui väidetakse. Detailplaneeringu 
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algatamise taotluse juurde uusi täiendavaid dokumente esitatud ei ole ning ka riskianalüüsis on 

kõik samaks jäänud. Välja ei ole toodud meetmeid kuidas planeeritakse piirmäärade kogustest 

kinni pidada ja neid kontrollida. 

Järgnesid täiendava arutelud, mille tulemusena järeldati, et detailplaneeringu dokumentatsiooni 

jaoks täiendatakse varasemalt koostatud hinnanguid ja asukohavaliku riskianalüüsi. 

Käesolevas riskianalüüsis on kaasajastatud varasemalt koostatud riskianalüüsi. Kuna käitises 

käideldakse ammooniumnitraati, kohaldub majandus- ja taristuministri 11.01.2016 määrus nr 5 

“Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele“. Määrust kohaldatakse ammooniumnitraadi 

käitlemisele, mille ammooniumnitraadipõhise lämmastiku sisaldus on üle 28%. Kuigi 

ammooniumnitraati ega nitraatväetisi ei ladustata puistena, tuleb lähtudes määruse § 5 lg 1 

nõuetest koostada riskianalüüs, milles määratakse ammooniumnitraadi käitlemise piirtingimused, 

et tagada ohutu kaugus elamutest ja ühiskondlikest hoonetest. Riskianalüüsi tegemise vajadus 

ei sõltu antud juhul sellest, kas tegemist on ohtliku ettevõttega või mitte. 

Kavandatavat tegevust kajastatakse vastavalt Hummuli aleviku Soe tee 6, 10, 12 ja nende lähiala 

kohta algatatud detailplaneeringule ning arvestades Anfisco Factory OÜ esitatud kaasajastatud 

lähteandmeid kavandatava tegevuse kohta (saadetud e-kirjaga 29.09.2017) ning 

detailplaneeringu seletuskirja ja jooniseid (06.10.2017 seisuga). Peamine muudatus võrreldes 

arendustegevuse algusfaasiga: pulberväetiste segurite võimsus on oluliselt väiksem (algselt 

kavandati kuni 5 tonniste partiide segamist, soetatud kahe seguri võimsus on a’ 1 tonn, sellest 

lähtuvalt on kavandatav tootmismaht 6 tonni päevas (varasemalt 36 tonni). Vedelväetiste 

tootmisvõimsus vähenes 54 t/ööp. tasemele 45 t/ööp. See mõjutab oluliselt ka transpordi-

voogusid: toorainete ja valmistoodangu veovajadus on ligikaudu 2 korda väiksem kui eelnevalt 

prognoositud.  

Riskianalüüsi sisu on antud Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määruses nr 18 “Nõuded 

ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning 

avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele“. Samas ei ole praegusel juhul 

tegemist ohtlikku ettevõttega, seetõttu on riskianalüüsi koostamisel lähtutud määruse nr 18 § 2 

sätetest, kuid keskendutakse ohutu kauguse tagamisele ammooniumnitraadi käitlemisel. Seega 

ei ole analüüsitud, milline on täpselt õnnetuse toimumise stsenaarium, vaid on rakendatavatest 

ennetusmeetmetest lähtudes lühidalt hinnatud, kui suur kogus ohtlikku ainet võib korraga 

õnnetusse sattuda.  

Riskide hindamise kasutatud metoodika kirjeldus on esitatud Lisas 1. Töö koostamisel on 

kasutatud Potentsiaalsete Probleemide Analüüsi (PPA) meetodit ja What-If Study tehnikat. Töö 

koostajaks on Hendrikson & Ko keskkonnakorralduse osakonna juhtivekspert Juhan Ruut 

(kontakt: juhan@hendrikson.ee; tel. 55 16 423).  

Riskianalüüs 09.12.2017 versiooni on käesolevaga täiendatud tuleohutuse teemadega. 

26.01.2018 viis Tondi Tulekaitse OÜ tuleohutusekspert Orm Tammepuu läbi tuletõkke-

sektsioonide auditi, mille tulemuste alusel on riskianalüüsile lisatud ptk 5.3. Auditi tegemisel viibis 

ka juures käesoleva töö koostaja. 
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2. KAVANDATAVA TEGEVUSE ÜLEVAADE 

Hummuli alevikus kinnistul Soe tee 12 kavandatakse vees lahustuvate pulber- ja 

vedelväetiste segamise ja logistikakeskus rajamist. Soovitakse toota erinevaid pulber- 

ja vedelväetiste tüüpe / kombinatsioone (nt tasakaalustatud väetised, kõrge 

lämmastiku, fosfor või kaaliumi sisaldusega väetised, mikroelementidega rikastatud 

väetised), kuid nende tootmispõhimõte on sarnane. Kompleksi kavandatav tootmismaht 

on 10…15 tuhat t/a (maht sõltub tellimustest, nn lattu tootmist ei toimu).  

Hummuli Vallavolikogu 21.06.2017 otsusega nr 78 algatati Hummuli alevikus Soe tee 6, 

10, 12 ja nende lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on Soe tee 12 kinnistul 

olevaid tootmishooneid laiendada eesmärgiga hakata käitlema väetisi kuni 15 000 tonni 

aastas, tuua läbi naaberkruntide tehnosüsteemid (elekter, vesi ja kanalisatsioon), 

selgitada servituutide vajadused, rajada vajadusel veevõtukoht ja täiendav juurdepääs. 

Samuti on eesmärgiks püstitada Soe tee 10 kinnistule uus laohoone . Detailplaneeritava 

ala kogupindala on ca 7,1 ha. Kompleksi rajamisse kaasatud olemasolevad hooned on 

esitatud Joonisel 1. Sellel joonisel on näidatud ka juurdepääsud kinnistule (tähistatud 

punaste kolmnurkadega) ja kavandatav tuletõrje veevõtukoht.  

 

 
Joonis 1. Detailplaneeritav ala ja selle ümbrus. Väetiste segamise ja logistikakeskuse 

kompleksi kaasatavad olemasolevad hooned on tähistatud kollasega. 

 

2.1. TEHNOLOOGIA KIRJELDUS 

Kavandatava väetiste segamise ja logistikakeskuse tootmisprotsessi olulisimad etapid 

on komponentide õiges koguses doseerimine ning kokkusegamine, et saada soovitud 

omadustega lõpptoode. Keemilisi reaktsioone tootmisprotsessis ei toimu. 

Pulberväetiste ja vedelväetiste tootmine toimub erinevate liinidega. Väetised 

pakendatakse kliendi soovitud kaalu või mahtu (1, 5, 10, 20, 25, 50 kg või liitrit).  
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2.1.1. PULBERVÄETISE TOOTMISE ETAPID JA TEHNOLOOGILINE SKEEM 

NPK pulberväetis toodetakse erinevate komponentide kokku segamisel. Pulberväetiste 

tootmise etapid on järgmised (skemaatiliselt esitatud joonisel 2): 

1. Toorainete koguste kalkuleerimine/doseerimine vastavalt etteantud retseptile.  

2. Vajadusel tooraine purustamine ja peenestamine.  

3. Toorainete kaalumine iga partii kohta.  

4. Kõikide koostisosade kokkusegamine, et saada homogeenne segu.  

5. Pakendamine. 

 

Joonis 2. Pulberväetise tootmise lihtsustatud skeem 

 

Kasutatakse järgmisi tehnoloogiaseadmeid, mis on omavahel ühendatud lint - või kopp-

konveieritega (seadmete ligikaudne paigutus on esitatud Joonisel 3):  

1. Kaal – vastava partii jaoks vajalike toorainete koguste kaalumiseks.  

2. Purusti/ peenestaja -  vajadusel tooraine purustamine soovitud suurusega 

osakesteks topeltketastega veskis või haamerveskis.  

3. Segaja (Rotary drum mixer) kuni 1 tonni materjali segamiseks, võimaldab 

segada erinevad toorained 3-5 minutiga.  

4. Pakkimismasin. 

5. Õmblusmasin pakendi sulgemiseks. 

Kõiki tooraineid, mida kasutatakse NPK pulberväetise tootmiseks, saab kasutada ka 

vedelväetise suspensiooni tootmisel (ülevaade toorainetest on toodud ptk 2.2). 

Pulbrilistele väetiste saamiseks on 2 segurit. Tootmiskompleksi tegevuse alustamisel 

on kavas ühe seguriga toota kuni 3 partiid päevas, st tootmismaht on kuni 6 tonni 

pulberväetisi päevas 

 

Sisend: Tooraine  

Peenestaja 

Kaal 

Valmis 

toode 

Pakkimine 

Segamine 
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Joonis 3. Pulberväetise tootmise peamiste tehnoloogiaseadmete järjestus  

(tooraine liigub paremalt vasakule)  

 

2.1.2. VEDELVÄETISTE TOOTMISE ETAPID JA TEHNOLOOGILINE SKEEM 

NPK vedelväetis (NPK väetise suspensioon) toodetakse nn külmsegamise („cold 

mixing“)  meetodil. Tootmise etapid on järgmised:  

1. Toorainete koguste kalkuleerimine/doseerimine vastavalt etteantud 

retseptile. 

2. Toorainete kaalumine iga partii kohta.  

3. Vajadusel tooraine purustamine ja peenestamine.  

4. Kõikide koostisosade kokkusegamine vees.  

5. Vajadusel setitamine. 

6. Pakendamine. 

Kasutatakse järgmisi tehnoloogiaseadmeid (paigutus liinil vt Joonis 4):  

1. purusti/jahvataja; 

2. suletud tigukonveier 

3. segur lahuste ja suspensioonide valmistamiseks, 5 tk (võimsus a 3 t);  

4. orgaaniliste ainete segur (võimsus 3 t); 

5. hoiustamiseks  kuni 1m3 IBC mahutid; 

6. pumbad;  

7. pakendamine. 

 

Ühe seguriga on kavas toota kuni 3 partiid päevas, st tootmismaht on kuni 45 t päevas 

(tegelik maht sõtlub tellimustest). Tootmisliinide eeldatav paigutus Soe tee 12 hoones 

on esitatud Joonisel 5. Samas hoones paiknevad ka osade toorainete ja valmistoodangu 

laod. Osa toorainetest hoitakse eraldi laoruumis.  
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Joonis 4. Seadmete eeldatav paigutus vedelväetiste tootmisliinil.  

 

Joonis 5. Tootmisseadmete eeldatav paigutus Soe tee 12 tootmishoones.  
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2.2. KASUTATAVAD TOORAINED JA KÄIDELDAVAD 
KEMIKAALID 

Pulberväetiste jaoks kasutatavad toorained:  

1. Lämmastiku allikad: karbamiid, ammooniumsulfaat; 

Tahkete väetiste tootmisel ei kasutata lämmastiku allikana ammooniumnitraati. 

2. Fosfori allikad: monoammoonium fosfaat, monokaaliumfosfaat, karbamiidfosfaat; 

3. Kaaliumi allikad: kaaliumnitraat, kaaliumsulfaat;  

4. Makroelementide allikad: magneesiumsulfaat, kaltsiumnitraat, magneesiumnitraat ;  

5.Mikroelementide allikad: EDDHA-FeNa (või alternatiivina raud(II)sulfaat), 

mangaansulfaat, EDTA-MgNa2, EDTA-MnNa2, EDTA-ZnNa2 (või alternatiivina 

tsinksulfaat), EDTA-CuNa2 (või alternatiivina vasksulfaat) , boorhape, 

naatriummolübdaat, ammooniummolübdaat jm. 

6. Värvained.  
 

Vedelväetiste ja suspensioonide tootmiseks kasutatavad toorained:  

1. Samad toorained, mis pulberväetiste tootmiseks, lämmastiku allikana kasutatakse 

täiendavalt ammooniumnitraati. Lämmastiku allikana ei kasutata ammoniaagi vesilahust 

ega lämmastikhapet. 

2. Kaaliumhüdroksiid. 

3. Fosforhape. 

4. Humiinhapped. 

5. Sidrunhape. 

6. EDTA-Na2. 

7. Aminohapped.  

Kasutatavate toorainete kogused sõltuvad konkreetsetest tellimustest. Ladudes 

hoitakse maksimaalse käibe korral osa tooraineid eeldatavas koguses 200…500 tonni: 

ammooniumsulfaat, ammooniumdivesinikortofosfaat, kaaliumdivesini kortofosfaat, 

karbamiid, magneesiumsulfaatheptahüdraat, Suuremas koguses (50…200 tonni on 

ladudes ka kaaliumsulfaati ja veevaba magneesiumsulfaati. Väiksemas koguses (kuni 

1 tonn) ladustatakse mitmesuguseid lisaaineid nagu naatrium -EDTA komplekssoolad 

tsingi, magneesumi, mangaaniga, samuti EDDHA-FeNa kompleks, naatriummolübdaat 

ja aminohapped. Tegemist on ainetega, mis ei ole klassifitseeritud ohtlikuks.  

Kui mikroelementide alternatiivsete allikatena otsustatakse kasutada sulfaate 

(tsinksulfaat, vasksulfaat, raud(II)sulfaat), tuleb arvestada, et tegemist on tervisele 

ja/või keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud ainetega , mille puhul tuleb järgida 

täiendavaid tööohutuse ja –tervishoiu ning muu kemikaaliõiguse nõudeid. Kõnealuste 

alternatiivsete toorainete kasutamise võimalus on lisatud siiski teoreetilisena ning 

tavapärase toorainete turul kättesaadavuse olukorras pole neid plaanis kasutada. 

Ülevaade ohtlikuks klassifitseeritud toorainetest ja nende suurimast võimalikust 

kogusest käitises (ladudes ja tootmisseadmetes) on toodud Tabelis 1.  

Mõnede ainete puhul (oksüdeerivad ained, nahka söövitavad ja silmi kahjustavad ained) 

tuleb arvestada piirangutega, mis tulenevad ettevõtte ohtlikkuse kategooria 

määramisest – arendaja kavandab käitise toorainete logistika selliselt, et vältida ohtliku 

ettevõtte tekkimist. Kõik tahked toorained tuuakse kohale kottides (big-bag või sobiva 

mahuga väiksem pakend), vedelad toorained kemikaalide jaoks mõeldud 

plastikkonteinerites (maht 1 m 3) või sobiva mahuga väiksemas pakendis. 

Statsionaarseid mahuteid käitisesse ei kavandata.  Ettevõte on välja töötanud 

tooraine logistika ja laoarvestuse tarkvara, mis võimaldab muuhulgas reaalajas 

välja arvutada, milline on ettevõtte summaarne ohtlikkuse määr ja planeerida 

tarneid selliselt, et kemikaalide summaarset ohtlikkuse alammäära ei ületataks.  
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Tabel 1. Käitises kasutatavad ohtlikud toorained 

(veerus „Suurim võimalik kogus käitises“ on sulgudes tumedas kirjas näidatud ohtliku 

ettevõtte alammäär sellele ainele) 

Tooraine 
Identifitsee-
rimise nr: 
CAS / EC 

Klassifikatsioon: ohuklass 
ja -kategooria  

 

Klassifikatsioon: 
ohulaused  

Suurim 
võimalik 
kogus 
käitises 

Ammooniumnitraat 
(min. 34,4 % N) 

6484-52-2  
299-347-8 

Oksüdeerivad tahked ained, 
3. ohukategooria,  
Silmade ärritus, 2. 
ohukategooria 

H272 – Võib soo-
dustada põlemist; 
oksüdeerija.  
H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust. 

9 t/(20 t* 
(100 t) 

Kaaliumnitraat  
(46 % N) 

7757-79-1  
231-818-8 

Oksüdeerivad tahked ained, 
3. ohukategooria 

H272 – Võib soo-
dustada põlemist; 
oksüdeerija. 

9 t/20 t* 
45 t** 
(100 t) 

Kaltsiumnitraat 
(CaNO3) 

10124-37-5  
233-332-1 

Oksüdeerivad tahked ained, 
3. ohukategooria;  
Äge (suukaudne) mürgisus, 
4. ohukategooria;;  
 Raske silmakahjustus, 1. 
ohukategooria 

H272 – Võib soo-
dustada põlemist; 
oksüdeerija. 
H302 – Alla-
neelamisel kahjulik. 
H318 – Põhjustab 
raskeid silma-
kahjustusi. 

4 t 
(10 t) 

Magneesiumnitraat 
(MgNO3) 

10377-60-3  
233-826-7 

Oksüdeerivad tahked ained,  
3. ohukategooria;  
Silmade ärritus,  
2. ohukategooria 

H272 – Võib soo-
dustada põlemist; 
oksüdeerija. 
H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust. 

4 t 
(10 t) 

* Kui käideldakse CaNO3 ja MgNO3 kokku 5,8 tonni; ** Kui CaNO3 ja MgNO3 ei käidelda ning NH4NO3 
on maksimaalses koguses (20 t), on KNO3 maksimaalne võimalik kogus isegi kuni 75 t. 

Fosforhape 
7664-38-2  

231-633-2 

Nahasöövitus,  
1B ohukategooria;  
Metalli söövitavad ained ja 
segud, 1. ohukategooria;  

H314 - Põhjustab 
rasket nahasöövitust 
ja silmakahjustusi.  

H290 – Söövitav 
metallidele. 

65 t 
(100 t) 

Karbamiidfosfaat 
4861-19-2 

225-464-3 

Nahasöövitus,  
1B ohukategooria;  

H314 - Põhjustab 
rasket nahasöövitust 
ja silmakahjustusi. 

12.5 t 
(100 t) 

Mangaansulfaat 
7785-87-7  
232-089-9 

Raske silmakahjustus,  
1. ohukategooria;  
Mürgisus sihtelundi suhtes – 
korduv kokkupuude,  
2. ohukategooria;   
Ohtlik vesikeskkonnale – 
kroonilise mürgisuse  
2. ohukategooria;  

H318 – Põhjustab 
raskeid silma-
kahjustusi.  

H373 – Võib kahjus-
tada elundeid pika-
ajalisel või korduval 
kokkupuutel.  

H411 – Mürgine  
veeorganismidele, 
pikaajaline toime. 

30/45 t 
***(50 t)  

*** 45 t juhul, kui ei kasutata Zn ja Cu sulfaate kui alternatiivseid mikroelementide allikaid  

Kaaliumhüdroksiid 1310-58-3  
215-181-3 

Nahasöövitus,  
1A ohukategooria;  
Äge (suukaudne) mürgisus,  
4. ohukategooria;  
Metalli söövitavad ained ja 
segud, 1. ohukategooria; 

H314 - Põhjustab 
rasket nahasöövitust 
ja silmakahjustusi. 
H302 – Alla-
neelamisel kahjulik.  
H290 – Söövitav 
metallidele. 

5 t 
(100 t) 

EDTA-Na2 139-33-3 
205-358-3 

Äge mürgisus 
(sissehingamisel),  
4. ohukategooria;  
Mürgisus sihtelundi suhtes – 
korduv kokkupuude,  
2. ohukategooria; 

H332 – Sisse-
hingamisel kahjulik. 
H373 – Võib kahjus-
tada elundeid pika-
ajalisel või korduval 
kokkupuutel. 

1 t 

EDTA-CuNa2 
14025-15-1 
237-864-5 

Silmade ärritus,  
2. ohukategooria;  
Äge (suukaudne) mürgisus,  
4. ohukategooria;  

H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust.  
H302 – Alla-
neelamisel kahjulik. 

1 t 
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Tooraine 
Identifitsee-
rimise nr: 
CAS / EC 

Klassifikatsioon: ohuklass 
ja -kategooria  

 

Klassifikatsioon: 
ohulaused  

Suurim 
võimalik 
kogus 
käitises 

Boorhape 
10043-35-3 
233-139-2 

Reproduktiivtoksilisus,  
1B ohukategooria;  

H360FD – Võib 
kahjustada viljakust. 
Võib kahjustada 
loodet.  

25 t 

Väävelhape 
7664-93-9 
231-639-5 

Nahasöövitus,  
1A ohukategooria;  

H314 - Põhjustab 
rasket nahasöövitust 
ja silmakahjustusi. 

10 t 
(100 t) 

Ammoonium-
molübdaat 

13106-76-8  
236-031-3 

Äge (suukaudne) mürgisus,  
4. ohukategooria;  
Nahaärritus,  
2. ohukategooria;  
Silmade ärritus,  
2. ohukategooria;  
Mürgisus sihtelundi suhtes – 
ühekordne kokkupuude,  
3. ohukategooria, 
hingamisteede ärritus; 

H302 – Alla-
neelamisel kahjulik. 
H315 – Põhjustab 
nahaärritust.  
H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust.  
H335 – Võib põhjus-
tada hingamisteede 
ärritust. 

200 kg 

Humiinhapped 
1415-93-6 
215-809-6 

Nahaärritus,  
2. ohukategooria;  
Silmade ärritus,  
2. ohukategooria;  
Mürgisus sihtelundi suhtes – 
ühekordne kokkupuude,  
3. ohukategooria, 
hingamisteede ärritus;  

H315 – Põhjustab 
nahaärritust. 
H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust.  
H335 – Võib põhjus-
tada hingamisteede 
ärritust. 

1 t 

Sidrunhape 
77-92-9  
201-069-1 

Silmade ärritus,  
2. ohukategooria;  

H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust. 

100 liitrit 

Alternatiivsed mikroelementide allikad 

Tsinksulfaat 7446-19-7 
231-793-3 

Raske silmakahjustus,  
1. ohukategooria;  

Äge (suukaudne) mürgisus,  
4. ohukategooria;  

Ohtlik vesikeskkonnale – 
ägeda mürgisuse 1. 
ohukategooria;   

Ohtlik vesikeskkonnale – 
kroonilise mürgisuse  
1. ohukategooria; 

H318 – Põhjustab 
raskeid silma-
kahjustusi.  

H302 – Alla-
neelamisel kahjulik.  

H400 – Väga mürgi-
ne veeorganismidele  

H410 – Väga mürgi-
ne veeorganismidele 
pikaajaline toime. 

kuni 2 t 

(10 t) 

Vasksulfaat 7758-98-7, 
7758-99-8 
231-847-6 

Raske silmakahjustus,  
1. ohukategooria;  

Mürgisus sihtelundi suhtes – 
korduv kokkupuude,  
2. ohukategooria;  

Naha sensibiliseerimine,  
1. ohukategooria;   

Kantserogeensus,  
1A ohukategooria;   

Ohtlik vesikeskkonnale – 
kroonilise mürgisuse  
2. ohukategooria;  

Reproduktiivtoksilisus,  
1B ohukategooria; 

H318 – Põhjustab 
raskeid silma-
kahjustusi.  

H373 – Võib kahjus-
tada elundeid pika-
ajalisel või korduval 
kokkupuutel. 

H317 – Võib põhjus-
tada allergilist 
nahareaktsiooni.  

H350 – Võib põhjus-
tada vähktõbe. 

H411 – Mürgine  
veeorganismidele, 
pikaajaline toime.  

H360 – Võib kahjus-
tada viljakust või 
loodet. 

kuni 2 t 
(50 t) 

Raud(II)sulfaat  7720-78-7 
231-753-5 

Nahaärritus,  
2. ohukategooria;  

Silmade ärritus,  
2. ohukategooria;  

Äge (suukaudne) mürgisus,  
4. ohukategooria;  

Metalli söövitavad ained ja 
segud, 1. ohukategooria;  

Naha sensibiliseerimine,  
1. ohukategooria; 

H315 – Põhjustab 
nahaärritust. 

H319 - Põhjustab 
tugevat silmade 
ärritust. 

H302 – Alla-
neelamisel kahjulik.  

H290 – Söövitav 
metallidele.  

H317 – Võib põhjus-
tada allergilist 
nahareaktsiooni. 

kuni 2 t 
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Tabelis 1 toodud üheaegselt käideldavad kemikaalide kogused jäävad käitise alla 

ohtliku ettevõtte alammäära (näidatud tabelis tumedas kirjas), sh arvestades Majandus - 

ja taristuministri 02.02.2016 määruse nr 10 § 5 lg 2 toodud suhtarvude summeerimis -

reeglit. Sellest reeglist tulenevalt sõltuvad konkreetse aine käideldavad kogused teiste 

sama ohukategooriaga ainete käitlemisest.  

Kõige rangemad piirkogused on nitraatide käitlemisel. Kuna magneesiumnitraadile 

(MgNO3) ja kaltsiumnitraadile (CaNO3) ei ole määruse nr 10 lisas määratud ohtlikkuse 

alammäära konkreetse ainena, rakendub määruse lisa tabelis1 toodud oksüdeerivate 

ainete alammäär 10 tonni. Kaaliumnitraadi (KNO 3) ohtlikkuse alammäär on 100 tonni ja 

ammooniumnitraadil (NH4NO3) 100 tonni (toormena ei kasutata poorset NH 4NO3, st 

rakendub määruse lisa tabel 2 rida 2 toodud piirväärtus). Summeerimisreeglist lähtuvalt 

on kõikide nende ainete kooskäitlemisel MgNO 3 ja CaNO3 kogus a’ 4 tonni (summaarselt 

8 tonni) ning NH4NO3 ja KNO3 puhul a’ 9 tonni (summaarselt 18 tonni). Sisuliselt 

tähendab see, et nitraatide veol komplekteeritakse vastav koorem ühele veokile (kõikide 

nende nitraatide puhul on ohtliku veose UN klass 5.1 ja neid saab koos käidelda) 

vastavalt konkreetselt valmistatavate toodete vajadusele ning laovaru ei tekitata. 

Veoste sagedus sõltub tellimuse mahust (eeldatavalt 1-2 kord päevas).  

Kui NH4NO3 ja KNO3 vajadus on lähtuvalt tellitavatest toodetest suurem, siis kummagi 

aine 20 tonnise koguse korral on MgNO3 ja CaNO3 maksimaalne kogus kokku 5,8 tonni. 

NH4NO3 kogus ei ületa ka maksimaalsel koormusel töötamisel 20 tonni.  Kui CaNO3 ja 

MgNO3 ei käidelda ning NH4NO3 on maksimaalses koguses (20 t), on KNO 3 

maksimaalne üheaegselt käideldav kogus eeldatavalt 45 t (käitise ohtlikkuse 

alammäära arvestuse järgi võib üheaegselt käidelda ka kuni 75 t KNO3). 

Kui ainele ei ole alammäära kogust määratud, on laos oleva kemikaali kogus näidatud 

maksimaalset tootmismahtu arvestades. Ka alternatiivsete mikroelementide allikate 

puhul vastavad kogused maksimaalsele tootmismahule.  

Erinevate ainete koos ladustamise võimalusi ja tingimusi on analüüsitud ptk 4.2.3.  

 

Valmistoodang (väetised) on olemuselt samuti kemikaalid. Reeglina ei klassifitseeru 

väetised ohtlikeks segudeks füüsikalis-keemiliste ohtude järgi, kuigi nad võivad 

sisaldada komponentidena ohtlikke aineid.  

Segamis- ja logistikakeskuses toodetavad tahked väetised ei sisalda 

ammooniumnitraati. Vedelväetistes on veesisaldus kuni 25 %, ammooniumnitraadi 

põhist lämmastikku kuni 14%, st tegemist on maksimaalset kuni 45 % NH 4NO3 sisaldava 

lahusega ja seda ei klassifitseerita oksüdeerivaks. Veekeskkonnale ohtlikuks 

klassifitseeritud aineid kasutatakse kogustes, mis ei tingi väetise klassifitseerimist 

keskkonnaohtlikuks (Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime, kat. 2; H411).  

Valmistoodang doseeritakse kliendi soovitud pakendisse (5, 10, 20, 25, 50 kg või liitrit), 

võimalik on ka vedelproduktide laadimine konteinermahutitesse . Statsionaarseid 

valmistoodangu mahuteid käitises ei ole.  
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3. OHTUDE MÄÄRATLEMINE 
 

3.1. KEMIKAALIDE OHTLIKUD OMADUSED 

Peatükis 2.2 Tabelis 1 toodud kemikaalikasutuse ülevaatest ilmneb, et Hummuli alevikku Soe tee 

12 kavandatava väetiste segamise ja logistikakeskusest avalduvad ohud on eelkõige seotud 

ammooniumnitraadi ja teiste nitraatide kasutamisega. Ammooniumnitraat jt väetiste tootmisel 

kasutatavad nitraadid on klassifitseeritud oksüdeerivateks tahketeks aineteks. Seetõttu tuleb 

väetiste kokkusegamisel arvestada teatud piirangutega komponentide valikul - nitraate ei tohi 

segada põlevmaterjalide, leeliste ja hapetega, tagajärgedeks on tulekahju ja plahvatuse oht. 

Kasutatavatest nitraatidest on kõige ohtlikum ammooniumnitraat, mis on detoneerimisohtlik. See 

sõltub NH4NO3 puistetihedusest, poorsusest ja temperatuurist. Siiski on väetise valmistamisel 

kasutatavat ammooniumnitraati raske detoneerida - tuleb kasutada madala poorsusega, suurema 

tihedusega NH4NO3, mis on läbinud detonatsioonikindluse katsed. Kavandatavas 

käitlemiskeskuses kasutatakse toorainena ainult tahket granuleeritud ammooniumnitraati, mille 

lämmastiku sisaldus on 33-34 %. 

Ammooniumnitraat võib esineda erinevates kristallvormides, üleminek ühelt vormilt teise kaasneb 

tiheduse muutusega ning termilise tsükleerumise korral võib kaasneda aine lagunemine (kui ei 

ole kasutatud sobivaid stabiliseerijaid). NH4NO3 sulamistemperatuur on 169oC ja edasisel 

kuumutamisel toimub lagunemine gaasiliste ainete vabanemisega (peamiselt veeaur, 

lämmastikoksiidid ja ammoniaak). Eksotermilise lagunemisega kaasneb samaaegselt pöörduv 

endotermiline dissotsieerumine ja neid protsesse katalüüsivad erinevad ained. Oksüdeerivate 

omaduste tõttu toetab NH4NO3 põlemist isegi hapniku puudumisel.  

Teised ettevõttes kasutatavad nitraadid, sh kaaliumnitraat ei ole puhta ainena 

detoneerimisohtlikud, samuti hakkavad nad lagunema oluliselt kõrgemal temperatuuril kui 

ammooniumnitraat. Kirjanduses ei ole ka teavet KNO3 TNT ekvivalendi kohta. 

Kirjanduse andmetel on teatud määral detoneerimisohtlikud ka ammooniumnitraadi ja 

kaltsiumnitraadi kuivsegud, kuid kavandatavas käitlemiskeskuses pulberväetise valmistamisel 

ammooniumnitraati ei kasutata. 

Tootmisprotsessis tekkida võivad tolmud ei ole õhus plahvatusohtlikud, kuna ammooniumnitraat 

ja teised kasutatavad nitraadid ei ole põlevained.  

Valmistatud vedelväetised sisaldavad ammooniumnitraadi põhist lämmastikku maksimaalselt 

kuni 14%, st tegemist on maksimaalset kuni 45 % NH4NO3 sisaldava lahusega ja seda ei 

klassifitseerita oksüdeerivaks. 

Käideldavate ainete omadustest tingituna on eelkõige tegemist plahvatusohuga, millega kaasneb 

ülerõhk ja lühiajaline soojuskiirgus. Ohutsoonide ulatuse määrab ära kuiva ammooniumnitraadi 

üheaegselt käideldav kogus. 

3.2. OHUALADE ULATUS 

Ohualana käsitletakse ala, mille piires tekib käitises toimunud õnnetuse korral oht inimeste elule, 
tervisele või varale. Ohuala leitakse olukorras, kus teatud kindla ohuteguri või -tegurite 
kombinatsiooni mõõdetava või arvutuslikult saadud arvväärtused ületavad teatud tõenäosusega 
mingi kindla aja jooksul määratud kriteeriume. Need on määratud Majandus- ja taristuministri 
määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikule 

80



Väetiste segamise ja logistikakeskuse riskianalüüs 14 

 

   Versioon 30.01.2018 

dokumentatsioonile ja selle koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest 
teavitamisele“  lisaga (esitatud Lisas 2). 

Ammooniumnitraadi käitlemise ohualade ulatuse arvutamisel on  kasutatud määruse nr 18 lisas 

esitatud TNT ekvivalendi metoodika kauguse arvutusvalemit m = k x 3√Q, kus Q on plahvatava 

aine mass (kilogrammides) taandatud TNT-le (kuna ammooniumnitraati ei ladustata puistena, on 

võetud taanduskoefitsiendiks 0,251 , st nt 1000 kg NH4NO3 korral Q = 0,25 x 1 000 kg = 250 kg), 

Taandatud kauguse koefitsiendi k väärtused on järgmised: eriti ohtlik ala Re k = 7,2; väga ohtlik 

ala Rv k= 9,6; ohtlik ala Ro k= 22,2. Tabelis 2 on toodud ohualade ulatused erinevate plahvatusse 

kaasatavate koguste korral (kuni 3 tonnini kogused 0,6 t ja 1,0 t kordsetena vastavalt eeldavalt 

minimaalsele ja maksimaalsele kotis olevale kogusele). Samas puuduvad reaalsetes 

käitamistingimustes võimalused, et plahvatusse satuks korraga maksimaalne kogus 

(ammooniumnitraati ei hoita välitingimustes, puuduvad olulises koguses orgaanilised vedelikud, 

millega käideldav NH4NO3 kokku puutuda võiks, lühike ladustamisperiood, täidetakse 

ammooniumnitraadi hoidmisele esitatavaid nõudeid). 

Tabel 2. Ohualade ulatus erinevate plahvatusse kaasatavate ammooniumnitraadi koguste puhul 

NH4NO3 (kg) TNTekv (kg) Re (m) Rv (m) Ro (m) 

600 150 38 51 118 

1000 250 45 60 140 

1200 300 48 64 149 

1800 450 55 74 170 

2000 500 57 76 176 

2400 600 61 81 187 

3000 750 65 87 202 

5000 1250 78 103 239 

10000 2500 98 130 301 

20000 5000 123 164 380 

 

3.3. LADUSTUSÜKSUSTE VAHELINE OHUTU KAUGUS 

Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määrus nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga 

ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale 

teabele ja õnnetusest teavitamisele” lisas on soovitatud ammooniumnitraadi plahvatusega 

kaasneva õhulööklaine parameetrite prognoosimiseks kasutada NATO väljaannetes AASTP-1 

või AASTP-4 kirjeldatud metoodikaid, seejuures tuleb ammooniumnitraadi virnade või hoidlate 

vaheliste ohutuskuhjade määramisel vältida detonatsiooni ja põlengu levikut virnast virna või 

hoidlast hoidlasse. 

NATO AASTP-1 juhendi ptk 4.2.4.2 määratleb lahingmoona ja lõhkeainete (klassid HD1.1, HD1.2 

ja HD1.3) vahekaugused, mis välistavad detonatsiooni ülekandumise ühest hoidlast teise, ühtlasi 

tuues ära arvutusvalemid sõltuvalt kogustest. Seejuures on arvestatud, et lõhkeaineid hoitakse 

standardsetes ISO konteinerites. Siinkohal tuleb märkida, et ammooniumnitraat-kütteõli 

lõhkeaine (ANFO, sisaldab ca 6 % kütteõli) on klassis HD1.52. Siit võib järeldada, et NATO 

juhendites toodud valemid ei ole antud juhul rakendatavad – puhas ammooniumnitraat (AN) ei 

ole lõhkeaine, lisaks hoiustatakse seda kottides.  

                                                      
1 Code of Practice. Safe storage of solid ammonium nitrate. Third edition. Government of Western Australia, Department of 

Mines and Petroleum. http://www.dmp.wa.gov.au/Documents/Dangerous-
Goods/DGS_COP_StorageSolidAmmoniumNitrate.pdf  
2 http://www.ukfrs.com/Collaborative%20Partnership/H1.0.0%20Explosives%20 -%201%20AHIS%20(pdf).pdf 
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Suhteliselt väikeses koguses AN ladustamisnõuded on määratletud eelnevalt viidatud Austraalia 

juhendis (joonealune viide 1), sh on toodud ära nõuded virnadele, milles AN kogus on ≤ 10 tonni. 

Kui granuleeritud AN ladustamine toimub IBC pakendites3 , ei tohi virnas olla rohkem kui 500 

tonni AN. Virnade omavaheline kaugus sõltub AN graanulite tihedusest: madala tihedusega 

graanulite tihedus on < 0,75 t/m3, keskmise tihedusega 0,75-0,85 t/m3 ja kõrge tihedusega > 0.85 

t/m3. Väetiste valmistamisel kasutatakse toorainena kõrge tihedusega AN graanuleid, sel juhul on 

sõltumata ladustamise konfiguratsioonist ohutu kaugus IBC pakendite virnade vahel 1 meeter 

(juhendi ptk 5.2 Tabel 5.1).  

Seda kaugust toetavad ka teised kirjandusallikad. Puhta tiheda AN (puistetihedus 1,0 kg/m3) 

detonatsiooniks vajaliku kriitilise laengu diameeter on > 7meetrit, millest tulenevalt detonatsioon 

kandub ühelt virnalt teisele üle ainult väga tiheda paigutuse puhul 4  (Austraalia juhendis on 

viidatud, et ülekanne võib toimuda, kui erinevad virnad on eraldatud betoonseinaga ja mõlemalt 

poolt on virnad ladustatud vahetult seina äärde).  

 

3.4. OHTLIKE AINETE VEOSED 

Määruse nr 18 § 2 p. 2 sätestab, et ohtude määratlemisel tuleb arvestada käitaja ka käitise 

tegevusega kaasnevate ohtlike veostega, veetava ohtliku kemikaaliga, veose massiga tonnides, 

vedude sagedusega ning transpordi liigiga. 

NH4NO3 veoks kasutakse autotransporti, maksimaalne kogus veoses on 20 tonni. Kui eeldada, 

et kogu toodetav vedelväetis sisaldab maksimaalse koguse ammooniumnitraati (42 %), siis 

vedelväetise tootmisvõimsuse 45 t/ööp korral vaja toorainet 18,9 tonni. Seega võib järeldada, et 

reaalselt veetakse NH4NO3 kuni 1 kord päevas. 

Tabelis 1 toodud andmetest järeldub, et ka teiste nitraatide veovajadus kokku on maksimaalselt 

1-2 korda päevas, kui koorma mass on 20…26 tonni. KNO3 veosagedus on kuni 2 korda päevas, 

teistel nitraatidel kokku 1 kord päevas. Kui toimub erinevate nitraatide kooskäitlemine, siis saab 

veo optimeerimiseks ühte koormase paigutada erinevad nitraadid. Kokku on erinevate nitraatide 

vedusid vaja teha maksimaalselt kuni 4 korda päevas. 

Vedelates toorainetest on kõige suurem fosforhappe vajadus-  kuni 2 korda päevas. Väävelhappe 

vedu toimub maksimaalselt 1 kord päevas ja kaaliumhüdroksiidil vedu 1 kord 2 päeva tagant.  

Vedelväetiste väljaveoks on vaja teha ligikaudu 2 vedu päevas, pulberväetiste puhul toimuks 

vedu 1 kord 3…4 päeva tagant. Kokku on toodanguga seotud vedusid kuni 3 korda ööpäevas, 

kuid tegemist ei ole ohtlike veostega.  

Tootmiskompleksi tootmismahu 6 t//ööp. pulberväetiisi ja 45 t/ööp. vedelväetisi korral on tooraine 

ja toodangu transpordiks vaja teha päevas kokku 4-5 vedu. Kui mõnede ohtlikuks 

mitteklassifitseeritud toorainete osas soovitakse tekitada suurem laovaru või kui tellimusi on 

korraga erinevat liiki väetistele võivad veomahud olla episoodiliselt suuremad. Võib eeldada et 

maksimaalselt on vedusid kuni 10 tk päevas ja kuni 2 vedu tunnis.,  

  

                                                      
3 Kuni 1,5 m3 mahuga plastikust vms materjalist kotid (sh nn big-bag) ja jäiga seinaga konteinerid (nt 1 m 3 kemikaali-
konteiner). 
4 M. Wood, S. Duffield. Ammonium nitrate safety. Summary report of the workshop held on 30 January – 1 February 2002, 
Ispra, Italy. https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/79837f29 -3146-480c-be69-
af86e1639a75/srtseviiammoniumnitratesafetypdf  

82

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/79837f29-3146-480c-be69-af86e1639a75/srtseviiammoniumnitratesafetypdf
https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/79837f29-3146-480c-be69-af86e1639a75/srtseviiammoniumnitratesafetypdf


Väetiste segamise ja logistikakeskuse riskianalüüs 16 

 

   Versioon 30.01.2018 

4. TOOTMISKOMPLEKSI ASUKOHT 
 

4.1. ASUKOHA KESKKONNATINGIMUSED 

Väetiste segamise ja logistikakeskust kavandatakse Hummuli alevikus Soe tee 12 

asuvale kinnistule, katastritunnus 20801:003:0940, pindala 3,76 ha, sihtotstarve 100% 

tootmismaa (vt Kaart 1). Kinnistul on Hummuli Ago OÜ-le kuuluvad üksteisega 

ühendatud ühekorruselised hooned, mis on algselt ehitatud põllumajandustehnika 

garaažideks. Hoonerea keskosas asub 2-korruseline kontor. Kontorist vahetult lõuna 

poole jääv hooneosa on kasutuses remonditöökojana. Kõige põhjapoolsemasse 

hoonesse kavandatakse paigutada vedel- ja kuivväetiste segude valmistamise 

seadmed. Teine hooneosa on mõeldud tooraine ja valmistoodangu laoks. 

Kontorihoonesse rajatakse lisaks arvutitöökohtadele ka labor.  

Kaart 1. Kavandatava tootmiskompleksi asukoht (aluskaart: Maa-ameti kaardiserver) 

Soe tee 12 kinnistu asub Hummuli aleviku keskosas ning piirneb kirde suunas Asu -Soe 

tee transpordimaaga, kagu suunas Soe tee 4 asub Hummuli Vallavalitsuse hoone (jääb 

kontori lähimast punktist 120 m kaugusele), edela suunas Soe tee 6, 8 ja 10 

tootmismaadega ning lääne ja loode suunas Mäepealse maatulundusmaa, Orava 

elamumaa ja riigi reservmaaga. Soe tee 8 tegutseb tootmisettevõte – puidutööstus, 

mille toomishoone jääb kavandatava logistikakeskuse võimalikust laohoonest 125 m 

kaugusele lõunasse. Soe tee 6 asuv hoone ei ole kasutuses ja on müügis (jääb 80 m 

kaugusele).  

Lähimad elamud jäävad kavandatava logistikakeskuse tootmishoone  põhjanurgast 

50…75 m kaugusele põhja…kirde suunda (vastavalt Pruksi ja Heki kinnistu, mõlemal 

elamu tüüp - ühepereelamu). Orava kinnistul asuv ühepereelamu jääb tootmishoone 

läänenurgast 115 m kaugusele. Soe küla elamukinnistud jäävad valdavalt 200…400 m 

kaugusele, mõned vahetult Soe tee ääres asuvatel kinnistutel paiknevad hooned ka 

lähemal. Hummuli aleviku lähimad elamud asuvad lõuna suunas, Mäe tänaval, kaugus 

kavandatava logistikakeskuse laohoonest vähemalt 280 m (elamute tüüp – 

ühepereelamud). 
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Maa-ameti kaardirakenduse andmetel asuvad lähimad muinsuskaitselised objektid – 

Hummuli mõisa park ja peahoone kavandatava tegevuse asukohast vastavalt ca 300 m 

ja ca 500 m kaugusel. Mõisa peahoone jääb kavandatava logistikakeskuse laohoonest 

vähemalt 625 m kaugusele. Hummuli pargi piirkonnas tegutsevad Hummuli lasteaed ja 

põhikool, kuid nende asukohad jäävad mõisa peahoonest kaugemale.  

Käitise eeldatavas asukohas ja selle lähipiirkonnas ei asu ohtlikke ega suurõnnetuse 

ohuga ettevõtteid. 

 

4.2. OHUTUTE KAUGUSTE TAGAMINE 

Kuna käitises käideldakse ammooniumnitraati, kohaldub majandus- ja taristuministri 11.01.2016 

määrus nr 5 „Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele“. Määrust kohaldatakse ammoonium-

nitraadi käitlemisele, mille ammooniumnitraadipõhise lämmastiku sisaldus on üle 28%. Määruse 

§ 5 lg 1 sätestab, et kui riskianalüüsist ei nähtu teisiti, on ammooniumnitraadi hoidlaehitise 

kaugus elurajoonist ja muust üldkasutatavast hoonest ning staadionist, avalikust raudteest ja 

põhimaanteest vähemalt 500 meetrit ning tööstusrajatisest vähemalt 50 meetrit; avaliku raudtee 

ja põhimaantee osas kehtib kaugusenõue ainult puistes hoitava ammooniumnitraadi puhul.  

Kuna ammooniumnitraati (ega teisi nitraattooraineid) ei käidelda puistena, ei kohaldu määruse 

500 m ohutu tsooni nõue teede suhtes. Kuid ptk 3.2 toodud ohutsoonide ulatuse põhjal tuleb 

hinnata, millised kogused tagavad ohutu kauguse elamutest ja üldkasutatavatest hoonetest. 

4.2.1. PIIRKONNA HOONETE ISELOOMUSTUS 

Tööstushooned: Soe tn 8 asuv puidutööstuse hoone kuulub tööstushoonete hulka. Majandus- ja 

taristuministri 11.01.2016 määruse nr 5 § 5 lg 1 järgi tuleb tagada 50 meetrine tsoon 

tööstushoonete ja hoidlaehitise vahel. Ka Soe tn 6 asuv hoone määratletakse tööstushoonena. 

Muud Soe tn 12 kinnistul asuvad hooned: Hummuli Agro OÜ põllumajandustehnika remondi-

töökojas töötab 2-5 inimest, teadaolevalt ei kasutata töökojas selliseid seadmeid ega aineid, mis 

võiksid põhjustada plahvatuse, tegemist ei ole tööstushoonega. Kontoris on töökohad kuni 10 

inimesele, seda hakkab kasutama kontorina ka väetise ja logistikakeskus. 

Elamud: Soe tn 12 kinnistust põhja suunas asuvad Soe küla ühepereelamud. Kinnistu vahetus 

läheduses on üksikud elamud. Üldplaneeringu järgi on Soe küla kompaktse hoonestusega ala 

(sellised alad, millel on või millele kavandatakse ühele hektarile 4 või enam elamut/suvilat). 

Ühiskondlikud hooned: Soe tee 4 asub Hummuli Vallavalitsuse hoone. 

4.2.2. AMMOONIUMNITRAADI LADUSTAMISE VÕIMALUSED 

Majandus- ja taristuministri 11.01.2016 määruse nr 5 § 5 lg 1 tingimust tuleb tõlgendada, et 

elamud ja ühiskondlikud hooned peavad jääma väljapoole hoidlaehitise Majandus- ja 

taristuministri 01.03.2016 määrusega nr 18 sätestatud ohtlikku ala Ro. Sellest tingimusest ja 

lähimate elamute kaugusest lähtuvalt tuleb tagada, et ladustatakse ammooniumnitraadi 

minimaalseid koguseid - tarnitav kogus tuleb jaotada üksteisest lahus hoiustatavateks üksusteks. 

Ptk 3.2 Tabelis 2 toodud Ro alade ulatusest järeldub, et maksimaalselt saab ladustatavas üksuses 

olla 1,2 tonni NH4NO3 ehk kaks 0,6 tonnist kotti (Ro = 149 m). Kaardil 2 on näidatud ohutud 

kaugused, millest nähtub, et sel juhul on võimalik laoplatsina kasutusele võtta 14 x 20 m ala 

tootmisterritooriumil. Lähtudes ptk 3.3. toodud ladustusükuste ohutustest vahekaugustest, peab 

üksuste (2 x 0,6 tonni või 1 x 1,0 t big-bag kotid) vahele jääma 1 m ruumi. Seega on võimalik 

sellele alale ohutult paigutada 20 tonni NH4NO3 (teoreetiliselt, kui koti põhja mõõtmed on 0,84 m 

x 0,84 m, saaks sellele territooriumiosale panna vähemalt 50 ladustusüksust ehk kuni 60 tonni).  
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Kaart 2. 1,2 tonniste ammooniumnitraadi ladustusüksustel on ohutu kaugus elamutest 
ning ühiskondlikest hoonetest 149 m. Sellest lähtuvalt on ammooniumnitraati võimalik 
ladustada sinisega tähistatud alal tootmisterritooriumil (14 m x 20 m). Näidatud ka Soe 
tn 6 ja 8 tööstushoonete 50 m tsoon. [aluskaart: Maa-ameti kaardiserver, M 1 : 8052] 

Kui ladustatavaks üksuseks on minimaalne kogus NH4NO3 ehk 0,6 tonni, on ohutuks kauguseks 

ehk Ro ala ulatuseks 118 m. Kaardil 3 on näidatud võimalik ladustusala: laona saab kasutada 

tootmiskorpuse kõrval asuva hooneosa lõunasektorit (ladustusala mõõtmed 12 m x 16 m). Kui 

iga ladustusüksus vajab 0,7 m2 pinda (maksimaalne koti ruumala 0,6 t / 0,85 t/m3 = 0,7 m3, 

eeldatav kõrgus 1 m; koti põhja mõõtmed on 0,84 m x 0,84 m), siis saaks sinna vajadusel 

paigutada ühekaupa 7 x 9 = 63 kotti (37,8 tonni ammooniumnitraati). 

 

Kaart 3. 0,6 tonniste ammooniumnitraadi ladustusüksuste ohutu kaugus elamutest on 118 m, st 
ladustamine on võimalik hoones sinisega tähistatud alal (ligikaudsed mõõtmed 12 m x 16 m). 
[aluskaart: Maa-ameti kaardiserver, M 1 : 4440] 
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4.2.3. ERINEVATE KEMIKAALIDE KOOS LADUSTAMISE VÕIMALUSED 

Eelmises punktis selgus, et ammooniumnitraadi (AN) ohutuks ladustamiseks on otstarbekas 

kasutusele võtta Soe tee 12 hoonekompleksis eraldi hoone, mis paikneb kavandatava segamis- 

ja logistikakeskuse tootmishoone kõrval. Samas saab ladustada ka teisi oksüdeerivaid aineid jm 

tooraineid, mis sobivad nendega kooskäitlemiseks. Vastavalt Austraalia juhendile sobivad samas 

hoones ladustamiseks koos AN-ga KNO3, CaNO3, MgNO3, ammooniumsulfaat, 

ammooniumfosfaadid. Seejuures sätestab juhend, et nende ainete puhul ei ole vaja AN virna 

ümber tagada 5 m vaba põrandapinda (vt Lisa 3), piisab 1 meetrisest teenindustsoonist. Kõiki 

teisi kemikaale, sh happeid ja valmistoodangut, tuleb ladustada tootmishoones selleks eraldatud 

ruumiosas (vt Joonis 5 ptk 2.1.2). Joonisel 6 on toodud tootmises kavandatud ladustamisalad, sh 

näidatud ammooniumnitraadi ladestamise koht laohoones vastavalt ptk 4.2.2 kirjeldatud ohutu 

ladustamise tingimustele.  

 

Joonis 6. Kasutatavate kemikaalide ja valmistoodangu kavandatavad ladustamise alad.  

 

4.3. JUURDEPÄÄS TOOTMISKOMPLEKSILE 

16.11.2017 koostatud detailplaneeringu eskiisi järgi on Soe tn 12 paiknevatele objektidele ette 

nähtud eraldi juurdepääsud. Väetiste segamis- ja logistikakompleksi pääseks kinnistu põhjaserva 

rajatava värava kaudu (vt Joonis 7). Praegu kulgeb piki kinnistu piiri pinnasekattega tee, mis on 

võsastunud.  

Tee kasutuselevõtt võimaldab kompleksiga seotud raskeveokite liikluse eraldada muust Soe tee 

12 kinnistuga seotud liiklusest. Lisaks praegusele peaväravale rajatakse ka täiendav sissepääs 

kinnistu idaosas, et Soe tn piirkonna tootmismaadega seotud liiklust veelgi hajutada. 
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Joonis 7. Detailplaneerinuga kavandatav sissepääs väetiste segamis- ja logistikakeskuse 

territooriumile [detailplaneeringu eskiislahendus seisuga 16.11.2017] 
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5. ÕNNETUSE ENNETAMISE ABINÕUD 

Siinkohal loetletud meetmete rakendamise tulemusena saab järeldada, et õnnetuse tekkimise 
tõenäosus on nullilähedane, st lähtudes Lisas I toodud riskianalüüsi metoodikast tasemel 1 (väga 
väike ehk õnnetusjuhtumi esinemise tõneäosus harvemini kui 1 kord 50 aasta tagant).  

 

5.1. ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD NÕUDED 

Kavandatav käitis ei kvalifitseeru ohtlikuks ettevõtteks „Kemikaaliseaduse“ mõistes. Kuna käitises 

käideldakse ammooniumnitraati, kohaldub majandus- ja taristuministri 11.01.2016 määrus nr 5 

“Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele“. Määrust kohaldatakse ammooniumnitraadi 

käitlemisele, mille ammooniumnitraadipõhise lämmastiku sisaldus on üle 28%.  

Määruse väljavõte ohutusnõuete osas, mille täitmine tuleb tagada ettevõtte projekteerimisel ja 

käitamisel (esitatud on kommentaarid meetmete osas, mille rakendamine on teada käitise 

asukohavaliku etapis): 

§ 2.  Käitlemise üldnõuded 

 (1) Ammooniumnitraati tuleb hoida kõrvaliste isikute juurdepääsu eest välistatult. Kui käitlemine 
eeldab ammooniumnitraadi ajutist hoiustamist kõrvalistele isikutele juurdepääsetaval 
territooriumil või ehitises, tagab käitleja valve või muude abinõude rakendamisega, et kõrvalised 
isikud ei võtaks või ei saaks ammooniumnitraati võtta. 

 (2) Ammooniumnitraati tuleb hoida muudest kemikaalidest eraldatult ja välistada kokkupuude 
järgnevate materjalidega: 
 1) lõhkematerjal; 
 2) sööbiv kemikaal; 
 3) kloriid, klorit, kloraat, perkloraat ja hüpoklorit; 
 4) permanganaat ja kromaat; 
 5) kokkusurutud, veeldatud või rõhu all gaas; 
 6) põlev vedelik ja kütus; 
 7) orgaaniline ja põlev materjal; 
 8) õli, rasv, määrdeaine ja vaha; 
 9) väävel; 
 10) metall pulbrilisel kujul, eelkõige kroom, vask, koobalt, nikkel, tsink, alumiinium, plii; 
 11) mis tahes muu materjal, mis suurendab tule- ja plahvatusohtlikkust. 
Kommentaar: loetletud kemikaalidest käideldakse tumedas kirjas toodut. Sööbivaid kemikaale 
(väävelhape, ortofosforhape ,kaaliumhüdroksiid), samuti orgaanilisi aineid nagu sidrundhape, 
humiinhapped, metallide EDTA kompleksid  hoitakse ammooniumnitraadist jm nitraatidest 
eraldatud laoruumis, nii et laos lekke tekkimisel on välistatud kokkupuude nitraatidega. 
Määrdeaineid ja õlisid võib esineda käitises kasutatavates liikurmehhanismides. 

 (3) Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine ammooniumnitraadi käitlemisel on keelatud. 

 (4) Ohtlikus ja suurõnnetuse ohuga käitises tuleb ammooniumnitraadile, mille hoiustamisaeg 
antud hoiukohas ületab 0,5 aastat, teostada täiendav detonatsioonikindluse test.  
Kommentaar: eeldatav keskmine hoiustamisaeg käitises mõni päev, maksimaalselt 1 nädal.  

 (5) Hoidla töötajatele tuleb anda juhiseid tulekahju korral käitumiseks. Need juhised peavad 
olema ka kirjalikud. 

 (6) Hoidlaehitises tohib teha sädemeid tekitava seadmega tööd, kui töökoht ja selle ümbrus on 
ammooniumnitraadist tühjendatud ja puhastatud. 
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 (7) Hoidlaehitises, kus hoiustatakse üle 3000 tonni ammooniumnitraati, tuleb vähemalt kaks 
korda ööpäevas mõõta ammooniumnitraadi kuhja sisetemperatuuri ja lämmastikoksiidide 
sisaldust õhus, kasutades kalibreeritud temperatuuri- või gaasiandurit. 
Kommentaar: ei kohaldu, käitise laos maksimaalselt 20 tonni, mis on jagatud rühmadesse.  

§ 3.  Ammooniumnitraadi teisaldamine ja laadimine hoidlas, tootmis- ja töötlemiskohal 

 (1) Ammooniumnitraadi teisaldamiseks ja laadimiseks kasutatav sisepõlemismootoriga 
transpordi- või laadimismasin peab olema varustatud sädemepüüdjaga. 

 (2) Mis tahes veokiga tuleb vältida sõitu üle ladustatava ammooniumnitraadi, välja arvatud, kui 
see on laadimise seisukohalt vältimatu. 

 (3) Ammooniumnitraadi teisaldamise seade peab olema töökorras ja sellest ei tohi sattuda õli 
ammooniumnitraadile või põrandale. Teisaldamiseks ei tohi kasutada pneumaatilist seadet. 
Teisaldamisseadme ammooniumnitraadiga kokkupuutuva osa pinnatemperatuur ei tohi olla 
üle 60 ºC. 

 (4) Laadimise või teisaldamise lõpetamisel peab seadme vooluvõrgust välja lülitama. 

§ 4.  Hoidmine 

 (1) Ammooniumnitraati võib hoida hoones, mis on ühekorruseline, pööningu ja keldrita, 
sademe- ja tulekindel. 

 (2) Ammooniumnitraadi kogust, mis on suurem kui 25 tonni ja jääb alla kemikaali ohtlikkuse 
alammäära, võib hoida ühekorruselises hoones tingimusel, et ammooniumnitraadi hoiuruum 
moodustab omaette tuletõkkesektsiooni ja hoidla ülejäänud osa kuulub vähemalt 
tulepüsivusklassi TP2. 
Kommentaar: ei kohaldu, käitise laos maksimaalselt 20 tonni, mis on jagatud rühmadesse.  

 (3) Pakitud ammooniumnitraadi ladustamisel virnas peab virnade omavaheline kaugus ning 
kaugus seintest ja laest olema selline, mis välistab võimaliku detonatsiooni korral detonatsiooni 
edasikandumist teistele virnadele. Virnas ladustatava pakitud ammooniumnitraadi maksimaalne 
kogus ja virna ohutud kaugused määratakse üldtunnustatud metoodika alusel. Käitleja peab 
tõendama üldtunnustatud metoodikast lähtumist. 

 (4) Pakitud ammooniumnitraati on lubatud hoida väljas kuni 6 kuud, päikesevalguse eest 
varjatult, tingimusel, et on välistatud vee kogunemine hoiualale. 
Kommentaar: ei kohaldu, ammooniumnitraati väljas ei hoita.  

 (5) Keelatud on: 
 1) hoida ammooniumnitraati eluruumis; 
 2) kasutada ammooniumnitraadi hoidlas valvevalgustust; 
 3) elektriõhuliinide paiknemine ammooniumnitraadi hoiukoha kohal; 
 4) paigutada ammooniumnitraati valgustitele, kütteseadmetele, elektrijuhtmetele, -mootoritele 
ja -kilpidele lähemale kui 0,5 meetrit. 

 (6) Purunenud pakend ja sellest väljavalgunud ammooniumnitraat tuleb kohe kahjutustada, kui 
on kahtlus, et ammooniumnitraat on kõrvaliste ainetega saastunud. 

 (7) Tühjad laadimisalused tuleb hoidlast kõrvaldada. 

§ 5.  Nõuded hoidlaehitisele 

 (1) Ammooniumnitraadi hoidmiseks kasutatava ehitise (edaspidi hoidlaehitis) asukohavalikul 
arvestatakse ladustatava ammooniumnitraadi maksimumkoguseid ja riskide maandamise 
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abinõusid. Kui riskianalüüsist ei nähtu teisiti, on ammooniumnitraadi hoidlaehitise kaugus 
elurajoonist ja muust üldkasutatavast hoonest ning staadionist, avalikust raudteest ja 
põhimaanteest vähemalt 500 meetrit ning tööstusrajatisest vähemalt 50 meetrit. Avaliku raudtee 
ja põhimaantee osas kehtib kaugusenõue ainult puistes hoitava ammooniumnitraadi puhul. 
Kommentaar: kohaldub 50 m nõue, kuna ammooniumnitraati ei hoita puistes. 

 (2) Hoidlaehitise põrand peab olema mittepõlevast materjalist ja selles ei tohi olla süvendeid või 
kanaleid, välja arvatud altlaadimisluukide süvendid. Pääsud kanalisatsiooni tuleb isoleerida 
mittepõleva materjaliga. 

 (3) Hoidlaehitis peab võimaldama tulekahjus tekkivatel gaasidel kergesti väljuda seina-, lae-, 
ukse-, aknakonstruktsioonide või rõhualandusluukide kaudu. Rõhualandusluuke peab viie tonni 
ammooniumnitraadi kohta olema vähemalt ühe ruutmeetri ulatuses. Rõhualandusluuke ei pea 
olema, kui hoidlaehitises on plahvatusenergia suunatud muul viisil. 

 (4) Ammooniumnitraadi käitlemishoones peab igale sissepääsule olema kinnitatud suitsetamist 
ja lahtise tule kasutamist keelav silt. 

 (5) Hoidlaehitisse tohib paigaldada vaid ladustamiseks vajalikke ja sobivaid elektriseadmeid. 
Kui hoidlaehitises elektriseadet ei vajata või ei kasutata, tuleb elektriseade välja lülitada. 
Vajadusel tuleb lüliti lukustada väljalülitatud asendis ja pingevaba olekut näidata 
signaallambiga. 

 (6) Hoidlaehitist peab olema võimalik piisavalt ventileerida. 

 (7) Hoidlaehitises peavad olema nõuetekohased tulekustutus- ja esmaabivahendid. Tulekahju 
kustutamiseks tuleb tagada nõuetele vastav kogus vett. Hoidla sissepääsude juures peab 
olema transpordivahendite ja -seadmete põlengute kustutamiseks nõuetekohane hulk kantavaid 
tulekustuteid. 

§ 6.  Ammooniumnitraadi käitlemise seade ja paigaldis 

 (1) Ammooniumnitraadi käitlemisel kasutatav elektriseade peab olema tolmu- ja niiskuskindel. 
Elektriseadme kaitseaste peab olema vähemalt IP 54. Lühisrootoriga mootor tohib olla 
kaitseastmega IP 44, kui selle pistikupesa on kaitseastmega vähemalt IP 54 ning seadme 
pinnatemperatuur ei ületa 150 ºC. Sisevalgustitel peab olema tolmu- ja korrosioonikindel kate 
ning metallist kaitsevõrk, juhtmetel happekindel isolatsioon. Elektriseadmed tuleb hoida puhtad 
ja nende pinnale ei tohi koguneda ammooniumnitraati. 

 (2) Seade ja töövahend ei tohi olla valmistatud materjalist, mis löögi tagajärjel või hõõrdumisel 
võib sädemeid tekitada. 

 (3) Kui seadme valmistamisel on kasutatud tsinki, vaske või pliid, tuleb korrosiooni vältimiseks 
isoleerida nende kokkupuude ammooniumnitraadiga. 

 (4) Liikurvahend tuleb laadimise lõppedes hoidlaehitisest eemaldada või parkida hoidlas selleks 

ette nähtud kohta, mis on hoidla muust osast tuletõkkega eraldatud. 

Lähtudes Lisas I toodud riskianalüüsi metoodikast on ohutusmeetmete järgimisel õnnetuse 

toimumise tõenäosus 1, tagajärgede eeldatav raskusaste „C“ (rasked tagajärjed), kuid need ei 

ulatu eeltoodud piirkogustest kinnipidamisel tootmisala piirest välja. 

  

90



Väetiste segamise ja logistikakeskuse riskianalüüs 24 

 

   Versioon 30.01.2018 

5.2. MUUD MEETMED 

Muud ohutusmeetmed hõlmavad kavandatavat käitlemistehnoloogiat ja ettevõtte juhtimis-
süsteemi. Kuigi kavandatav väetiste segamise ja logistikakeskus ei ole keskkonnakompleksloa 
kohuslane, on see potentsiaalne saasteallikas ning nii välisõhu kaitse seadus, veeseadus kui ka 
jäätmeseadus viitavad parima võimaliku tehnika (PVT) rakendamise vajadusele. Kohalduvad 
PVT viitedokumendid on järgmised: 

1) Anorgaanilise suurkeemia saaduste PVT viitedokument (LVIC-AAF BREF)5; 
2) Ladustamisest tekkiva heite vähendamise PVT viitedokument (EFS BREF)6. 

 
Tabelis 2 on esitatud kavandatava käitise puhul asjakohase PVT kirjeldus, mida projekteerimisel, 
tehnoloogia valikul ning tootmiskompleksi käitamisel silmas pidada ning mis aitavad kaasa ohutu 
käitamise tagamisele. 
 
Tabel 2. Kavandatavale käitisele kohalduv parim võimalik tehnika (PVT) 

Parima võimaliku tehnika lühikirjeldus PVT allikas 

Üldised põhimõtted  

Rakendada tootmiskohas asjakohane (keskkonna)juhtimis-
süsteem, millega kirjeldatakse erinevad vastutused, protse-
duurid, töötajate koolitamine ning infojagamine, tootmis-
protsessi järelevalve ning tulemuslikkuse mõõtmine, jms. 

LVIC-AAF BREF ptk 1.5  
p 1.5.2 

Pakendatud ohtlike ainete hoiustamine  EFS BREF: 

Ladustuskoht peab olema katusega kaetud ptk 5.3.3 

Ohtlikud ained peavad olema ladustatud selleks ettenähtud 
kohas ning eraldi teistest nt kergestisüttivatest ainetest ning 
hoonetest. Kokku sobimatud ained tuleb hoiustada eraldi. 

ptk 5.3.3 

Rakendada tuleohutusmeetmed. Võtta kasutusele meetmed, 
et vältida iseeneslik süttimine. 

ptk 5.3.3 

Õnnetuste vältimise põhimõtete ja ohutussüsteemi 
rakendamine ja juurutamine ettevõtte juhtimissüsteemis. 
Töötajate koolitus ning väljaõpe. Ohtlike kemikaalide ohutu 
käitlemise eest vastutava isiku määramine, töötajate 
informeerimine ohututest töövõtetest.  

ptk 5.3.4 

 

PVT viitedokumendid ei sea otseseid nõudeid väetiste segamise ja logistikakeskuse 
kavandatavale tehnoloogiale. Ohutuse tagamise seisukohast seisneb parima võimaliku 
tehnoloogia rakendamine automatiseeritud juhtimissüsteemi kasutamises. Juhtimissüsteem 
võtab vastu signaale tootmise parameetrite väärtustest. Kavandatava tehnoloogia puhul on kõige 
kriitilisemad kuivtoorme purustajad ja peenestajad, samuti etteandekonveierid, kus seadme rikke 
tõttu võib tekkida hõõrdumine ja selle tulemusena temperatuuri tõus. Kuna ammooniumnitraat on 
temperatuuritundlik, siis peab nn kriitilistel seadmetel olema temperatuuriandurid. Temperatuuri 
tõusmisel üle kindlaksmääratud suuruse peatab juhtimissüsteem tootmise tehnoloogilise 
protsessi. 
 
Vedelväetiste valmistamise tehnoloogilisel liinil tuleb vältida lekkeid. Suuremahuliste lekete 
ennetamiseks on soovitav segamisreaktoritele paigaldada tasemeandurid. 
 
Ettevõte on välja töötanud tooraine logistika ja laoarvestuse tarkvara, mis võimaldab muuhulgas 
reaalajas välja arvutada, milline on ettevõtte summaarne ohtlikkuse määr ja planeerida tarneid 
selliselt, et kemikaalide summaarset ohtlikkuse alammäära ei ületataks.  
 
 
 

                                                      

5 Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Che micals – Ammonia, 
Acids and Fertilisers (European Commission 2007) 

6 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (European Commission 2006)  
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5.3. TULEOHUTUS 

Anfisco Factory OÜ valduses olevad hooned on raudtbetoondetailidest ühekorruselised 
karkasshooned, mille seinad on gaasbetoonplokkidest. SNiP 2.01.02-85 järgi on hoonete 
tulepüsivusaste I. Hoonekompleksi lõunapoolses osas asuvad Hummuli Agro OÜ põllumajandus-
tehnika garaažid-remonditöökoda. Põhja- ja lõunapoolset kompleksi eraldab kontorihoone, st 
Anfisco Factory OÜ lao- ja tootmisruumide ning Hummuli Agro OÜ garaažidel-remonditöökojal 
otsest kokkupuudet ei ole. 
 
Ühiskasutuses olev kontorihoone on silikaattellistest kandeseinte ja raudbetoonist katuselaega 
ehitis, samuti tulepüsivusastmega 1. 
 
Mineraalväetiste käitlemine liigitub 1. tuleohutusklassi standardi EVS 812-4:2011 järgi. 
Käideldakse ka väheses koguses orgaanilisi väetisi (ümberpakendamine), põlemiskoormus jääb 
alla 300 MJ/m2. Anfisco Factory OÜ laos ja tootmisruumis on rakendatud II tulekaitseaste: 
tulekustutid ja automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem. Nõutud hoonete tuleohutusklass 
on TP3, millest tulenevalt peab tuletõkketarindite ja  tuletõkkeuste tulepüsivus olema vähemalt 
EI30 tehnosüsteemide läbiviikude nõutud tulepüsivus peab olema vähemalt EI15. 
 
Auditi tulemustest selgus, et Anfisco Factory OÜ Soe tee 12 asuvad kontor, ladu ja tootmine on 
eraldatud omaette tuletõkkesektsioonideks tulepüsivusajaga vähemalt EI30 (vt Joonis 8). 
Hoonetes tuleb lõpule viia lao ja tootmishoone vahelise tuletõkke-lükandukse automaatika 
paigaldustööd, samuti tihendada lao ja tootmishoone vahelise seina viimistlustööde käigus 
mördiga seinas olevad üksikud augud ja praod. Kontori ja laohoone ning lao- ja tootmishoone 
seintes olevad tehnosüsteemide läbiviigud tuleb tihendada.  
 

 

Joonis 8. Tuletõkkesektsioonid 
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6. KOKKUVÕTE 

Kavandatav väetiste segamise ja logistikakeskus ei kvalifitseeru ohtlikus ettevõtteks, kui 

järgitakse Tabelis 1 toodud oksüdeerivate ja tervisele ohtlike komponentide käitlemise 

piirkoguseid. Ettevõte on välja töötanud tooraine logistika ja laoarvestuse tarkvara, mis võimaldab 

muuhulgas reaalajas välja arvutada, milline on ettevõtte summaarne ohtlikkuse määr ja 

planeerida tarneid selliselt, et kemikaalide summaarset ohtlikkuse alammäära ei ületataks. 

Kuna käitises käideldakse ammooniumnitraati, kohaldub majandus- ja taristuministri 11.01.2016 

määrus nr 5 „Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele“. Määrust kohaldatakse ammoonium-

nitraadi käitlemisele, mille ammooniumnitraadipõhise lämmastiku sisaldus on üle 28%. Määruse 

§ 5 lg 1 sätestab, et kui riskianalüüsist ei nähtu teisiti, on ammooniumnitraadi hoidlaehitise 

kaugus elurajoonist ja muust üldkasutatavast hoonest ning staadionist, avalikust raudteest ja 

põhimaanteest vähemalt 500 meetrit ning tööstusrajatisest vähemalt 50 meetrit; avaliku raudtee 

ja põhimaantee osas kehtib kaugusenõue ainult puistes hoitava ammooniumnitraadi puhul.  

Kuna ammooniumnitraati (ega teisi nitraattooraineid) ei käidelda puistena, ei kohaldu määruse 

500 m ohutu tsooni nõue maantee ja raudtee suhtes. Kuid ptk 3.2 toodud ohutsoonide ulatuse 

põhjal tuleb hinnata, millised kogused tagavad ohutu kauguse elamutest ja ühiskondlikest 

hoonetest. Seejuures arvestatakse, et väetiste valmistamisel kasutatava kõrge tihedusega 

(> 0.85 t/m3) ammooniumnitraadi pakkeüksuste ohutu vahemaa, mis välistab detoneerumisel 

plahvatuse ülekandumise, on 1 meeter. 

Kui ladustatavaks üksuseks on minimaalne kogus NH4NO3 ehk 0,6 tonni, on ohutuks kauguseks 

ehk Ro ala ulatuseks 118 m. Sel juhul saab laona kasutada tootmiskorpuse kõrval asuva laohoone 

lõunasektorit (ladustusala mõõtmed 12 m x 16 m), kus iga ammooniumnitraadi koti vahele peab 

jääma 1 m vaba ruumi. Samas saab ladustada ka teisi oksüdeerivaid aineid jm tooraineid, mis 

sobivad nendega kooskäitlemiseks: KNO3, CaNO3, MgNO3, ammooniumsulfaat, 

ammooniumfosfaadid. Kõiki teisi kemikaale, sh happeid ja valmistoodangut, tuleb ladustada 

tootmishoones selleks eraldatud ruumiosas. 

Ammooniumnitraadi käitlemisele on õigusaktidega kehtestatud ohutusnõuded. Nendest 

kinnipidamisel on ammooniumnitraadi detoneerimiseni viiva sündmuse teke nullilähedane. 

Lähtudes Lisas I toodud riskianalüüsi metoodikast on õnnetuse toimumisel tagajärgede eeldatav 

raskusaste „C“ (rasked tagajärjed). Käitise summaarne riskitase on 1C. 

Anfisco Factory OÜ laos ja tootmisruumis on rakendatud II tulekaitseaste: tulekustutid ja 

automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem. Anfisco Factory OÜ Soe tee 12 asuvad kontor, 

ladu ja tootmine on eraldatud omaette tuletõkkesektsioonideks tulepüsivusajaga vähemalt EI30.. 

Anfisco Factory OÜ lao- ja tootmisruumide ning Hummuli Agro OÜ garaažidel-remonditöökojal 

otsest kokkupuudet ei ole. 

 
09.12.2017 / 30.01.2018 
 
Juhan Ruut 
Hendrikson & Ko juhtivekspert   
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7. KASUTATUD MATERJALID 

Hummuli Vallavalitsuse veebileht (http://hummuli.kovtp.ee) 

Maa-ameti kaardirakendus 

Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume 

Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (LVIC-AAF BREF), European 

Commission, 2007 

Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (European   

Guidance for Compatibility of Fertilizer Blending Materials. Fertilizers Europe 2014. 
http://www.productstewardship.eu/fileadmin/user_upload/user_upload_prodstew/documents/Gui
dance_for_compatibility2.pdf  
 
Code of Practice for the prevention of water pollutiom from the storage and handling of solid 
fertilisers. The Fertiliser Manufacturers Association / Environmental Agency (EA) of England / 
EA of Wales / Scottish Environment Protection Agency / Environment and Heritage Service of 
Northern Ireland. April 1998.  

http://www.nutrientmanagement.org/code-of-practice-for-solid-fertilisers/  

http://www.fertilizerseurope.com/fileadmin/user_upload/user_upload_prodstew/docum

ents/Booklet_nr_7_Production_of_NPK_Compound_Fertilizers_by_Nitrophosphate_ro

ute.pdf  

Guidance for the storage, handling and transportation of solid mineral fertilizers  

http://www.productstewardship.eu/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=14639

88240&hash=b4f818d96a464ced8dc8810124254800ded57c5f&file=fileadmin/user_upl

oad/user_upload_prodstew/documents/Storage_handling_and_transportation_of_solid

_mineral_fertilizers.pdf  

http://www.paasteamet.ee/et/paasteamet/kriisireguleerimine/juhendmaterjal.html   

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Ennetus/201

5_stratek_eksperthinnang_ylerohu_piirvaartust.pdf   

Code of Practice. Safe storage of solid ammonium nitrate. Third edition. Government 

of Western Australia, Department of Mines and Petroleum. 

http://www.dmp.wa.gov.au/Documents/Dangerous-

Goods/DGS_COP_StorageSolidAmmoniumNitrate.pdf  

R.W. Van Dolah, F.C. Gibsou, J.N. Murphy. Sympathetic detonation of ammonium 

nitrate and ammonium nitrate-fuel oil. Report of investigation 6746. US Department of 

Interior. Bureau of Mines. http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/648831.pdf 

Tondi Tulekaitse OÜ. Tuletõkkesektsioonide auditi aruanne. Töö nr 201802 -OT. 

29.01.2018 
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LISA 1. RISKIANALÜÜSI METOODIKA 

Riskide hindamine teostati poolkvantitatiivselt, kasutades 5×5 riskimaatriksit. Riski 
põhikomponente - tõenäosust ja tagajärgi, hinnati kumbagi 5 palli süsteemis, seejuures 
tõenäosuse hinnangut tähistati vastavalt numbritega (1-5) ja tagajärgede koondhinnangut 
tähtedega (A-E). Tähe ja numbri kombinatsioon moodustab riskiklassi. 
 
Ettevõttes toimuvate õnnetuste hindamisel võeti aluseks järgnevates tabelites esitatud 
kriteeriumid. Tabelis 1 on esitatud õnnetuse toimumise tõenäosuse kriteeriumid (esitatud on nii 
toimumise sagedus kui tõenäosus, et õnnetusjuhtum leiab aset 1 aasta jooksul) ning tabelis 2 on 
toodud õnnetuste tagajärgedest tingitud kahjude kriteeriumid. Tagajärgede raskusastmete 
hindamisel tuuakse välja tõenäoline kannatanute ja evakueeritavate arv, mõjud ettevõtte 
jätkusuutlikule toimimisele, keskkonnakahjustused, materiaalne kahju ja tagajärgede 
likvideerimiseks vajalikud ressursid. 

 

Tabel 1. Õnnetuste toimumise tõenäosuse kriteeriumid 

RASKUS-

ASTE 

TÕENÄOSUS KRITEERIUM 

1 Väga väike Esinemine harvemini kui üks kord 50 aasta 

jooksul (tõenäosus 1 aasta jooksul < 0,05 %) 

2 Väike Võib aset leida üks kord 25-50 aasta jooksul  

(tõenäosus 1 aasta jooksul 0,05 – 0,5 %) 

3 Keskmine Võib aset leida üks kord 10-25 aasta jooksul 

(tõenäosus 1 aasta jooksul 0,5 – 5 %) 

4 Suur Võib aset leida üks kord 1-10 aasta jooksul (5-50 

%) 

5 Väga suur Esineb sagedamini kui üks kord aastas (> 50 %) 
 

Tabel 2. Õnnetuste tagajärgedest tingitud kahjude kriteeriumid  

RASKUS-

ASTE 

TAGA- 

JÄRG 

TAGAJÄRJE 

VALDKOND 

KRITEERIUM 

A Vähetähtis Inimeste elu ja 

tervis 

Töötajatel tervisekahjustusi ei esine. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise 

tulemusel < 5 000 €. 

Looduskeskkond Kahju puudub või on tähtsusetu 

Jätkusuutlik 

toimimine 

Ettevõtte tegevuseks vajalike 

teenuste toimimine ei ole 

ohustatud.  

B Kerge Inimeste elu ja 

tervis 

1-3 töötajal kerged tervisehäired ja 

vigastused, mis ei vaja haiglaravi 

ning millega ei kaasne jäädavaid 

kahjustusi. Võib vaja minna 

esmaabi. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise 

tulemusel 5000-50 000 €. 

Looduskeskkond Lühiajalised kahjustused, mille mõju 

kaob peale päästetööde lõpetamist. 

Sündmuskoha piirang ainult 

päästetööde ajaks. 

Jätkusuutlik 

toimimine  

Ettevõtte tegevuseks vajalike 

teenuste toimimises lühiajalised 

häired.  
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RASKUS-

ASTE 

TAGA- 

JÄRG 

TAGAJÄRJE 

VALDKOND 

KRITEERIUM 

C Raske Inimeste elu ja 

tervis 

1-3 töötajal haiglaravi vajavad (alla 

5 päeva) või jäädavad tervise-

kahjustused. Kahjulik mõju nii 

kinnistul kui võimalik levik 

väljapoole territooriumi. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise 

tulemusel 50 000-500 000 €. 

Looduskeskkond Täielikult taastuvad lühiajalised 

kahjustused, millel on väheohtlik 

mõju ka päästetööde järgselt. 

Sündmuskoha piiramine kuni mõju 

täieliku kadumiseni.  

Jätkusuutlik 

toimimine  

Ettevõtte toimimiseks vajalik 

tagavarasüsteemide või alternatiiv-

meetmete rakendamine. Õnnetuse 

kajastamine kohalikes uudistes. 

D Väga raske Inimeste elu ja 

tervis 

Oluline õnnetus, mille tagajärjel 

vajavad enam kui kolm inimest 

haiglaravi kestusega üle 5 päeva või 

olukord, mis lõpeb töötaja surmaga. 

Vajalik ettevõtte (sh kõrvalasuvate) 

töötajate evakueerimine 

päästeameti kaasamisel. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise 

tulemusel 500 000-2 mln €.  

Looduskeskkond Keskkonna pikaajaline või tõsine 

kahjustus, mis on taastuv või 

taastatav. Sündmuskoha 

pikaajalised kasutamise piirangud. 

Jätkusuutlik 

toimimine  

Ettevõtte toimimiseks vajalike 

teenuste ajutine mittetoimimine, 

mille tulemusel võiv väheneda  

oluliselt ka elukeskkonna ohutus. 

Õnnetuse kajastamine üleriigilistes 

uudistes.  

E  Katastroofiline Inimeste elu ja 

tervis 

Mitme töötaja surm ja/või 

ettevõttega mitte seotud inimeste 

surm. 

Vajalik asustatud piirkonna 

evakueerimine. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise 

tulemusel > 2 mln €. 

Looduskeskkond Taastumatu ja taastamatu või 

lokaalset elukeskkonna hävingut 

põhjustav kahju. Taastumatu ja 

taastamatu või lokaalset elukesk-

konna hävingut põhjustav kahju. 

Jätkusuutlik 

toimimine  

Ettevõtte toimimiseks vajalik teenus 

on täielikult lakanud toimimast. 

Ettevõtte osaline või täielik 

sulgemine. Õnnetuse kajastamine 

rahvusvahelistes uudistes.  
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Riskimaatriks 

Tabelid 3 toodud riskimaatriks võimaldab järjestada riskiobjekte ja liigitada neid riskiklassidesse, 
sõltuvalt sündmuse toimumise tõenäosusest ja tagajärgedest. Riskimaatriks lubab ka tinglikult 
võrrelda nende sündmuste riske, mille tõenäosus on väike aga tagajärjed rasked, teistega, 
millede puhul on vastupidi. Eelnevalt kirjeldatud õnnetuste tõenäosuse ja tagajärje tähe ning 
numbri kombinatsiooni alusel määratakse konkreetse õnnetuse riskiklass. 
 

Tabel 3. Riskimaatriks 

T
Õ

E
N

Ä
O

S
U

S
 

5 5A 5B 5C 5D 5E 

4 4A 4B 4C 4D 4E 

3 3A 3B 3C 3D 3E 

2 2A 2B 2C 2D 2E 

1 1A 1B 1C 1D 1E 

 A B C D E 

  
TAGAJÄRG 

 

Käesolev riskimaatriks on jagatud kolme tsooni, mis on eristatavad värvide järgi – roheline, 
kollane ja punane.  
 
Rohelisse tsooni jäävad õnnetused, mis ei kuulu prioriteetsete õnnetuste nimekirja ning mis on 
kas tõhusate ennetusmeetmetega välditavad või nende tagajärgede likvideerimiseks piisab 
ettevõtte enda ressurssidest. Rohelise tsooni õnnetustel on väga väike tõenäosus väga raske 
tagajärjega õnnetuse tekkimiseks. Tagajärjed pigem puuduvad või on tähtsusetud. 
 
Kollasesse tsooni kuuluvad õnnetused, mis on valdavalt kergete või raskete tagajärgedega, kuid 
millel võivad väga väikese tõenäosuse korral olla katastroofilised tagajärjed, mille  
likvideerimiseks on vaja lisaks täiendavat abijõudu. Kollase tsooni õnnetuste tagajärgede 
likvideerimise või leevendamise meetmed ja selleks vajalik ressurss planeeritakse ettevõtte 
hädaolukorra lahendamise plaanis. 
 
Punane tsoon on valdavalt väga raskete või katastroofiliste tagajärgedega suurõnnetused, mille 
toimumissagedus on kas väike, keskmine, suur või väga suur. Tagajärgede likvideerimiseks on 
vaja lisaks kohalikele ressurssidele kaasata PPK, kiirabi ja politsei ressursse. Tagajärgede 
likvideerimise või leevendamise meetmed ja selleks vajalik ressurss planeeritakse ettevõtte 
hädaolukorra lahendamise plaanis, PPK operatiivteenistuse plaanides, piirkonna 
kriisireguleerimise plaanides. 
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LISA 2. OHUALADE ULATUSE KRITEERIUMID 

 
Ohualade kriteeriumid  
Majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määrus nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga 
ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale 
teabele ja õnnetusest teavitamisele” Lisa: 
 

Ohuala1 

liigitus ja 

definitsioon 

Kemikaalide 

kontsent-

ratsioon5 

Ülerõhk, 

bar/kPa ja 

taandatud 

kaugus k6 

Lühiajaline (kuni 20 sek) 

soojuskiirgus kW/m2 

Keskpikk 

(kuni 100 

sek) soojus-

kiirgus, 

kW/m2 

Pikaajaline 

(üle 15 min) 

soojuskiirgus 

kW/m2 

Inimesi 

ohustav tase 

Ehitisi 

ohustav tase 

Inimesi 

ohustav tase 

Ehitisi ohustav 

tase 

Eriti ohtlik 

ala2 
LC50 (30 min) 

0,24 / 24 

k = 7,2 
25 

37 

17 

15 Väga ohtlik 

ala3 

AEGL-3 (30 

min) 

0,16 / 16 

k = 9,6 
10 8 

Ohtlik ala4 
IDLH 

0,05 / 5 

k = 22,2 
8 4 

 

1 Ohuala on ala, mille piires tekib käitises toimunud õnnetuse korral oht inimeste elule ja tervisele või varale. 
2 Eriti ohtlik ala – ohuala osa, milles on õnnetuse ohtliku väljundi mõjul inimese hukkumise tõenäosus 50% 
ning ehitiste kahjustused nende mahust suuremad kui 50%. Eriti ohtliku ala välispiiri kaugust ohtlikust 
objektist tähistatakse raadiusega Re. 
3 Väga ohtlik ala – ohuala osa, milles on õnnetuse ohtliku väljundi mõjul võimalik inimese hukkumise ning 
ehitiste kahjustused nende mahust vahemikus 1–49%. Väga ohtliku ala välispiiri kaugust ohtlikust objektist 
tähistatakse raadiusega Rv. 
4 Ohtlik ala – ohuala osa, milles võib õnnetuse ohtlik väljund tekitada inimestele tervisekahjustusi ning 
hoonetele kergeid kahjustusi. Ohtliku ala välispiir on üheaegselt ka ohuala välispiiriks. Ohtliku ala välispiiri 
kaugust ohtlikust objektist tähistatakse raadiusega Ro. 
5 Kemikaali kontsentratsiooni väärtused määratakse kirjanduse ja andmebaaside andmete põhjal eraldi iga 
konkreetse kemikaali puhul. Enamlevinud kemikaalide vastavad kontsentratsioonide väärtused tuuakse 
välja Päästeameti juhendmaterjalis. Määratakse kolm kontsentratsiooni taset: 
– LC50 (30 min) – (Lethal concentration 50%) kemikaali kontsentratsioon, mis põhjustab 30minutise 
kokkupuute jooksul hinnanguliselt 50% kaitsmata isikute hukkumise; 
– AEGL-3 (30 min) – (Acute Exposure Guideline Level) kemikaali minimaalne kontsentratsioon, mis võib 
põhjustada kaitsmata isiku eluohtlikke tervisekahjustusi või hukkumist; 
– IDLH – (Immediately Dangerous to Life or Health) suurim kemikaali kontsentratsioon, mis 30 minuti jooksul 
ei tekita tervele inimesele pöördumatuid tervisekahjustusi ega takista inimese evakueerumist. 
6 k – taandatud kauguse väärtus. Ohualade piirid määratakse sõltuvalt taandatud kauguse väärtusest, st 
mida lähemal on inimene plahvatuskohale (sama plahvatava aine koguse juures) või mida suurem kogus 
plahvatab (samal kaugusel), seda suurem on tema hukkumise tõenäosus. Tabelis toodud k väärtusi 
kasutatakse kauguse määramise valemis m = k x 3√Q, kus Q on plahvatava aine mass taandatud TNT-le. 
Ammooniumnitraadi plahvatusega kaasneva õhulööklaine parameetrite prognoosimiseks on soovitatav 
kasutada NATO väljaannetes AASTP-1 või AASTP-4 kirjeldatud metoodikaid. Seejuures tuleb 
ammooniumnitraadi virnade või hoidlate vaheliste ohutuskuhjade määramisel vältida detonatsiooni ja 
põlengu levikut virnast virna või hoidlast hoidlasse. 
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 AS VALGA VESI 
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piia@kobras.ee 

 

 

 

 

Arvamus. 

 

Töö nr. 2017-077 "Tõrva vallas Hummuli alevikus asuva Soe tee 12 ja lähiala detailplaneeringu" on 

AS Valga Vesi poolt läbi vaadatud. 

 

 

 

 

Viljar Savi 

Projektijuht 

/allkirjastatud digitaalselt/ 
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Registrikood 70000585 

  

Andres Jurs 
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Soe tee Hummuli Detailplaneeringu 

kooskõlastus 

 

 

Kobras AS poolt paberkandjal esitatud Soe tee 12 ja lähiümbruse detailplaneering on  

kooskõlatatud 03.05.2018 K-PK/1 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Peeter Kaitsa 

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor 

Lõuna päästekeskus 
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         LÕUNA TALITUS 
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Põllu 1a Tel 5823 8267 Jõgevamaa esindus: Silla 2, Põltsamaa  tel 5300 9493 

50303 Tartu   Põlvamaa esindus: Kalevi 1a, Räpina  tel 5813 6915 
    Valgamaa esindus: Peetri 2, Valga  tel 5822 5415 

www.terviseamet.ee e-post: louna@terviseamet.ee  Viljandimaa esindus: Vabaduse plats 4, Viljandi tel 5335 8123 

Registrikood 70008799  Võrumaa esindus: Lembitu 2a, Võru tel 5334 0059 

 

 

Tõrva Vallavalitsus       Teie 18.04.2018 nr 7-/2018/1 

torva@torva.ee 

Andres Jurs       Meie 30.05.2018 nr 1.3-7/2991 

andres.jurs@torva.ee 

 

 

Detailplaneeringu kooskõlastamine 
 

 

Terviseameti Lõuna talitus on tutvunud  Tõrva Vallavalitsuse poolt edastatud Hummuli 

aleviku Soe tee 12 ja lähiümbruse detailplaneeringut puudutavate dokumentidega (koostaja 

Kobras OÜ, töö nr 2017-077), kaasa arvatud Hendrikson & Ko poolt 12.09.2016 koostatud 

kavandatava tegevuse keskkonnamõjude eelhinnanguga (töö nr 2626/16). 

  

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on laiendada ja rekonstrueerida Soe tn 12 

maaüksusel paiknevaid hooneid, et hakata olemasolevates hoonetes ja uues ehitatavas 

laohoones väetisi  käitlema. Planeeritava kompleksi tootmisprotsessi olulisemad etapid on 

komponentide kaalumine, peenestamine, segamine ja pakendamine. Keemilisi reaktsioone 

tootmisprotsessis ei toimu. 

 

Tõrva (endine Hummuli) valla üldplaneeringus sätestatud ja toodud tingimuste järgi võib 

Hummuli aleviku ja Soe küla tootmisaladele rajada ettevõtteid, mille mõju ei ulatu tootmisala 

piiridest välja.  

 

Hendrikson & Ko on 09.12.2017  koostanud  kavandatava tegevuse kohta keskkonnamõjude 

eelhinnangu koos riskianalüüsiga (töö nr 2626/16-3).  Kokkuvõtvas osas on 

keskkonnamõjude eelhinnangu koostaja jõudnud planeeringuliste aspektide osas järeldusele, 

et keskkonnamõju hindamist ei ole vaja algatada ja riskid on maandatud. 

 

Lähtudes eespoolt nimetatud järeldusest, et arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu 

ja paiknemist, ei kaasne detailplaneeringu elluviimisel olulist negatiivset keskkonnamõju ja  

negatiivset mõju inimeste tervisele, nõustub Terviseameti Lõuna talitus Hummuli aleviku 

Soe tee 12 ja lähiümbruse detailplaneeringuga. 

 

 

Lugupidamisega  

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

 

Andrei Smirnov 

direktor 
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Tõrva Vallavalitsus 

andres.jurs@torva.ee 

Kevade 1 

Tõrva vald, 68605, Tõrva, Valga 

maakond 

Teie  27.07.2018    

 
Meie  28.08.2018  nr 15-2/18/14781-5 

 

Soe tee 12 ja lähiümbruse detailplaneeringu 

kooskõlastamine 

Olete esitanud Maanteeametile korduvaks kooskõlastamiseks Valga maakonnas Tõrva vallas 
Hummuli alevikus Kobras AS poolt koostatud töö nr 2017-077 „Soe tee 12 ja lähiümbruse 
detailplaneering“ (edaspidi planeering). Planeeritav ala ulatub osaliselt riigitee nr 23184 Asu – Soe 
tee (edaspidi riigitee) km 1,19-1,59 kaitsevööndisse ning hõlmab järgmisi maaüksuseid: Soe tee 6 
(katastritunnus 20801:003:0670), Soe tee 8 (kt 20801:003:0660), Soe tee 10 (20801:003:0710), 
Soe tee 12 (kt 20801:003:0940) ning osaliselt Soe tee 4 (kt 20801:003:0980), Veski tn 2 (kt 
20801:003:0881), riigitee nr 23184 Asu – Soe (kt 20801:004:1113), kohalik Hummuli – Ransi tee 
nr 2080035 (kt 20801:003:0027) ja Veski tn 1 (kt 20801:001:0153). 

Maanteeamet on seisukohad planeeringu koostamiseks väljastanud 27.05.17 kirjaga nr 15-2/17-
00012/272 ning 26.04.18 kirjaga nr 15-2/18/14781-2 jätnud planeeringu kooskõlastamata esitades 
sama kirjaga märkused, mille alusel materjale korrigeerida. Kooskõlastamiseks esitatud materjale 
on Maanteeameti märkuste alusel korrigeeritud.  

Riigitee kaitsevööndis on planeeringuga kavandatud riigitee km 1,57 asuva ristumiskoha 
rekonstrueerimine ning  jalgratta- ja jalgtee rajamine. Ülejäänud planeeringuga kavandatud 
tegevus toimub väljaspool riigitee kaitsevööndit. 

Võttes aluseks Planeerimisseaduse, Ehitusseadustiku ning Maanteeameti põhimääruse, 
kooskõlastame projektbüroo Kobras AS töö nr 2017-077 „Soe tee 12 ja lähiümbruse 
detailplaneering“.  

Juhime tähelepanu vajadusele planeeringu elluviimisel arvestada alljärgnevaga: 

1. Kõik riigitee kaitsevööndis kavandatud ehitusloa kohustusega tööde projektid tuleb esitada 

Maanteeametile nõusoleku saamiseks. Ristumiskoha puhul tuleb taotleda  EhS § 99 lg 3 

alusel Maanteeametilt nõuded ristumiskoha projekti koostamiseks. Kui kohalik 

omavalitsus annab planeeringualal projekteerimistingimusi EhS § 27 alusel, palume 

Maanteeamet kaasata menetlusse kui kavandatakse muudatusi riigitee kaitsevööndis. 

Käesolev kooskõlastus kehtib 2 aastat käesoleva kirja välja andmise kuupäevast. Tähtaja 

möödumisel tuleb planeering Maanteeametile esitada lähteseisukohtade uuendamiseks. 

Lugupidamisega 
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2 (2) 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marten Leiten 

planeeringute menetlemise talituse juhataja 

Lisad:  

1. Põhijoonis 

2. Tehnovõrkude joonis 

3. Seletuskiri 

 

 

Lisaadressaadid: Tõrva Vallavalitsus 

  

 

 

Anni Luht 

5090807  Anni.Luht@mnt.ee 
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Soe tee 12 ja lähiümbruse  

detailplaneering avaliku arutelu 

PROTOKOLL 

 

 

Tõrva                                                                                               29.10.2018 nr 7-1/2018/1-30 

 

 

 

 

Algus: 15.00 

Lõpp: 15.15 

Toimumiskoht: Tõrva Vallavolikogu saal (Kevade 1, Tõrva) 

 

Arutelu juhatas Maido Ruusmann 

Protokollis Madis Mumm 

 

 

Avalikul arutelul osalesid Maido Ruusmann, Aivar Uibu, Sivar Irval, Mikk Mehide, Tauri 

Sokk ja Madis Mumm. 

Kohal olid peale Tõrva Vallavalitsuse esindajate vaid arendajad Sivar Irval ja Mikk Mehide 

ning omaniku esindaja Tauri Sokk, samuti ei laekunud avalikult väljapanekult ühtegi 

kirjalikku ettepanekut, seega sisulist arutelu ei toimunud.  

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)          (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Maido Ruusmann                                                                                  Madis Mumm 

arutelu juhataja                                                                                      protokollija 
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