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GEOLOOGILISE UURINGU LOA TAOTLUSE SELETUSKIRI 
 
1. Lühike ülevaade uuringu eesmärgist, uuringuruumi teenindusalast ja selle 
ümbrusest  
 
Aktsiaselts Roger Puit taotleb geoloogilise uuringu luba (loa väljaandmise korral 
elektrooniliselt meiliaadressile kaurtoomas@gmail.com) liiva ja kruusa uuringuteks 
Holdre III uuringuruumis (joonis 1). Uuringuruumi teenindusala (pindala 16,86 ha) 
asub Valgamaal Tõrva vallas Holdre külas firmale kuuluval Rähni (katastriüksuse 
tunnus 20301:001:0320; graafiline lisa 1) maaüksusel. Uuring soovitakse teha 
tarbevaru tasemel ja materjali kasutada piirkonna teedeehitusel ja remondil ning 
üldehituses. 
 
Maakatastri andmetel asub maaüksusel Rähni maatulundusmaa (metsamaa).  
Uuringuruumi teenindusala, mis paikneb maaüksuse idaosas, on ümbritsetud 
metsamaaga. Uuringuruumi teenindusalast põhja ja lääne poole jätkub Rähni 
(katastriüksuse tunnus 20301:001:0320) maaüksus, lõuna poole jääb Idavilla 
(katastriüksuse tunnus 20301:001:0630) maaüksus ja Sipelga (katastriüksuse tunnus 
20301:001:0140) maaüksus ning ida poole Roosa (katastriüksuse tunnus 
20301:001:0160). Uuringuruumi teenindusalast  ca 550 m põhja poole jääb Holdre 
liivamaardla (maardla registrikaart nr 373) AS Valmap Grupp Variku liivakarjäär 
(maavara kaevandamise luba VALM 015, loa kehtivusaeg 09.03.2006 kuni 
09.03.2021). Variku liivakarjääri mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 
6,82 ha. Uuringuruumi teenindusalast ca 1,0...1,5 km ida poole jääb Holdre 
liivamaardla Maanteeameti Vanaveski kruusakarjäär (maavara kaevandamise luba 
VALM 027, loa kehtivusaeg 04.11.2008 kuni 04.11.2023). Vanaveski kruusakarjääri 
mäeeraldise pindala on 5,57 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 6,47 ha. 
 
Uuringuruumi teenindusalast ca 250 m kaugusele ida poole jääb kohalik Holdre-Läti 
tee (nr 2030007). Uuringuruumi teenindusala põhjaosa jääb maaparandussüsteemile 
PILPA (TTP-394)-2 (maaparandussüsteemi kood on 3101370011400/001). 
Põllumajandusamet on kooskõlastanud geoloogilise uuringu tegemise Holdre III 
uuringuruumi teenindusalal, kui uuringu käigus maaparandusehitise kraavide ristlõiget 
ei rikuta ja on tagatud maaparandussüsteemide jätkuv toimimine (lisa 1). Uuringuruumi 
teenindusalal ei asu kaitsealuseid üksikobjekte, kommunikatsioone ja ehitisi (graafiline 
lisa 1).   
 
Maapinna absoluutsed kõrgused ulatuvad uuringuruumi teenindusalal 87...98 meetrini. 
Uuringuruumi teenindusalast ca 200 m kaugusele loode poole jääb paisjärv Paganajärv 
(Pelgu veehoidla) (VEE2115310), mis ei ole avalikult kasutatav. Õhne jõgi 
(VEE1013700) jääb uuringuruumi teenindusalast ca 1,5...1,9 km kaugusele ida ja põhja 
poole.   
 



Lähimad elamud jäävad uuringuruumi teenindusalast ca 350 m kaugusele kirde poole 
Pelgu (katastriüksuse tunnus 20301:001:0219) ja  ca 1,1 km kaugusele edela poole 
Lossimäe (katastriüksuse tunnus 20301:001:0681) kinnistutele. Tõrva linn jääb 
uuringuruumi teenindusalast ca 12,5 km kaugusele kirde poole.  
 

 
Joonis 1. Ülevaade Holdre III uuringuruumi teenindusala (markeeritud punase pideva 
joonega) lähiümbrusest 2019. a juuni ortofotol (Maa-ameti X-GIS kaardirakendusest). 
Valge püstkriips joon tähistab maaparandussüsteemi piiri. 
 

2. Varasem geoloogiline uuritus, uuringuruumi eeldatav geoloogiline ehitus, 
maavara kvaliteet 
 
Taotletava uuringuruumi piires ei ole varem ehitusmaavarade geoloogilisi uuringuid 
tehtud. Holdre III uuringuruumi teenindusalast 0,5 km kaugusele põhja poole jääb 
Holdre liivamaardla (maardla registrikaart nr 373) AS Valmap Grupp Variku 
liivakarjäär, mida uuriti 2005. aastal  Eesti Geoloogiakeskuse poolt (Grünberg, R. 
Holdre liivamaardla täiendav geoloogiline uuring (varu seisuga 01.05.2005). EGF 
7663). 
 
Ulatuslikuma maavara uuringu Holdre liivamaardla piirkonnas tegi 1971.-1972. aastal 
Geoloogia Valitsus (EGF 3210). 2005. aasta geoloogiliste uuringute tulemusel kinnitati 
ehitusliiva aktiivse tarbevaru suuruseks Holdre liivamaardla Variku uuringuala 6,82 
hektaril 397 tuh m3. Maastikuliselt on tegemist liustikujõetekkelise mõhnastikuga, kus 
suhtelised kõrgused ulatuvad kuni 15 m. Uuringu käigus rajati 16 kaevandit ja neli 
karjääri seinapuhastust, võeti 16 proovi kasulikust kihist, millest tehti lõimiseanalüüsid 
koos savi- ja tolmuosakeste sisalduse määramisega. Varu katendiks on keskmiselt 0,3 
m paksune kasvukiht (muld), lamamiks uuritud lasundiga sarnase koostisega liiv, 
varuploki kagunurgas liivsavimoreen. Kasuliku kihi paksus on kuni 10,2 m, keskmine 
paksus 5,8 m. Holdre liivamaardla piires levib liustikujõesetete veekiht. Varasema 



uuringu (Põllumäe, 1972; EGF 3210) ajal 1971. aasta oktoobris oli veetase puuraukudes 
kuni 9,0 m sügavusel maapinnast, absoluutsel kõrgusel 84,0 m. Uuringualast ca 300 m 
kaugusel lõuna pool Õhne jõkke suunduvas kuivenduskraavis oli veetase orienteeruvalt 
absoluutsel kõrgusel 82,0 m. Välitööde teostamise ajal 2005. aasta aprillis asus veetase 
uuringuala idapoolses kaevandatud osas absoluutsel kõrgusel 85,9 m ja uuringuala 
keskosas absoluutsel kõrgusel 81,8 m. Veetase järgib kasuliku kihi lamamiks oleva 
liivsavimoreeni lasundi pealispinda. Kasuliku kihi moodustab uuringualal 
põimjaskihiline keskmise- kuni jämedateraline, valdavalt jämedateraline liiv, mis 
sisaldab kruusa keskmiselt 25%. Läätsedena esineb ka kruusa. Kasulik kiht (liiv) 
sisaldab jämepurdu (osakesi >5 mm) keskmiselt 25,3% (12,9...49,5%), savi- ja 
tolmuosakesi (osakesi <0,05 mm) keskmiselt 3,8% (1,4...7,4%). Liiva peensusmoodul 
on keskmiselt 2,7 (2,2...3,0). Liiv on valdavalt jämedateraline. Varasemal uuringul 
(Põllumäe, 1972; EGF 3210) on määratud liiva filtratsioonimoodul, mis on 8,3...8,8 
m/ööp. 
 
Eeldatavalt analoogse koostisega liiva ja kruusa esinemist ning kvaliteeti võib oodata 
ka Holdre III uuringuruumis. Uuringute käigus täpsustatakse kasuliku kihi 
(liiva/kruusa) levikut, materjali omadusi, kasutamisvõimalusi, kattekihi paksust ja 
koostist.  
 

3. Uuringumetoodika, keskkonnamõju, tööde kalenderplaan, jäätmekava vajadus 
 

Uuringumetoodika, aja- ja jäätmekava.  
Geoloogilise uuringu vertikaalseks ulatuseks  kavandatakse kuni 12 m. Välitööde 
esimesel etapil rajatakse teenindusalale ekskavaatoriga  kuni 30 kaevandit (sügavusega 
kuni 7 meetrit ja ristlõikega ligikaudu 2,5*4 m. Kaevandi sügavus sõltub eelkõige 
ekskavaatori kaevesügavusest (noole pikkusest) ja kaevandi ristlõike suurus 
kaevandatava materjali nõlva püsivusest. Juhul kui kaevandites kasulikku kihti (liiva- 
või kruusalasundit) ei läbitud, korrastatakse kaevandite asukohad (kaevandid täidetakse 
sealt väljatõstetud materjaliga, tihendatakse ja silutakse). Välitööde teisel etapil 
rajatakse keerdpuurimise meetodil (diameetriga ca 130 mm) välitööde esimesel etapil 
rajatud ja likvideeritud kaevandite asukohtadesse kuni 12 m sügavused puuraugud. 
Kaevanditest ja puurmaterjalist võetakse proovid, et määrata materjali terastikulist 
koostist, kruusast purunemiskindlust LA katsel, vajadusel filtratsiooniomadusi. Peale 
geoloogilise läbilõike kirjeldamist, proovide võtmist ja veetaseme mõõtmist (juhul kui 
pinnas vett sisaldab) uuringukaeveõõned (nii kaevandid kui ka puuraugud) 
likvideeritakse (täidetakse pinnasega) ning ümbrus korrastatakse. Likvideerimise ja 
korrastamise kohta koostatakse akt. Uuringuruumi teenindusala ja selle lähiümbrus (40 
meetri ulatuses) mõõdistatakse topogeodeetiliselt ja koostatakse plaan mõõtkavas 
1:1000. Uuringuruumi plaani, geoloogiliste läbilõigete ning laboratoorsete andmete 
põhjal arvutatakse uuringuruumis oleva maavara varu.  
 
Geoloogiline uuring planeeritakse läbi viia viie aasta jooksul peale geoloogilise uuringu 
loa väljaandmist. Ettevalmistavad tööd – 6 kuud; välitööd (topogeodeetiline 



mõõdistamine, kaevandite rajamine, puuraukude puurimine, proovide ettevalmistamine 
laboratooriumi saatmiseks) – 8 kuud; laboratoorsed uuringud  –  5 kuud; uuringu- 
materjali töötlemine, aruande koostamine, varude kinnitamine Maa-ametis – 8 kuud. 
Välitööd (tehnika kasutamine kaevandite ja puuraukude rajamiseks ning 
likvideerimiseks) tehakse tööpäevadel päevasel ajal ja nende läbiviimiseks kulub 
orienteeruvalt kuni nädal. Välitööde kalenderplaan sõltub ekskavaatori- ja/või 
puurteenust pakkuvate firmade töögraafikust, ilmastikust, uuringupunktidele 
juurdepääsude rajamisest töö tellija poolt. 
 
Maapõueseaduse § 28 lõikele 5 tuleb uuringuloa taotlusele lisada kaevandamis- 
jäätmekava juhul, kui uuringu käigus tekib kaevandamisjäätmeid ning jäätmete 
ladestamiskoht ei ole jäätmehoidla jäätmeseaduse § 352 tähenduses. Jäätmeseaduse 
alusel käsitletakse kaevandamisjäätmetena muuhulgas maavarade uuringute töö (sh 
proovivõtmine, koondproovi võtmine, puurimine ja kaevamine) tulemusena tekkivaid 
jäätmeid. Kaevandamisjäätmekava eesmärk on vältida või vähendada jäätmete 
tekitamist ja ohtlikkust ning soodustada nende ringlusse võtmist, korduskasutamist või 
taaskasutamist, kui see on keskkonnaohutu ja võimalik. Kavandatava uuringu käigus ei 
teki kaevandamisjäätmeid. Kaevanditest ja/või puuraukudest võetakse proovid 
koguses, mis on vajalik laboratoorsete uuringute läbiviimiseks. Proovidest üle jääv 
materjal tõstetakse kaevandisse või puurauku tagasi.  
 
Geoloogilise uuringu keskkonnamõjust.  
Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 28 lõike 3 kohaselt peab uuringuloa taotluse 
seletuskiri sisaldama muuhulgas andmeid geoloogilise uuringuga kaasneda võivate 
keskkonnahäiringute ja nende vähendamise meetmete kohta. Keskkonnaministri 
09.01.2020 määruse nr 1 „Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja geoloogilise uuringu loa 
taotluse esitamise kord, täpsustatud nõuded taotluse kohta, loa andmise kord ning 
taotluse ja loa andmekoosseis“ (edaspidi määrus nr 1) § 2 lõige üks täpsustab, et lisaks 
MaaPS § 28 lõikes 3 sätestatud andmetele esitatakse taotluse seletuskirjas uuringuga 
kaasneda võivate keskkonnahäiringute, sealhulgas vee, pinnase või õhu saastamise, 
müra, vibratsiooni ja selle ulatuse kirjeldus.  Määruse nr 1 § 2 lõike 1 punkti 6 kohaselt 
tuleb uuringuloa taotluse seletuskirjas eraldi välja tuua, kas geoloogilisel uuringul on 
mõju Natura 2000 võrgustiku alale.    
 
Geoloogilise uuringu käigus kasutatav tehnika (ekskavaator ja/või puuragregaat ning 
seda transportiv veok) peab olema läbinud tehnilise ülevaatuse, st et nende tehniline 
seisund on kontrollitud ja vastab kehtestatud normatiividele. Tehnilise seisundi 
hindamisel lähtutakse 13.06.2011 vastu võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 
määrusest nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded 
varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“ ja 
määrusest nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded 
varustusele“.  
 



Müra.  Välisõhus leviv müra on inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv 
soovimatu või kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad 
(Atmosfääriõhu kaitse seadus § 55 lg 2).  
 
Geoloogiline uuring viiakse läbi tööpäevadel päevasel ajal. Vastavalt 
Keskkonnaministri 16.12.2016 määrusele nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed 
ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ on tööstusliku müra 
piirväärtus päevasel ajal elamu- ja rohealadel (II kategooria alad) 60 dB. 
 
Geoloogilisel uuringul kasutatava tehnika (ekskavaatori, diiselmootori poolt käitava 
puuragregaadi) müratase võib tootjatehaste andmetel ulatuda masinast 
(punktmüraallikast) ligikaudu 10 m kaugusel kuni 80 dB-ni. Müraallikast eemaldudes 
müratase alaneb ning mürataseme alanemist arvutatakse järgneva valemi abil: 
Lp1 = Lp2 + 20log10(r1) – 20log10(r2), kus: 
Lp2 – masina tekitatav müratase mõõdetud kaugusel, dB; 
r1 – mõõtmise kaugus müraallikast, m; 
r2 – arvutatava mürataseme kaugus müra allikast. 
 
Alljärgnevas tabelis on esitatud mürataseme muutus sõltuvalt müraallikast tingimusel, 
et müratase müraallikast 10 m kaugusel on 80 dB. 
 

Kaugus punktmüraallikast, m Müratase, dB 
100 60 
200 54 
300 50 
400 48 
500 46 

 
Holdre III uuringu puhul jääb lähim, Pelgu maaüksusel (20301:001:0219) asuv 
eluhoone uuringuruumi teenindusalast ligikaudu 350 m kaugusele, kus uuringutehnika 
poolt tekitatava müra tase ei ületa 50 dB ja jääb madalamaks tööstusliku müra päevase 
aja piirtasemest (60 dB).  Müra levikut takistab ka ümbruskonnas kasvav mets. 

 
Õhusaaste. Tehnilise ülevaatuse käigus mõõdetakse masinate mootorite poolt 
tekitatavate heitgaaside koostist ja kogust ning ülevaatuse läbimiseks peavad need 
vastama Euroopa Liidus kehtestatud piirnormidele. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse 
tehnilise ülevaatuse läbinud masinaid. Kuna uuritav pinnas on looduslikult niiske, siis 
täiendavat õhusaastet (tolmuheidet) ei teki kaevandi/puuraugu rajamisel ega 
likvideerimisel. 
 
Vibratsioon, valguse, soojuse, kiirguse ning lõhna reostus. Geoloogilise uuringuga 
vibratsiooni ei kaasne – ei viia läbi lõhkamisi ja puurimisel kasutatakse keerd-, mitte 
löökpuurimist. Tulenevalt töötervishoiu nõuetest, on tehnikale seatud vibratsiooni 
piirnormid juba valmistajatehases. Valguse, soojuse, kiirguse ja lõhna reostust 
geoloogilise uuringuga ümbruskonnale ei kaasne. 
 



Uuringu mõju pinnasele ja põhjaveele. Geoloogilise uuringu välitöödel kasutatav 
tehnika on korras (läbinud tehnilise ülevaatuse), uuringu käigus ei kasutata keskkonda 
reostavaid aineid – seega ei ole võimalik geoloogilise uuringu käigus vee ega pinnase 
saastumine. Uuringutega ei kaasne katsepumpamisi – põhjaveetaset ei mõjutata. 
 
Geoloogilise uuringu mõjust Natura 2000 võrgustiku aladele. Natura 2000 
võrgustiku lähimad alad on Lasa loodusala (EE0080416), mis jääb uuringuruumi 
teenindusalast ligikaudu 2,6 km kaugusele kagu poole ja ligikaudu 4,0 km kaugusele 
lääne ja loode poole jääv Tündre looduskaitsealal asuv Tündre loodusala (EE0080415). 
Arvestades geoloogilise uuringu negatiivse mõju puudumist juba lähiümbrusele, 
puudub uuringul igasugune puutumus Natura võrgustiku aladega. 
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